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本文中のマークについて 


巧 

カメラの故障を防ぐために、使用前に 
ま意していたださたいことや守ってい 
たださたいことを記載しています。 

y 

m 

カメラを使用する前に知っておいてい 
たださたいことを記載しています。 

J 

因 

0 ~^ 

\ 

カメラを使用する場合に便利な情報を 
記載しています。 

の 

0~^ 

関連情報を記載した参照ページを記載 
しています。 


「初期設定」について 

この使用説明書では、カメラご購入時に設定されている機能やメニューの設定状 
態を「初期設定」と表記しています。 

SD メモリーカードの表記について 

この使用説明書では、 SD メモ U —カードを 「SD カード」と表記しています。 

内蔵メモリと SD 九ー ドについて 

このカメラは内蔵メモ U と SD 力ー ドの両方に対応しています。 SD カードを力 
メラにセットしているときは、 SD カードび優先して使用されます。内蔵メモ U に 
対して、撮影、再生、削除、初期化などの操作をするときは、 SD カードをカメラ 
から取り出してください。 


胃標説明 

• Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の 
国における登録商標です。 

•Macintosh、Mac OS、QuickTime は米国およびその他の国で登録された米国アッ 
プルコンピュータ社の商標です。 

• Adobe および Adobe Acrobat は Adobe Systems, Inc. (アドビシステムズ社）の 
商標、または特定地域における同社の登録商標です。 

• SD □ゴおよび PictBrid 旨 e □ゴは商標です。 

•その他の会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。 





















ニコンデジタルカメラ C 00 LPIX 4800 
をお買い上げいたださ、まことに 
ありびとラございます。この使用説明書は 
デジタルカメラ C 00 LPIX 4800 で撮影 
をお楽しみいただくために必要な情報を 
記載しています。ご使用の前に、この使 
用説明書をよくお読みの上、内容を充分 
に理解してから正しくご使用ください。 


撮影の基本ステップ 


シーンモード 


いろいろな撮影 


動画の撮影と再生 


いろいろな再生 


メニューガイド 


付録 


ま全上のご注意 
はじめに 
撮露の進備 


1 




まを上のご注意 


A 記号は、注意（警告を含む）を促す内容を告げるものです。図の中や近くに具体 
的なを意内容（左図の場合は感電ま意）が描かれています。 

〇記号は、禁止（してはいけないこと）の行為を告げるものです。図の中や近くに 
具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。 

• 記号は、行為を強制すること（必ずすること）を告げるちのです。図の中や近く 
に具体的な強制内容（左図の場合はプラグをコンセントから巧く）が描かれています。 






A 警告（カメラについて） 


、分解禁止 

分解したり修理-改造をしないこと 


感電したり、異常動作をしてケガの原因となります。 

J 

接触禁止 

落下などによって破損し、内部が露出した時は、露出部に手を触れないこと 

N 

感電したり、破損部でケガをする原因となります。 

電池、電源を抜いて、 ニコン サービスセンターに修理を依頼して < ださい。 


〇 

すぐに 

1修臟頼を 


J 


の 

ご 

ま 

意 


ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。 

この「安全上のご注意」は製品を安全に正しくご使用いたださ、あなたや他の人々 
への危害や財産への損害を未然に防止するために重要な内容を記載しています。 
内容を理解してから本文をお読みいたださ、お読みになった後は、ご使用になる 
ちびいつでち見られるところに必ず保管してください。 

表示と意味は次のようになっています。 


お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 


A ち険 

A 警告 

A 注意 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負ラ巧 
能性が高いと想定される内容を示しています。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負ラ巧 
能性が想定される内容を示しています。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ラ可能性が想定 
される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。 


給表示の例 


A- ® ® 











A 警告 (カメラについて） 


€ 

電池を取る 

〇 

修理依農を 


熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は、速やかに電池を取り出すこと 

そのまま使用すると火災、やけどの原因となります。 

電池を取り出す際、やけどに充分を意してください。電池を抜いて、ニコンサービス 
センターに修理を依頼してください。 


水かけ禁止 


水につけたり、水をかけたり、雨にめ5したりしないこと 

発火したり感電の原因となります。 


0 

使用禁止 


引乂、爆発のおそれのある場所では使用しないこと 

プ□ノ（ンガス、ガソ U ンなど弓 I 火性ガスや粉塵の発生する場所で使用すると爆発や 
乂災の原因となります。 


0 

見ないこと 


レンズまたはカメラで直接太陽や強い光を見ないこと 

失明や視力障害の原因となります。 


0 

発光禁止 


車の運転ち等にむけてスピードライトを発光しないこと 

事故の原因となります。 


0 

発光禁止 


スピードライトを人の目に近づけて発光しないこと 

視力障害の原因となります。 

特に乳幼児を撮影する時は] m しソ上離れてください。 


A 

幼児の□に入るルさな付属品は、幼児の手の届かないところに置くこと 

幼児の飲み込みの原因となります。 

N 

保管ま意 

万一飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。 

J 

A 

ストラップが首に巻さ付かないようにすること 
特に幼巧-児童の首にストラップをかけないこと 

N 

保管注意 

首に巻さ付いて窒息の原因となります。 

J 

A 

警告 

指定の電池または専用 AC アダプタを使用すること 

\ 

指定しソ外のわのを使用すると、火災•感電の原因となります。 

J 

0 

AC アダプタご使用時に雷が鳴り出したら、電源プラグに触れないこと 

感電の原因となります。 

N 

使用禁止 

雷び鳴り止むまで機器から離れてください。 

J 


安全上のごを意 














































A 注意（カメラについて） 


A 

めれた手でさねらないこと 

感電の原因になることびあります。 

N 

、感電注意 


J 

A 

製品は、幼児の手の届かない所に置<こと 

ケガの原因になることびあります。 

、 

、保管注意 


J 


A 

保管注意 


使用しないときは、電源を OFF にしてレンズを遮光し、太陽光のあたらない所に 
保管すること 

太陽光び焦点を結び、火災の原因になることびあります。 


A 

移動注意 


兰脚にカメラを取り付けたまま移動しないこと 

転倒したりぶつけたりしてケガの原因になることびあります。 


A 

使用注意 


飛行機内で使ラとをは、航空会社の指示に従ラこと 

本機器び出す電磁波などにより、飛行機の計器に影響を与えるおそれびあります。 
病院で使ラ際わ、病院の指示に従ってください。 


0 

禁止 


長期間使用しないときは電源（電池や AC アダプタ）を外すこと 

電池の液漏れにより、乂災、ケガや周囲を巧損する原因となることびあります。 

AC アダプタをご使用の場合には、 AC アダプタを取り外し、その後電源プラグを 
コンセントから抜いてください。乂災の原因となることびあります。 


プラグを巧く 


0 


本機器や AC アダプタは布団でおおったり、つつんだりして使用しないこと 

熱びこわりケースび変形し、乂災の原因となることびあります。 


禁11 


0 窓を閉め切った自動車の中や直射曰光が当たる場所など、異常に温度が高くなる場 

所に放置しないこと 

放置禁止内部の部品に悪い影響を与え、乂災の原因となることびあります。 


0 


付属の CD - ROM を音楽用 CD プレーヤーで使用しないこと 

機器に損傷を与えたり大きな音びして聴力に悪影響を及ぼす場合びあります。 


禁 U 


安全上のごを意 


























A 

危険 


電池からもれた液が目に入ったとさは、すぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受 
けること 

そのままにしておくと、目に傷害を与える原因となります。 


A 警告 (リチウム電池について） 


0 


禁 U 


電池を乂に入れたり、加熱しないこと 

液われ、発熱、破裂の原因となります。 


分解禁止 


電池をショート、分解しないこと 

液われ、発熱、破裂の原因となります。 


A 

警告 


電池に表示された警告-ま意を守ること 
液われ、発熱、破裂の原因となります。 


f A 

整 化 

1 胃 a 

使用説明書に表示された電池を使用すること 

N 

液われ、発熱、破裂の原因となります。 

J 

、水かけ禁止 

水につけたり、め5さないこと 

\ 

液われ、発熱の原因となります。 

J 

A 

電池は幼児の手の届かない所に 置く こと 

幼児の飲み込みの原因となります。 

N 

保管注意 

万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談<ださい。 

J 

A 

整 化 

1 胃 a 

電池の「+」と「一」の向きをまちがえないようにすること 


液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

J 

0 

、 禁止 

充電式電池外は、充電しないこと 

\ 

液われ、発熱の原因となります。 

J 


A 

警告 


電池を廃棄するときは、テープなどで接点部を絶縁すること 

他の金属と接触すると、発熱、破裂、発火の原因となります。お住まいの自治体の 
規則に従って正しく廃棄してください。 


A JbPSI (リチウム電池について) 


安全上のごを意 
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安全上のごを意 























A 警告傳用 Li - ion リチヤージャブルバッテリーについて） 


電池は幼児の手の届かない所に置くこと 

幼児の飲み込みの原因となります。 

イ呆胃ま后、万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。 


A 


全 

上 

の 

ご 

ま 

意 


(D 

水かけ禁止 


水につけたり、め5さないこと 

液われ、発熱の原因となります。 


0 

使用禁止 


変色•変形、そのほか今までと異なることに気づいたときは、使用しないこと 

液われ、発熱の原因となります。 


A 

警告 


充電の際に所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合には、充電をやめること 

液われ、発熱の原因となります。 


A 

警告 


電池をリサイクルするときや、やむなく廃棄するときはテープなどで接点部を絶縁 
すること 

他の金属と接触すると、発熱、破裂、発火の原因となります。ニコンサービスセン 
ターまたは U サイクル協力店へご持参いただくか、お住まいの自治体の規則に従つ 
て廃棄してください。 


A 


警告 


電池からもれた液が皮膚や衣服に付いたときは、すぐにきれいな水で洗ラこと 

そのままにしておくと、皮膚びかぶれたりする原因となります。 


A ミ主意傳用 Li - ion リチャージャブルバツテリーについて） 


[A 

電池に強い衝撃を与えたり、投げたりしないこと 

\ 

/：\ 

液われ、発熱、破裂の原因となることびあります。 


、 危険 


J 










































目次 


安全上のご注意 
はじめに 

ご確認ください . 

口 pK のる'な . 

液晶モニタ/電子ビューフアインダーの表术 . 

表示画面の切り換え . 

マルチセレクターについて . 

モードダイヤルについて . 

シャッターボタンの半押しについて . 

撮影の準備 

バッテ U —を入れます . 

SD カードを入れます . 

電源を ON にします . 

言語と日時を設定します . 

撮影の基本ステップ 

1. モードダイヤルを〇にセットします . 

2. カメラを構え、構図を決めます . 

3. ピントを合わせて撮影します . 

4. 撮影した画像を確認します （1 コマ再生モード） . 

シーンモード 

シーンモードで撮影するには . 

アシスト機能付きシーンモード . 

ンーン t — r . 

パノラマアシストモードの撮影手順 . 

いろいろな撮影 

暗い場所や逆光で撮影するにはースピードライトの使いち 

自分も一緒に写るにはーセルフタイマーの使いち . 

手軽に接写するにはーマク□モードの使いち . 

露出を補正して撮影するには一露出補正の使いち . 
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動画の撮影と再生 
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動画を撮影する . 
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カメラで再生する . 

画像を再生する （1 コマ再生モード）... 
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• カスタマ登録は下記の Web サイトからも巧能です。 

http://reg.nikon-image.com 

♦使用説明書について 

• この使用説明書の一部または全部を無断で転載することは、固くお断りいたします。 

• 仕様•性能は予告なく変更することがありますので、ご承知ください。 

• 使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。 

• 使用説明書の内容び破損などによって判読できなくなったときは、ニコンヴービスセンターで 
新しい使用説明書をお求めください（有料)。 

♦大切な撮慕を行ラ前には試し撮りを 

大切な撮影（結婚式や海外旅行など）を行ラ前には、必ず試し撮りをしてカメラび正常に機能 
するかを事前に確認してください。本製品の故障に起因する付随的損害（撮影に要した諸費用 
および利益喪失等に関する損害等）についての補償はご容赦願います。 

参著作権についてのごを意 

あなたびデジタルカメラで撮影したちのは、個人として楽しむなどの他は、著作権上、権利者に無 
断で使用でさません。なお、実演や興業、展示物の中には、個人として楽しむなどの目的であって 
を、撮影を制限している場合びありますのでごを意ください。また、著作権の目的となっている画 
像は、著作権法の規定による範囲内で使用するがは、ご利用いただけませんのでごを意ください。 

♦ラジオ、テレビなどへの電液障害についてのごミ主意 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス日情報 
技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますび、ラジオやテレビに 
近接して使用されると、受信障害を引さ起こすことびあります。使用説明書に従って正しい取 
り扱いをしてください。 


♦本製品をま瓜してごほ用いただ<ために 

本製品は、当社製のアクセサリー（バッテリー、バッテリーチャージャー、 AC アダプタ、 
スピードライトなど）に適合ずるよラに作5れておりまずので、当社製品との組み合わせで 
ご使用ください。 

• 模做品の Li - ion リチャージャブルバッテリーを使用すると、カメラの充分な性能が出せな 
いことや、バッテリーの異常な発熱や液ちれ、破裂、発乂などの原因となることがあります。 

• 他社製品および模做品と組み合わせて使用することにより、事故•故障などが起こる可能 
性びあります。その場合、当社の保証の対象がとなりますのでご注意ください。 


はじめに 
ご確認<だをい 


参保証書とカスタマ登録カードについて 

この製品には保証書とカスタマ登録カードび付いていますのでご確認ください。「保証書」は、 
お買い上げの際、ご購入店からお客様へ直接お渡しすることになっています。「ご愛用者氏名」 
および惟所」に購入年月日」「ご購入店」びすベて記入された保証書を必ずお受け取りくださ 
い。「保証書」をお受け取りになりませんと、ご購入1年 I ソ内の保証修理び受けられないこと 
になります。もし、お受け取りにならなかった場合は、ただちに購入店にご請求ください。 
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はじめに 










各部の名祿 



はじめに 
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電子ビューファインダー 
(の14、 16) 


，視度調節ダイヤル（の 28) 

(モニタ選択）ボタン（の1 6) 

，モードダイヤル（の17、 26) 
<ズーム ボタン 


の）（田29、 62) 


乂トフツプ 

取り付け部 



液晶モニタ 
(田14、 16) 


© (メニユ ー） ボタン 
(SB 37、44、已7、82、9巨) 


© (再生）ボタン 
(曲33、61、 96) 



バッテリーカバー開閉ボタン 
(田2 18) 


@)(決定/転送）ボタン 
(曲16、 68) 


^7ルチセレクター 
(田 16) 

® (削除）ボタン 
(SB 31、33、巨1、6己） 


はじめに 
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撮影モード' . 17、2巨 

シーンモード . 36 

動画モード . 已巨 

AE-L 表示 . 49 

ズーム表示 1). 29 

AF 表示 2). 30 

スピードライト表示 2). 30 

バッテ U - チェック 3). 26、27 

内蔵メモリ /SD 力ー ド表示 . 26 

手ブレ警告 4). 4己、已2、130 

時計 マー ク 5). 24 

ワールドタイム . 117 

セルフタイマー/カウントダウン表示 ...53 

デート写し込み . 119 

撮影可能コマ数 . 2目、84 

動画連続撮影記録時間 . 已6、已9 


14 スピードライトモード . 51 

15 AF エリア/ AF エリア還択ガイド.. 39、94 

16 画像モード . 83 

17 露出補正マーク/露出補正値 . 己己 

18 感度変更モード . 39、日1 

19 連写モード . 87 

20 BSS . 89 

21 ホワイトバランス . 85 

22 ピクチャーカラー . 95 

23 マク□モード . 47、已4 


1 ) ズーム操作時に表示 

2) シャッターボタンの半押し時に表示 

3) バッテ U —残量び少なくなったときに表示 

4) シャッタースピードび遅いときに表示 
己）曰時び設定されていない場合に点滅表示 


液晶モニタ/電子ビューファインダーの表巧 


撮影時 ■ 

撮影時の液晶モニタまたは電子ビューファインダーの表示は次のとおりです。 
※液晶モニタと電子ビューファインダーには、同じ情報び表示されます。 


234567890123 
_ 1111 


1— 参 




^ 音 識 ^ i 馨 

2 1321987 
2 1 222111 

叩職 


はじめに 
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再生時 ■ 

再生時の液晶モニタの表示は次のとおりです。 


山 






I I 

12115 

3 

1 STMT— 10 


-8 




フオルダ名 . 3己 

ファイル名 . 3己 

内蔵メモリ / SD 力ー ド表示 . 26 

ノ〇ッテ U — チェック※ . 2巨、27 

音量表示 .60. 65 

音声メモ録音ガイド . 巨已 

音声メモ再生ガイド . 65 

表示画像コマ番号/総画像コマ数 ....... 3已 

動画再生時間 . 60 

バッテ U —残量び少なくなったとさに表示 


クイック拡大表示 . 34 

動画再生表示 . 60 

音声メモ表示 . 65 

画像モード . 83 

動画モード . 60 

プ□テクト表示 . 102 

プリント表示 . 74 

転送 マーク . 103 

撮影時刻 . 23 

撮影日付 . 23 
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液晶モニタと電子ビューファインダーには同じ情報び表示されます。撮影状況な 
どに応じて使い分けてください。周囲び明るいため液晶モニタび見にくい場合な 
どに、電子ビューファインダーを使用して撮影することをおすすめします。 

再生時には、液晶モニタにのみ画像や情報び表示されます。@ボタンを押すごと 
に、情報表示の日 N / OFF び切り換わります。 

7ルチセレクターについて 


メニュー操作時（曲37、44、已7、82、9目）は、マルチセレクターを使用します。 


{± (の項目）に移動 


{j (の項目）に移動 


前画面に戻る 

(キャンセルまたは左を選択) 



表巧画面の切り換え 


撮影時には、© (モニタ選択）ボタンを巧すごとに、液晶モニタと電子ビューファ 
インダーの表示び次のように切り換わります。 


<はじめに 
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モードダイヤルについて 


モードを切り換えるとさは、モードダイヤルを回して、 
使用するモードのアイコン（絵文字）を—指標に合わせ 
ます。 


脚が口 (シーンモード） 

(田 36) 

11種類のシーンモードから撮< 
影状況に合ったモードを選択す 
るだけで、思いどおりの撮影び 
楽しめます。 

IV 1 け-卜撮影モ-ド） 

(西 26) 

カメラまかせで簡単に撮影でさ< 
ます。また、9種類の撮影メ 
ニューを自由に設定して撮影す 
ることち可能です。 


S 典' 


► n 麵撮影モ-ド） 


(函已目） ' 

3種類の動画を撮影でさます。 

% I 


€ 

^ の 


过 


"5 (ポートレートモード） 

一> (風景モード） 

或2 (スポーツモード） 

•巨 j (夜景ポートレートモード） 
(曲 36) 

アシスト機能付さのシーン 
モードで撮影でさます。 



SET UP (セットァップ モ- ド） 

(SB 11 3) 

セッ ト アップ メニ ユーび 画 
面に表示されます。曰時設 
定や画面の明るさなどを設 
定します。 



シャツターポタンの半巧しについて 


シャッターボタンを軽く押して、途中で止める動作を「シャッターボタンを 半巧し 
する」といいます。シャッターボタンを半巧しすると、ピントと露出び決まり、液 
晶モニタまたは電子ビューファインダーに緑色の AF 表示び点好します （の 3日)。 
半押し中は、ピントと露出び固定されます。半押しした状態から、さらに深く押 
し込むと、シャッターびされます。 



ピントと露出が固定 押し込んで撮影 
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撮影^備 

パツテリーを入れます 


このカメラは、次のバッテ IJ 一び使用でさます。 


Li-ion リチヤージャブル 
バッテリー EN - EL 1 


• 付属の U チウムイオン電池（充電式）です。 

• はじめてご使用になるとさや、バッテ U —の残量び少な 
くなったとさは、付属の専用バッテ U —チャージャー 
MH -53 で充分に充電してからご使用ください。充電 
方法については MH -53 の使用説明書をご覧ください。 
• 充電時間は、残量のないバッテ U —を充電する場合で 
約2時間です。 


2 CR 己型リチウム電ミ 1 


• 市販の電池です。 

• 充電はでさません。 


バッテリーカバーを開けます。 

• バッテ U —カバー開閉ボタンを巧 
しなびら（〇)、カバーを矢印の向 
さにスライドさせ（©)、開けます 

(か。 




2バッテリーを入れます。 

•バッテ U —室内の図に合わせて、+と一を正しい 
向さで入れてください。 

• 市販の目 VU チウム電池に CR 己）を使用する 
場合を、 EN - EL 1 と同じ向さに入れてください。 


巧淳挿入ま意 



EN - EL 1 の場合 


電池の向きを間違えると、カメラび破 
損するおそれびあります。 正しい向きに 

なっているか、よく確認してください。 




2 CR 日の場合 


特 


使用できるバツテリー 


>撮影の準備 
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3 バッテリーカバーを閉じます。 

• バッテ IJ 一カ バーを閉じ（〇)、矢 
印の向をにスライドさせます(〇)〇 
• バッテ U —カ バーびしっかり閉じ 
ていることを確認してください。 




巧^’ッテリーを取り出すには 

カメラの電源を OFF にして、電源ランプび消灯していることを確認した上で、バッテ 
U ーカノ（一を開け、バッテ U —を取り出してください。 

•カメラの使用直後は、バッテ U —び熱くなっていることびあります。取り出すとさは 
充分ご注意ください。 

巧^’ッ テリーについての ごを意 

• U チャージャブルバッテ U - EN - EL 1 の取り扱いについては、バッテ U - やバッテ 
IJ ーチャージャーの使用説明書をあわせてご覧ください。 

•バッテ U - を入れる際は「安全上のご注意」の「警告」、「危険」（田己〜 7) や r バッテ 
U - の取り扱いについて」（曲 129) のま意事項を必ずお守りください。 

□使用でさる AC アダプミ 

再生時やパソコンとの接続時など、カメラを長時間ご使用になる場合 
は、別売の AC アダプタ EH - 已 4 をご使用ください。 AC アダプタを 
使用すると、家庭用コンセント ( AC 1 日日 V ) から C 日日 L 円 X 48 日 0 へ 
電源を供給でさます。 EH -54 しソ外の AC アダプタは絶対に使用しな 
いで<ださい。カメラの故障、発熱の原因となります。 
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SD 力一 ドを入れます 


撮影した画像は、カメラの内蔵メモ U ( 約] 3.己 MB )、 または市販の SD カードの 
いずれかに記録することびでさます。使用可能な SD カードについては、「付録一 
別売アクセヴ U -」 の推奨 SD 力ードー覽 （の] 26) をご覽ください。 



影 内蔵メモリに記録したいとをは、必ず SD 力ードを取り出してか5撮影してくださし、。 
夕 

P SD カードを使用する場合、次の手順でセットしてください。 

うカメラの電源が日 FF になっていることを確認 
します。 

• 電源ランプび消灯していることをご確認ください。 


2 SD 力ードカバーを開けます。 


II 化, 

i 

- 


If 


1 




0 gp 九ー ドの初期化 

C 00 LPIX 4800 ではじめて使用する SD 力ードは、あらかじめ初期化（フォーマット） 
する必要びあります。 初期化は、必ずカメラで行ってください。 パソコンで初期化すると、 
データの書さ込み-読み出しびでさないなどの不具合び発生することびあります。詳し 
い手順については、「メモ U の初期化/力ードの初期化」（曲 122) をご覧ください。 
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3 SD カードを入れます。 

• SD カードを端テ部側から SD カードス□ットに 
カチッと音びするまで差し込みます。 


n 逆挿入ま意 

向きを間違えて入れると、カメラ 
や SD カードび破損ずるおそれ 
びありまず。正しい向さになって 
いるか、よくご確認ください。 


^ SD カードカバーを閉じます。 


0 SD カードを取り出ずには 

カメラの電源を OFF にして、電源ランプび消好していることを確認した上で、 SD カー 
ドカバーを開けてください。 SD カードを軽く押し込むと、カードの端び少し出てさま 
すので、まっすぐ引さ抜いて取り出してください。 

0 SD 力ードの書き込み禁止スイッチ 

SD 力ードには、書き込み禁止スイッチびついています。このスイッチを 「 Lock 」 にする 
と、データの書を込みや消去び禁止され、カード内の画像などを保護することびでさま 
す。撮影または画像の削除、編集時には 「 Lock 」 を解除してください。 

書 さ込み禁止スイッチ 
「 Lock 」 にすると、画像の撮影、編集、 
削除は行えません。また、 USB 通信 
方式を Mass Storage に設定してい 
る場合は、カメラの W (〇)ボタン 
を使用して画像を転送することびでさ 
ません （の 目吕)。 

画像の再生のみ行ラことびでさます。 
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電源を ON にします 




電源を日 N にします。 

• 電源ランプび点灯するまで、電源スイッチを押します。 
•はじめて電源を日 N にしたときは、表示言語や日時を 
設定する画面び自動的に表示されます。設定ち法は「言 
語と日時を設定します」（田 23) をご覧ください。 



撮 

影 

の 

準 

備 


電源ランプの状態は、次の意味を表しています。 


C 


点灯 


電源日 N 


速い点滅 


オートパワーオフ機能作動中（節電モード） 


遅い点滅 


電池残量がありません（田 27) 


消灯 


電源 OFF 


因2メラの電源を OFF にするときは 

•電源スイッチををラー度巧します。 

• 電源び OFF になると、電源ランプび消打します。 

• 電源ランプび消灯するまでバッテ U —や SD カードを取り 
出したり、 AC アダプタを外したりしないでください。 



□ トパワーオフ機能（節電モード） 

カメラの電源び日 N の状態で、なにを操作しないで約]分（初期設定）経過すると、バッ 
テ U —の消耗を抑えるためにオートパワーオフ機能び作動して、節電モードになります。 
節電モードでは、液晶モニタ（および電子ビューファインダー）び消好し、電源ランプ 
び速く点滅します。節電モードになってから、なにを操作しないで約3分経過すると、 
自動的に電源び OFF になります。節電モードは次の操作で解除でさます。 

• 電源スイッチを巧す • シャッターボタンを半巧しする 

•(§) ボタンを巧す •©ボタンを押す（再生モードになります） 

• @ボタンを巧す（各 モー ドの メニュー 画面び表示されます） 

•モードダイヤルを回す（セットしたモードに入ります） 

オートパワーオフ機能び作動するまでの時間は、セットアップメニューのオートパワー 
オフで3日秒、1分、己分、3日分のいずれかに設定できます（の] 22)。 
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言語と曰時を設定します 


はじめてカメラの電源を ON にしたときは、表示言語や日時を設定する画面び 
自動的に表示されます。1^(下の手順で設定してください。 


a 


I Deutsch Ibvenska M 

English I 白本語 ■ 

@ Espahol I 中义搞体 ) ■ 

Fran け is | ず支厳體 ）1 

Italiano を查 m 
Nederlands 


カメラの電源を日 N にすると、表示言語の選択 
画面び表示されます。マルチセレクターの A 、 
▽、く、0で言語を選択して、@を巧します。 
ボタンを押すと、言語/曰時設定を 
キャンセルして、モードダイヤルに対応し 
た画面に切り換わります。 


回 


ワールドタイム 

2004.01 .01 00:00 



@)を押すと、「ワールドタイム」画面に切 
り換わります。夏時間を設定しない場合は、 
そのまま手順5へお進みください。 



「曰時設定」画面び表示されます。 A または 
▽を押してはいを選択します。 

• いいえを選択すると、曰時設定をキャンセ 
ルして、モードダイヤルに対応した画面に 
切り換わります。 


间 


ワールトタイム 

2004.01 .01 00:00 



▽を押すと、夏時間を設定でさます。 

• @を押すと、□び因に切り換わり、 
夏時間び設定されます。@)を押すたびに、 
□と因び切り換わります。 

• 夏時間を設定後、 A を押して都市名の項目 
に戻ります。 


@夏時間とは 

夏時間とは、夏の間だけ時刻を]時間繰りあげて、曰中の明るい時間を有効利用する趣 
旨で、現在約7日ヶ国で採用されている制度です。夏時間を設定すると、時刻び]時間 
進みます。ただし、日本国内では設定する必要びありません。 


撮影の準備 
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t > を押すと、「自宅の設定」画面に切り換わ 
ります。づまたは t > を押して、自宅のある夕 
イムゾーン（地域）を選択します。 


间 


© 


Biggie ⑩⑩ 

⑩ I ⑩ 


年び点滅します。 A または▽を巧して、年 
を合わせます。 



t > を押します。年月日の位置び点滅します。 


巧 




⑩⑩ 
⑩、⑩ 


〇を押すと、「日時設定」画面に切り換わり 
ます。 



年ち 

Biligj ィ ⑩ ► 

⑩ I ⑩ 


^を巧して、月の設定に移ります。7と8 
の手順を繰り返して、月、曰、時、分を順番 
に合わせます。 



A または▽を押して、年月曰の表示順を 
年月日、日月年、月日年の中から選択します。 



@を押します。日時び決定して、モード 
ダイヤルに対応した画面に切り換わります 
(例は13モード時)。 

• 日付と時刻び設定されていない場合は、 
撮影時に画面に時計マーク（画）び点滅し 
(曲14)、撮影した画像の撮影日時情報に 
は「0000.00.00 00:00」（静止画）ま 
たは「2004.01.01.00:00」（動画）と記 
録されます。 


j 撮影の準備 
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s 日時設定について 


•曰時を設定すると、撮影した曰時の情報び画像に記録されます。ただし、曰時を設定 
しただけでは、プ U ント時に曰付は写し込まれません（曰付を入れてプ U ントする方 
法：の73)。 


• カメラの内蔵時計は一般的な時計（腕時計など）ほど精度は良くありません。定期的に 
日時設定を行うことをおすすめします。 


• カメラの電源を日 N にしたとさに時計マーク（国）び点滅表示された場合は、曰時を設 
定してください。 

因片ックアップ電池について 

バックアップ電池はバッテ U —や AC アダプタでカメラに電源び供給されていると、 
約1日時間で充電されます。充電び完了すると、カメラのバッテ U —を取り出したり、 
AC アダプタを夕 i したりしても、記憶された日時は 数日間 保持されます。 バックアップ 
電池び切れたときは、自動的に日時の設定画面び表示されるので、再度日時を設定して 
ください。 



撮 

影 

の 

準 

備 


•バックアップ電池の充電び不充分な場合は、設定した曰時のデータび失われることび 
あります。 
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ra (オート撮影）モードでは、撮影状況に合わせて、カメラの各機能び自動的 
に最適な状態にセツトされます（初期設定の場合）。はじめてデジタルカメラを 
ご使用になるちでち簡単に撮影でさます。 


カメラのモードダイヤルを ra に合わせます。 



2 カメラの電源を日 N にします。 

•電源を ON にすると、電源ランプび点灯し、液晶 
モニタまたは電子ビューファインダーにオープニ 
ング画面（の11己）び表示された後、撮影画面に 
切り換わります。 



内蔵メモリ/ SD 力ード表示 

使用中の記録メディア（内蔵I 
メモ U 应]または SD カード 
田）び表示されます（田 20)nj 


撮影モード 


オート撮影モード時には 
ID び表示されます。 


r 


画像モード 


撮影目的によって、己種 
類の画像モードを選択で 
さます。初期設定は四田 
(標準）です（35 83)。 


<ani 


I 曲 


スピードライトモード 


撮影目的や状況に合わせて、 
己種類のスピードライトモー 
ドを選択でさます。初期設定 
はち AUTO (自動発光）です 
(田日1)。 


>バッテリーチェック表示I 

バッテ U —の残量び少な 
くなると表示されます。 


>撮影可能コマ数 


撮影可能コマ数は、内蔵 
メモ U または SD カー 
ドの残量や、画像モード 
(田 83) によって異なり 
ます。 


, 撮影の基 本ステップ 
1 . モードダイヤルを13にセットします 


^撮影の基本ステップ 
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0 K ツテリーチエツク表示について 


カメラの状態 





表示なし 

バッテ U —の残量は充分です。 1 

1 i 

撮影でさます。 

♦ 

(点口） 

バッテ U —の残量び少なくな 
りました。バッテ U —交換の 
準備をしてください。 

撮影でさますび、スピードライトの充 
電中は、液晶モニタび消なします。 

广 

電池残量び 
ありません 

!バッテ U —の残量びなくなり i 
げした。充電済みのバッテ IJ - 
!または新品の電池と交換して； 
i < ださい。 1 

撮影でさません。 


•バッテ U —の残量びなくなると、電源ランプびゆっくりと点滅し、「電池残量び 
ありません」という警告メッセージび表示されます。 

0メモ U 残量について 

「メモ U 残量びありません」という警告メッセージ（曲 ] 31) び表示されたとさは、内蔵 
メモ U または SD カードの残量びないため、撮影でさません。このようなとさは、次の 
いずれかの方法で対処してください。 

• 画像モードを画像サイズの小さいモードに変更する（条件によっては撮影でさない場 
合わあります）（西83)。 

• 新しい SD 力ードに交換する（田2日)。 

• SD 力ードをカメラから取り外し、内蔵メモ U を使用する（の20)。 

•内蔵メモ U または SD 力ードに記録されている画像を削除する烟31、33、 ] 日日)。 

図意図的に工夫して撮影するには 

13 (才ート撮影）モードでは、©ボタンを押すことによっ 
て、ホワイトバランスや輪郭強調、連写など、撮影者び意図 
的に工夫して撮影でさる9種類の撮影メニューを設定でさま 
す。詳しくは撮影メニューの各項目 (0581) をご覧ください。 



撮影の基本ステップ 



















2 構図をミ夫めます。 

• 写したいもの（被写体）を画面の中央に合わせ、 
構図をミ夫めます。 

• ズームボタン （ C 亟 ID ) を巧すことによって、 
撮影する範囲を変更することびでさます。 


llHHfflffiHQl 


M 暗い場所で撮影するときの液晶モニタの表示 

液晶モニタを使用して暗い場所で撮影する場合、画面を見やすくするために通常の撮影 
時にくらベてヴラついた表示になることびあります。 

0電子ビューファインダーの視度調節 

電子ビューファインダーの視度び合わず、被写体び見えにくい場合 
には、電子ビューファインダーの視度を調節することびでさます。 

被写体びをつとをよく見える位置まで視度調節ダイヤルを回してく 
ださい。 

電子ビューファインダーをのぞさなびら視度調節ダイヤルを操作す 
るとさは、誤って指で目を傷つけないようにを意してください。 



2•カメラを構え、構図を決めまず 


1カメラを構えます。 

•手ブレを防ぐため、カメラは両手でしっかりと 
持ってください。 

•液晶モニタを見なびら構図を決める場合 
は©のように、電子ビューファインダーをのぞ 
さなびら撮影する場合は©のように構えます。 
撮影状況に応じて、液晶モニタと電子ビューファ 
インダーを使い分けてください （田] 6)。 

0 5メラを構えるときのごま意 

カメラ前面のレンズやスピードライト発光部、マイクなど 
に指や髪、ストラップなどびかからないよう、充分にを意 
して < ださい。 




撮影の基本ステップ 
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ズームボタンの使い方 


このカメラは、 8.3 倍の光学ズームを装備しています。 
ズームボタンを押すことによって、被写体 
の大ささを変更することびでさます。 

ボタンを押すと、レンズび広角側にズーミングし 
て、撮影する範囲び広くなります。 

• ro ボタンを押すと、レンズび望遠側にズーミングし 
て、被写体を大さく写すことびでさます。 

ズームボタンには 2スピードズーム 機能を搭載してい 
ます。ズームボタンを半押しすると「標準スピード」で 
ズーミングし、深く押し込むと「高速スピード」でズー 
ミングします。 


広角側望遠側 


〔石^ 

而 


H 9 




画面上部のズーム表示は 
ズームの量を表します。 



]T り一 i 


標準ス ピー ド ズーム 高速ス ピー ド ズーム 

光学ズームを最ち望遠側にして、さらに [ T 3 ボタンを 
約]砂上押し続けると、自動的に電子ズームび作動 
し、光学ズームの最大倍率 （8.3 倍）の約4倍（合計約 
33倍）まで拡大することびでさます。 

電子 ズーム 時 

• 電子ズームび作動すると、ズーム表示び黄色に変わります。 

•電子ズームをキャンセルするには、ズーム表示び白色に戻るまで ® ボタンを 
押し続けてください。 

•電子ズーム使用時は、ズームボタンを半巧ししてち深く巧し込んでち、ズーミ 
ング速度は一定のまま変わりません。 

nP 子ズ—ムについてのごを意 

電子ズームは、カメラびとらえた画像データをデジタル処理することで、画像の中 
央部を拡大しています。光学ズームとは違い、画像の中央部分を単に画面全体に拡 
大するため、粒テの粗い画像になります。 
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撮影の基本ステップ 



































シャッターボタンを半押しして、ピントを合 

わせます。 

•シャッターボタンを半巧しすると、ピントと露出 
びみまり、半押し中はピントと露出び固定されま 
す（田17)。 

• G 1 (オート撮影）モードでは、液晶モニタまた 
は電子ビューファインダーの中央に映っている被 
写体にピントび合います（初期設定の場合 。 AF 
エ U ア選択：田94)。ズーム位置び広角側の 
場合、レンズから日. 4 m 上（望遠側の場合は 
1 .8 m 上）離れた被写体にピントび合います。 




齒 



MH1 


AF 表示スピードライト 
表示 

シャッターボタンを半押ししたとさの AF 表示、スピードライト表示の意 
味は次のとおりです。 


国 

緑色点な 

被写体にピントび合っています。 1 

ホ色点滅 

被写体にピントを合わせることびでさません。 
構図を変えて再度ピントを合わせてください。 

1 

( 

ホ色点打 

シャッターボタンを押し込むと、スピードライ 
卜び発光します。 

ホ色な滅 

スピードライトは充電中です。 

非表示 

スピードライトは発光しません。 


2半押ししたまま、ゆっくりとシャッターボタ 
ンを最後まで押し込み、撮影します。 

• シャッターボタンを一気に押すと手ブレの原因に 
なります。シャッターボタンはゆっくりと最後ま 
で巧し込んで < ださい。 


因 


3. ピントを合わせて撮影します 


一撮影の基本ステップ 
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巧画像記録中のごま意 


• 撮影画面に§マークび表示されているとさや、励/じ!（内蔵メモ U / SD カード表示) 
アイコンび点滅しているとさは、画像を記録中です。 SD カードを取り出したり、バッ 
テ U —や専用 AC アダプタを抜いたりしないでください。書さ込み中の画像び記録さ 
れなかったり、撮影した画像やカメラ、 SD カードび壊れたりする場合びあります。 

• 撮影画面に§マークび表示されるまでは撮影を続けることびでさます。 


□ AF 補助光 


C 日日 L 円 X 48 日日は 、 AF 補助光を搭載しています。被写体び 
暗い場合にシャッターボタンを半巧しすると、 AF 補助光び自 
動的に照射され、オートフォーカスでのピント合わせを可能に 
します。 

•AF 補助光び届く範囲は、望遠側で約].日〜].已 m 、 広角 
側で約日.4〜 2.0 m です。 

•次の場合、 AF 補助光は照射されません： 

•シーンモード （田 36) のを（ポートレート ）、 H (風景）、 ク又 （スポーツ）、 
图（夜景ポートレート )、 A (トワイライト)、固液景)、度 B (ク□-ズアップ)、 
亟（ミュージアム)、# (打ち上げ花火）にセットした場合。 

-撮影メニューの AF エリア選択（田 94) を マニュアルに セットし、中央しソがの AF 
エ U アを選択した場合。 

□ 撮影モードで画像を削除するにち 

撮影モード時（メニュー画面表示時はのぞく）に®ボタンを巧すと、液晶モニタに削 
除確認画面び表示されます。マルチセレクターの▽を押してはいを選択し、を押す 
と、液晶モニタに表示されている画像び削除され、撮影モードに戻ります。 




の 

基 

本 

ス 


T 

ツ 


プ 


• いいえを選択して@を押すと、画像は削除されずに撮影モードに戻ります。 


曲 

11憾麵臟し義す 
ぶ憂し11で荀跡を 


削除終了 

いいえ ） 

\ はい）」 


1 
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回 


ピントを合わせます。 


0 


固 


—曾龜 


写したいちのび画面の中央になるよラに力 
メラを向け、シャッターボタンを半押しし 
ます。 


Q 


AF 表示を確認します。 




ピントび合うと、 AF 表示び点打します。 


回 


シャッターボタンを半押しした 
まま構図を変えます。 


Q 


シャッターボタンを巧し込んで 
撮影します。 


0 


固 


AFi 




回 



シャッターボタンを半押ししている間は 
ピントと露出び固定されます。 

カメラから被写体までの距離を変えないで 
<ださい。被写体との距離び変わった場合 
は、いったんシャッターボタンから指をは 
なし、ピントを合わせなおしてください。 
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M オートフォーカスが苦手な被写体 

次のよラな場合、オートフォーカスでは適切なピント合わせびでさないことびあります。 
• 非常に暗い被写体 （ AF 補助光範囲外、または AF 補助光非照射時） 

• 画面内の輝度差び非常に大さい場合（太陽び背景に入った曰陰の人物など） 

• コントラストびない被写体（白壁や背景と同色の服を着ている人物など） 

• 遠いをのと近いをのび混在する被写体（才 U の中の動物など） 

• 動さの速い被写体 


構図を変えて撮影する （ AF/AE □ック撮影） 

AF/AE □ック撮影は、シャッターボタンを半押ししてピントと露出を固定した 
まま、構図を変えて撮影するち法です。被写体を画面の中央外に配置して撮 
影したい場合や、オートフォーカスび苦手な被写体を撮影する場合に便利です。 


撮影の基本ステップ 
































ん撮影した画像を確認します （1 コマ再生モ-ド) 


2撮影した画像が液晶モニタに表示されます。 

• マルチセレクターのづまたは^を巧すと前画像 
を、または▽を巧すと次画像を見ることびで 
さます。画像を早送りしたい場合は、マルチセレ 
クターを押し続けてください。 

•記録した画像をすばやく表示するために、表示を 
切り換えた直後は画像び粗くなることびあります。 
• 1コマ再生モードを終了して撮影モードに戻る場 
合は、をう一度©ボタンを押してください。 



□ ©ボタンによる電源 ON 

電源び日 FF の状態で、@ボタンを]秒な上巧し続けた場合は、]コマ再生モードで電源び日 N 
になります。をラー度®ボタンを巧すと、モードダイヤルに対応した画面に切り換わります。 

r 表示されている画像を削除するには 1 


Ir 


f ^殺 a 臟し義す 
憂し Ui です跡を 

\ いいえ：)」 
_はい」 


® ボタンを押すと、削除確認画面び表示 
されます。 


因 



f ^磯 a 臟 ( U 義す 
よ憂し ( L 》 です跡を 


はい）」 


マルチセレクターの▽を押して、はいを 
選択します。 


回 





@ を押すと表示中の画像び削除されます。 
• いいえを選択して@)を押すと、表示中 
の画像は削除されずに、1コマ再生モー 
ドに戻ります。 
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撮影の基本ステップ 









































クイック拡大 


1コマ再生モード時に〇を押すと、画像び3倍に拡大表示される「クイック 
拡大モード」になります。撮影した画像のピントの状態などを液晶モニタで確 
認することびでさます。 



1コマ再生モード時にマルチセレクターの 
A 、 ▽、づ、を押して、クイックホ広大し 
たい画像を液晶モニタに表示します。 


。©圆 

@)を巧すと、画像び拡大表示されます。 
画像は縦横3画面ずつの大ささに拡大さ 
れ、液晶モニタには中央の]画面び表示 
されます。 


宜 



回 


■ I Mill HIM 剛 — 



他の部分を見たい場合は、画面のち下に表@)を押すと、1コマ再生モードに戻ります。 
示されるガイドを参考に A 、 ▽、づ、^を 
押して、表示される部分を切り換えてくだ 
さい。 


クイック拡大中にズームボタン ( CwIT 3) を押すと、拡大表示モード （の 62) 
になり、自由に倍率を変更することびできます。 


因画像の再生につい 

画像再生の詳細については、「いろいろな再生」（田目 1) をご覧ください。 
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^撮影の基本ステップ 




























アイル名とフオルダ名 


C 日日 LPIX 48 日日で撮影した画像や動画、録音した音声は、カメラび自動的に作成する 
ファイル名で保をされます。最初の4文字は識別テを表し、次の4巧の番号は撮影順 
に連番でつけられます（最初の4文字はカメラの画面には表示されません。パソコンに 
転送した場合に確認でさます)。各ファイル名の最後には、ファイルのタイプを示す拡 
張テびつきます（例 ： DSCN 日日日 1. JPG )。 


[ ファイルのタイプ 

識別子 

拡張子 

互 

撮影した画像 

[ 静止画 i 

DSCN 

JPG 

い 3 ) 

〔動画 

DSCN 

.MOV 

已 6 ) 


[ 卜 U ミングで作成した画像 

RSCN 

JPG 

63 ) 

f スモールピクチャー 

SSCN 

JPG 

10己 ） 

f 1 

録音した音声 

音声メモ 

DSCN 
RSCI \ r》i 
SSCN ※吕 

.WAV 

6已 


’ XI 卜 U 三ングで作成した画像に音声メモを付けた場合 
スモールピクチャーに音声メモを付けた場合 

• ファイルを保存するフオルダはカメラび自動的に作成し、フオルダ名には3巧のフオ 
ルダ番号びつさます（例： ] 日日 NIKON )。 ひとつのフオルダ内のファイル数び2日日 
個に達すると、そのフオルダ番号に]を加えた新しいフオルダび自動的に作成されま 
す（例： ] 日日 NIK 日 N 一]日] NIKON )。 ただし、パノラマアシストモード（田 48) で 
は、撮影のたびに 「 P _ XXX 」 フオルダ（例： 101 P _001) び新しく作成され、ファイ 
ル名に SCN 日日日1」から一連の画像び保存されます。また、簡易インデックス画像 
(曲11 1) は 「 INDEX 」 フオルダ（例：101 INDEX ) に保存されます。 

• フオルダ内のファイル番号び9999に達した場合には、カメラび自動的に新しいフオ 
ルダを作成し、そのフオルダ内で再び日日日]から連番をつけます。 

• フオルダ番号び999のとさにファイル数び200個またはファイル番号び9999に 
達した場合には、内蔵メモ IJ または SD カードの残量に余裕びあってを、それしソ上 
撮影でさません。 SD カードを交換するか、内蔵メモ U または SD カードを初期化 
(SB 122) してください。 

•画像再生時に最初に表示される画像は、番号び最を大さいフォルダの中の、ファイル 
番号び最を大さい画像です。 
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撮影の基本ステップ 
























シーンモード 

シーンモードで撮影するには 


C 0 CILPIX 48 日日には、さまざまな撮影シーンに合わせて、カメラを最適な状態 
に設定する「シーンモード」び用意されています。4種類の「アシスト機能付さシー 
ンモード」と]]種類の「シーンモード」から、撮影状況に合ったモードを選択す 
るだけで、シーンに合った撮影び簡単に楽しめます。 


アシスト機能付きシーンモード（田37〜 43 J _ 

モードダイヤルで選択します。 



ミポートレート 

圆風景 


夕^スポーツ 


1 


^夜景ポートレート 


シーンモード（曲44〜已 (!))■ 

y モードダイヤルを函亞1にセツトした後、(©ボタンを押して選択します。 






► 


夕焼け 


夜景 


海•雪 

[ji]i 接 ), 

ク□ーズアップミュージアム 


[ 3 ) 


モノク□コピー 


逆光 


虹 I 画 



トワイライト 


而 


パノラマアシスト 


打ち上げ巧乂 

面 


P 置ん、どおりの画像にな5ない場台は 

撮影状況によっては、選択したシーンモードでは期待どおりの結果にならない場合びあ 
ります。このよラな場合は、【3 (オート撮影）モードで撮影することをおすすめします。 
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アシスト機能付をシーンモーと 


モードダイヤルでアシスト機能付さシーンモードを選択 
します。 

アシスト機能付さシーンモードでは、画面に表示される 
ガイドの位置に被写体を合わせることで、ピントや露出 
の合った撮影び巧能です。アシスト機能を使用する場合 
は、次の手順で撮影してください。 




モードダイヤルをアシスト機能付さシーン 
モードにをわせ、@ボタンを押すと、アシ 
スト機能の選択画面び表示されます。 


固 




+一 し I _し 



マルチセレクタ ーの A 、 ▽、づ 、 を押して 
使用するアシスト機能を選択し、@)を押し 
ます。 



を 羅< 



_ 


表示されたガイドに被写体を合わせて、撮影 
します。 


0アシスト機能付きシーンモード時の機能制限について 

• 選択されているアシスト機能付さシーンモードによって、スピードライトモード（ち、 
田已 1)、 セルフタイマーモード （の、 田已 3)、 マク□モード （化、 田已 4) に制限びか 
かります。詳しくは各アシスト機能付さシーンモードの説明をご覧ください。 

-アシスト機能付きシーンモードでは、被写体び暗くてを、 AF 補助光は（田 31) は照 
射されません。 

0ガイド使用時のごを意 

• 被写体をガイドに合わせるときは、周りの状況や足もとをご確認ください。 

•ガイドは目安としてご使用ください。被写体をガイドに正確に合わせる必要はありません。 
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^シ I ンモ I ド 











































ミポートレート 


人物を撮影する場合に適しています。人物を浮さ立たせて 
立体感のある画像に仕上げます。アシスト機能を使用する 
と、被写体び画面の中むになくてを、ピントや露出の合つ 
た撮影び巧能です。 

ポートレートモードでは次のアシスト機能び選択できます。 




回回 
画励ぶ 
圆 PI 乂 


ぞ ポー トレート 

画面にガイドは表示されません。画面に表示された已つの AF エ IJ 
アから選択した AF エ U アを使用してピントを合わせます。被写体 
に合わせて AF ェ U アを選択してください。 



区]人物左 

人物の顔を画面のやや左寄りにアップで撮影する場合に適しています。 
• 画面に表示されるガイドと重なる部分にピントと露出を合わせます。 



回人物ち 

人物の顔を画面のややち寄りにアップで撮影する場合に適しています。 
• 画面に表示されるガイドと重なる部分にピントと露出を合わせます。 


1 rill 1 

回 

网 

回 

圆 

ウェスト1 
ショット 

1^ 

回 

Iffl 1 


の 



屈]ウェストシヨット 

人物を腰から上のアップで撮影する場合に適しています。 

•画面に表示されるガイドの顔と重なる部分にピントと露出を合わ 
せます。 



鹽ツーショット 

2人並んだ人物を腰から上のアツプで撮影する場合に適しています。 
• 画面に表示される2つのガイドのうち、重なる部分のおい方にピ 
ントと露出を合わせます。 



圆縦位置 

人物を縦位置で撮影する場合に適しています。 

• 画面に表示されるガイドの顔と重なる部分にピント 
と露出を合わせます。 



ち<を（赤目軽減自動発光） 

(全モードに変更可能） 


0 


OFF にセツトされます 
( ON に変更可能） 


化 


OFF に固定 
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ポートレートモードでは、アシスト機能の選択画面で ns 日感度」と「画像モード」 
を設定でさます。 

ISO 感度設定 


ISO 感度の設定は 感度 アップと 感度 固定の 2 種類から選択でき 
ます。 感度 アップにセットすると、暗い被写体や遠くの被写体 
の撮影時には自動的に感度び上びり、手ブレを軽減することび 
でさますび、一方で撮影画像びヴラつさやすくなります。画質 
優先で撮影したい場合は 感度 固定を選択してください。 


ISO 感度 


に0 感度設定 



A - IS 0 感度アップ 
(初期設定） 


被写体が暗い場合などに、自動的に旧0感度を上げます。感度 
が上がっているとさは、撮影画面にに日（感度変更）アイコン 
が表示されます。 


(50 感度固定 に日已〇相当の感度で撮影します。~ 


画像モード 

画像モードは 圆*高画質に 288*)、 E 1 標準に 288)、咖 
エコノミー （1 目 00)、 阳パソコン （1024)、四 TV (640) 

の已種類から選択できます（西 83)。 


0 AF エリアの選び方 

• アシスト機能を ポートレー トに設定した場合、己つの AF エリアと AF エ U ア選択ガイドび 
画面に表示されます。マルチセレクターのを押すと、 AF エ U アを選択でさる状態にな 
り、現在設定されている AF エ U アび赤色で表示されます。 A 、 ▽、づ、^を巧して被写体 
びある AF エ U アを選択してを押すと、 AF エ U アび設定されてグレーで表示されます。 
AF エリアを変更したい場合は、再度®を巧して変更してください。 




愛 曲 

"" E 3 "" 


を 曲 

[] 

: n ： 

E 1 

C •冷 





AF エリア AF エリア選択可能状態 X 設定終了 

(グレ-表示） T 啸色表示） T (グレ-表示） 

I AF エ U アの選択中には、スピードライトモード、露出補正、セルフタイマーモードは設定できま 
せん。〇を押して AF エ U アの選択可能状態を解除してから各モードの設定を行ってください。 
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目山 

遠くの山並みを撮影する場合に適しています。 

•画面に上下2本のガイドラインび表示されます。山の積線び上側 
の黄色い波形のガイドに重なるよラに構図を合わせます。 

•フオーカスは遠景にピントび合うようにセツトされます。シャツ 
ターボタンを半押しすると、常に AF 表示び点なします。_ 

® 建物 

建物を撮影する場合に適しています。 

•構図を合わせやすいように、格テ状のガイドを表示します。 

•フオーカスは遠景にピントび合うようにセツトされます。シャツ 
ターボタンを半押しすると、常に AF 表示び点なします。 


に 


® (発光禁止）に固定 0 


OFF にセツトされます 
( ON に変更可能） 


化 


OFF に固定 



超)左背景 

背景を左に、人物をちに配置した構図で撮影する場合に適しています。 
• 人物にピントと露出を合わせます。 


1 

巧回 
PliMliil 

m _= 

ち背景 ] 

圓 i 

lil 

ffl 

哪終 ; 

Y J ミ央定 


S ち背景 

背景をちに、人物を左に配置した構図で撮影する場合に適しています。 
• 人物にピントと露出を合わせます。 


AUTO (自動発光） 

(全モードに変更可能） 


0 


OFF にセットされます 4^ 
( ON に変更可能） » 


OFF に固定 


H 風景 


風景を撮影する場合に適しています。木々の緑や青空など 
の輪郭やコントラストを強調して、鮮やかな色の画像に仕 
上げます。風景を背景にして人物を撮影する場合にも適し 
ています。 

風景モードでは次のアシスト機能び選択でさます。 




H 風景 

画面にガイドは表示されません。 

•フオーカスは遠景にピントび合うようにセツトされます。シャツ 
ターボタンを半押しすると、常に AF 表示び点なします。 



0 


- 1 . 
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風景モードでは、アシスト機能の選択画面で [ AE-BSSJ 
と「画像モード」を設定できます。 

「 AE - 巨 SS 」 機能とは、シャツターボタンを巧すと、露出 
を変えなびら日コマを連続して撮影し、その中から、露 
出オーバーによる白とびや露出不足による黒つぶれび最も 
少ない画像をカメラび自動的に]コマだけ選択して記録 
する機能です。 


因[白とび」 r 黒つぶれ」とは 

• 白とび：露出オーバーび原因で、明るい部分の階調（明るさの違 
しリび失われて真っ白になった状態です。 

• 黒つぶれ：露出不足び原因で、暗い部分の階調び失われて真っ黒 
になった状態です。 


H I 回 

國圆画が S 

>11■ 昨 !! OFF 

•4M> __ 

( HD 終了 J ミ夫定 


画像モード 

la II 回 
圆圆剛 
圆函 

目 _ 

姻⑩終了~ J み定 


AE-BSS 

AE - BSS の設定は次の2種類から選択でさます。 


AE-BSS 



[ _ ON _ AE-BSS 機能を使用します。_ 

(off (初期設定） AE-BSS 機能を使用しません。 

AE - BSS び ON のとさは、シャッターボタンを押すと、己コマ続けて撮影します。 
撮影び終わるまで、手ブレしないようカメラをしっかり構えてください。また、 
スピードライトモードは自動的に承（発光禁止）に固定されます。 

画像モード 

画像モードは国*高画質に 288*)、画| 標準に 288)、 

咖エコノミー (1 目00)、のパソコン （1024)、[ i 3 TV 

(目 40) の已種類から選択できます（田83)。 
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\ スポーツ 


高速シャッターで一瞬の動さを鮮明に写します。動さの速 
い被写体を捉えた、躍動感のあるスポーツ写真を撮影した 
い場合に適しています。連続撮影や、シャッターチャンス 
を優先した撮影び行えます。 

スポーツモードでは次のアシスト機能び選択でさます。 




^スポーツ 

シャッターボタンを深く押し続けることにより、約1.已コマ/秒で 
連続撮影でさます。 

. 画像モードび国標準 (2288) の場合、連続で約8コマ撮影でき 
ます。 

• シャッターボタンの半押しでピントび固定されるまで、カメラは 
常にピント合わせを繰り返します。 

• ピントと露出、ホワイトバランスは]コマ目の画像を撮影した条 
件に固定されます。 



>'^<スポーツ 観戦 

シャッターチャンス優先のモードです。 

• カメラから約已 m 〜〇〇 (ズームの広角側）/約目 m 〜〇〇 (ズームの 
望遠側）の距離でピントび合います。シャッターボタンを半押し 
すると、常に AF 表示び点なします。 

• シャッターボタンを巧し続けることで連写び可能です。連続撮影 
可能コマ数は「スポーツ」と同じです。 


スポー、ソ 

國匹！マ^^写 


Bj スポーツ マルチ連写 

シャッターボタンを押し込むと、約2秒間で]6コマ 
の画像を撮影します。画像は 4 X 4 コマに並べられ、 
1枚の咖ェコノミー (1600) 画像として記録されます。 


カメラは 


•シャッターボタンの半押しでピントび固定されるまで、 

常にピント合わせを繰り返します。 

• ピントと露出、ホワイトバランスは]コマ目の画像を撮影した菜 
件に固定されます。 


® (発光禁止）に固定 

0 

OFF に固定 

化 

OFF に固定 1 


因 LS 0 感度、画像モードの設定 

アシスト機能の選択画面で ns 日感凰と「画像モード」を設定できます（の39)。 
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图夜景ホートレート 


夕景や夜景をバックに人物を撮影したい場合に適していま 
す。背景を黒くつぶすことなく、人物も背景を自然に表現 
でさます。アシスト機能を使用すると、被写体び画面の中 
必になくても、ピントや露出のあった撮影び巧能です。 
アシスト機能の内容はポートレートモード（田 38) と同じ 
です。 




囚夜景ポートレート 

ガイドは表示されませ 
ん。選択した AF エ U 
ア（曲 39) を使用して 
ピントを合わせます 


P 

1 回 

回 

回 

人物左 ] 

1 l^lal 

1 四园 

■ (BID 終 

把 

? 城定 


图人物左 

ガイドと重なる部分に 
ピントと露出を合わせ 
ます。 



四人物ち 

ガイドと重なる部分に 
ピントと露出を合わせ 
よ9 〇 



应]ウェストシヨット 

ガイドの顔と重なる部 
分にピントと露出を合 
わせます。 


鹽ッーンョッ 

圓 ISfaSEKIll 


IeI _ 

111111 I 

四师 mm J 


2 つの ガイドのラち、重 
なる部分の近い方にピン 
卜と露出を合わせます。 



回縦位置 

ガイドの顔と重なる部 
分にピントと露出を合 
わせます。 




ちみ（赤目軽減強制発光） に 

固定 

0 

OFF にセツトされます 
( ON に変更可能） 

化 

OFF に固定 1 


手ブレしないように、兰脚を使用するか、安定した台などにのせて、カメラを固定してください。 
シャッタースピードび遅い場合は、画像に星状のノイズび生じることびあります。このような場合 
は、自動的にノイズ除去び行われ、画像の記録時間び通常の2倍！;!上かかります。 


□に0感度、画像モードの設定 

アシスト機能の選択画面で nso 感凰と「画像モード」を設定できます（の39)。 
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SCENE 


シーンモード 


の 




mm ( 


モードダイヤルを阻！旧に合わせます。 



@ボタンを巧すと、シーンモードの選択画 
面び表示されます。 



マルチセレクタ ーの A 、 ▽、づ、を押して、 
シーンモードを選択します。 

• 選択されているシーンモードのアイコンび 
画面上部に大さく表示されます。 

• シーンモードの変更をキャンセルする場合 
は、@ボタンを押します。 



( HD 終了 J ミ克定 


@)を押すと、選択したシーンモードにセツ 
卜されます。 




凹 


@ボタンを押すと、撮影画面に戻ります。 

• セツトされたシーンモードのアイコンび画 
面の左上に表示されます。 


g | シーンモードでの画像モード設定について 

シーンモードの選択画面で「画像モード」（田 83) を設定でさ 
ます。画像モードのアイコンを選択して@)を押すと、画像 
モードの U ストび表示されます。セツトしたい画像モードを 
選択して@)を押すと、選択したモードにセットされます。 



11種類のシーンモードび選択できます。選択した「シーン」に合わせて、カメラ 
の各種設定び最適な状態にセツトされます。 

シーンモードの選択ち法は次のとおりです。 
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導 i パーティー_ 

パーティー会場などで、キャンドルライトを活かしてされいに 
写すなど、被写体の背景を活かした雰囲気のある画像に仕上げ 
永 ! J 〇 

•画面の中央にある被写体にピントび合います。 

• 被写体び暗い場合、 AF 補助光び照射されます。 

W ち@ (ホ目軽減自動発光） W OFF I - 民!巧 

凹 （ 全モ-ドに変更可能）巧 OFF I し敵 脚 


謝お•雪 _ 

晴天のミ毎や湖、砂ミ兵や雪景色を明るく鮮やかに撮影します。 
•画面の中央にある被写体にピントび合います。 

• 被写体び暗い場合、 AF 補助光び照射されます。 


OFF に固定 m 


鱼夕 細す_ 

美しいホい夕焼け（朝焼け）を見たままに美しく表現します。 
•画面の中央にある被写体にピントび合います。 

• 被写体び暗い場合、 AF 補助光び照射されます。 

因（全 f - 帶證 4) 国 OFF に固定 § 


@表の中の記号について 

ち：スピードライトモード（田已 1) 

化：マク□モード（田已 4) 

1:手ブレ度合い表示 
画面に® (手ブレ警告）アイコンび表示された場合は、被写体び暗いためシャッタース 
ピードび遅くなり、手ブレしやすい撮影状況です。表に示した手ブレ度合い表示に応じ 
て、次のよラに対処してください。 

•国：脇を締めて、カメラを固定するようにしっかりと持ってください。 

•固固：兰脚を使用するか、安定した台などにのせて、カメラを固定してください。 
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AUTO (自動発光） 

(全モードに変更可能） 



■ H カメラをしっかり 
図 持ってください 
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A トクイライト 


夜明け前や曰没後のわずかな自然光の中で、風景を見たままに 
撮影します。 

•画像にノイズび発生するような遅いシャッタースピードでは、 

自動的にノイズ除去び行われ、画像の記録時間び通常の2倍 
しソ上かかります。 

•フォーカスは遠景にピントび合うようにセットされます。シャッターボタンを半押 
しすると、常に AF 表示び点灯します。 

• 被写体び暗くてを、 AF 補助光は照射されません。 



结）（発光禁止）に固定 


OFF に固定 


固 


カメラをしっかり 
持ってください 


固夜景 


夜景を撮影する際、ス□ーシャッターで夜景の雰囲気を表現し 
た写真を撮影でさます。 

•画像にノイズび発生するような遅いシャッタースピードでは、 

自動的にノイズ除去び行われ、画像の記録時間び通常の2倍__ 

しソ上かかります。 

•フォーカスは遠景にピントび合うようにセットされます。シャッターボタンを半押 
しすると、常に AF 表示び点なします。 

• 被写体び暗くてを、 AF 補助光は照射されません。 



® (発光禁止）に固定 


OFF に固定 




兰脚の使用を 
おすすめします 


@感度表示について 

ISO (感度変更）アイコンび表示されているとさに撮影された画像は、標準感度に比べ 
て多少ヴラついた画像になります（西91)。 
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d 齡ク□—ズアップ_ 

草花や尾虫、小さな被写体などを接写したいとさに使用します。 

•撮影画面に A アイコンび緑色で表示されるズーム位置では、 

レンズ前約 Icm までの被写体にピントを合わせることびで 
さます。ズーム位置によって最短撮影距離は変化します。光 
学ズームの可動範囲には、望遠側で制限びかかります。 

•シャッターボタンの半押しでピントび固定されるまで、カメラは常にピント合わせ 
を繰り返します。 

•広角側で約日. 4 m 、 望遠側で約1 m よりを近距離でスピードライトを使用すると、 
光び充分に行さわたらない（ケラレる）ことびあります。テスト撮影をして、液晶モ 
二夕で画像を確認してください。 

•ピントを合わせる AF エ U アを已ヶ所から選択でさます。選択ち法については、「ポー 
トレーりモードの 「 AF エ U アの選びち」（曲 39) をご覧ください。 

• 被写体び暗くてを、 AF 補助光は照射されません。 


医 

AUTO (自動発光） 

(全モードに変更可能） 

因 

ON に固定 

画 

■ P カメラをしっかり 
m 持ってください 



M 三ユーシグ"ム _ 

スピードライトの発光び禁止されている美術館など、スピード 
ライトを発光させたくない場所で撮影するとさに使用します。 

•「 BSS 」 （田 89) び自動的に 「 ON 」 になります。シャッターボタン 
を押し続けている間、最高で]日コマを連続撮影し、その中から 
をっとをシャープな]コマをカメラび自動的に選択、記録します。 
•博物館、美術館等によっては撮影そのをのび禁止されている 
場合びあります。あらかじめご確認ください。 

•画面の中央にある被写体にピントび合います。 

• 被写体び暗くてを、 AF 補助光は照射されません。 

回 ® (発光禁止)に固定 困 （ON I 造 可能） § 


避:巧ち上げ巧义_ 

ス□ーシャッターで、打ち上げ花乂をされいに撮影でさます。 

•フォーカスは遠景にピントび固定されます。シャッターボタ 
ンを半押しすると、常に AF 表示び点なします。 

•セルフタイマー、露出補正は使用でさません。 

• 被写体び暗くてを、 AF 補助光は照射されません。 

图 ® (発光禁止)に醜图 DFF に醜 图固固ぁ寻懲まし常 
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□モノク□コピー 


ホワイトボードや印刷物などの文字を、シャープに撮影でさます。 
•マク□モード（の已 4) を併用すると、近くのものを撮影でき 
よ9 〇 

•撮影するをのび赤色、青色などの場合、文字などび薄 < なる 
ことびあります。 

•画面の中央にある被写体にピントび合います。 

• 被写体び暗い場合、 AF 補助光び照射されます。 



承（発光禁止） 

(全モードに変更可能） 


OFF 

( ON に変更可能） 


の逆光 


内蔵スピードライトび常に発光し、逆光状態のとさに、人物び影 
にならず美しく撮影でさます。 

•画面の中央にある被写体にピントび合います。 

• 被写体び暗い場合、 AF 補助光び照射されます。 


お 


:(強制発光）に固定 


OFF に固定 



巧パノラマアシスト（函 49) 

複数の画像を、最初に撮影した画像と同 
じホワイトバランスと露出で撮影します。 

撮影した複数の画像をノ（ソコンに取り込 
み、パノラマ画像作成ソフトを使用して 
1つの画像に合成する場合に便利です。 

• 1コマ目を撮影してから一連の撮影び終わるまでは、スピードライトモード（田 
51)、マク□モード（曲已4)、露出補正値（曲5己）は変更できません。ズーム操作 
(の 29) もできません。 

•画面の中央にある被写体にピントび合います。 

• 被写体び暗い場合、 AF 補助光び照射されます。 

承(発光禁止） 1*1 OFF 

(全モードに変更可能）ド U ( ON に変更可能） 


シ—ンモ—ド 
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口 ( パノラマアシストモードの撮影手順 



シーンモードの選択画面で、マルチセレク 
夕一の A 、 ▽、づ、^を押して!:^ (パノラ 
マアシスト）を選択し、@)を押します。 

V イ 


@ボタンを押すと、パノラマ方向表示 
〇)び黄緑色で表示されます。 


回 


上方向につなげる場合 


左方向に 
つなげる場合 


A 、 ▽、づ、を押して、画像をつなげる方向を選択します。 




ち方向に 
つなげる場合 


Q 



〇を押すと、パノラマ方向びミ夫定し、パノラマ方 
向表示び白色に変わります。 

• パノラマ方向を変更したい場合は、もう一度 (9) 
を押します（パノラマ方向表示び白色から黄緑 
色に変わります)。再度マルチセレクターでパノ 
ラマ方向を選択し、 （9) を押して設定します。 



シ 

I 

ン 

モ 

I 

ド' 


□ 露出固定表^ 

パノラマアシストモードに設定すると、撮影画面に AE - L ア 
イコンび黄色で表示されます。]コマ目を撮影すると、露出 
とホワイトバランスびその条件に固定され、 AE - L アイコン 
は白色に変わります。一連の撮影び終わるまで、同じ条件で 
撮影を行います。 
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。 

隨 


先に撮影した画像の絵柄と撮影画面の絵柄び 

重なるよラに、構図を合わせます。 

V 


J 


回 


因 


シャツターボタンを押して次の画像を撮影し 
ます。7、8の手順を繰り返して、パノラマ 
画像を構成するすべての画像を撮影します。 


m 




を押すと、パノラマアシスト撮影び終了します。 
• モードダイヤルを切り換えたり、オートパワー 
オフ機能び作動したとさも、パノラマアシスト 
撮影は終了します。 


0パノラマアシストモードで撮影された画像の保存 

パノラマアシストモードで撮影を行うたびに、 「P_XXX」 フオルダ（例：101 P_00 1 ) 
び新しく作成され、一連の画像び保存されます。 

^パノラマアシストモード撮影のごを意 

•スピードライトモード（田已1)、セルフタイマー(田已3)、マク□モード（曲已4)、 
露出補正値 （SB 已已）は、パノラマち向を設定した後にセツトでさます。 

• 1コマ目を撮影してから一連の撮影を終了するまでは、パノラマち向、スピードライ 
トモード、マク□モード、露出補正値、画像モード（田 83) は変更でさません。ズー 
ム操作や画像の削除をでさません。 

@云脚の使用をおすずめします 

パノラマアシストモードで撮影する場合は、兰脚を使用すると、組み合わせる画像の構 
図を合わせやすくなります。 


回 


坦 


シャッターボタンを押して1コマ目の画像 
を撮影します。 





撮影した画像の約]/3び、パノラマち向の反 
対側の撮影画面上に、半透明で表示されます。 
たとえば、手順3で!> ( ち）方向を選択した 
場合は、撮影画面の左端に、先に撮影した画 
像のち端約]/3び半透明で表示されます。 


シ—ンモ—ド 
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いろいろな撮影 _ ♦ 

も t 暗い場所や逆光で撮影ずるには—スピ—ドラな^ 


撮影目的や状況に合わせて、己種類のスピードライトモードを選択でさます。 



内容 

使用場面 ] 

も AUTO 

自動発光 

被写体び暗い場合にスピー 
ドライトび自動的に発光し 
ます。 

一般的なスピードライト撮影をする場合に使用 
します。 

ちみ 

赤目軽減 
自動発光 

スピードライトび発光する 
前に、あらかじめ数回少量 
発光して、人物の目び赤く 
写る赤目現象を軽減します。 

• ポートレート撮影時に使用します（被写体の人' 
物に、スピードライトの少量発光をしっかり見 
てもらうと効果び上びります)。 

• シャッターチャンスを優先するよラな撮影には 
おすすめでさません。 ^ 

r 

発光禁止 

1! 1 

i 

!スピードライトは発光しま i 
!せん。 i 

i 

i! 1 

• 暗い場所で自然光で撮影したい場合、またはス' 
ピードライトの使用び禁止されている場所で撮 
影するときに設定します。 

•1 (手ブレ警告）アイコンび表示される場合は、 
手ブレにミち意して撮影してください。 ^ 

ち 

強制発光 

被写体の明るさに関係な 
く、必ずスピードライトび 
発光します。 

昼間の屋外撮影で顔に影びかかる場合や、逆光で 
の撮影時などに使用します。 

巧 

ス □- i 
シンク □ i 

自動発光モードにス□一 
(低速）シャッターを組み 
合わせて撮影します。 

• 夕景や夜景を背景とした人物撮影などで、遠く^ 
の背景と近くの人物の両方をされいに写したい 
場合に使用します。 

•1 (手ブレ警告）アイコンび表示された場合は、 
手ブレにミち意して撮影してください。 ， 



いろいろな撮影 


















































巧スピードライト使用時のごま意 

• スピードライト発光部に指や髪、ストラップなどびかからないようにご注意ください。 
• BSS (西 89) び OFF _1ソ外の場合および 連写 モード （曲 87) を 単写 政外に設定した 
場合は、スピードライトモードび自動的に承（発光禁止）になります。 

•スピードライトを使用して撮影すると、スピードライトの光び空気中のほこりなどに 
反射して、画像の中に白い点のように写り込んでしまう場合びあります。このような 
場合は、スピードライトモードを® (発光禁止）にして撮影するか、ズームの望遠側 
で撮影することをおすすめします。 


巧2ピードライトモードの設定-記憶について 

• 13けート撮影）モードの場合：スピードライトモードは、電源を日 FF にしても、 
前回の撮影時に設定していたモードび記憶されます。 設定クリア（の 124)を行った 
場合は、初期設定のも AUTO (自動発光）に戻ります。 

• スピードライトモードを変更できるシーンモード （の 36) の場合：電源を日 FF にし 
たり、 設定 クリアを行うと、シーンモードごとの初期設定に戻ります。 


g | 調光節囲について 

調光範囲（スピードライトの光び充分に届く距離）は、広角側で約 0.4 〜 4.3m、 望遠 
側で約1 .0 〜 2.6 m です。広角側で約日. 4m 、 望遠側で約] . Om よりを近距離側でス 
ピードライトを使用すると、光び充分に行きわたらない（ケラレる）ことびあります。 
^近距離撮影時にはテスト撮影をして、液晶モニタで画像を確認してください。 

い S ッテリー残量が少ないとき 

ろ 撮影画面にバッテ U —チェック表示 Om) び点打している状態でスピードライトを使 
用した場合、スピードライトの充電中は液晶モニタび消灯します。 

I 0感度表示にっぃて 

影暗い場所でスピードライトモードび承（発光禁止）にセットさ 
れているとさは、シャッタースピードの低下による手ブレを 
防ぐために、カメラび自動的に感度を上げる場合びあります。 

感度び上びっているとさは、画面に IS 日（感度変更）アイコン 
び表示されます。 

に日（感度変更）アイコンび表示されているとさに撮影された 
画働ま、標準感度に比べて多少ヴラついた画像になります。 



@腊い場所で撮影するときのごま意 


スピードライトモードを承（発光禁止）にセットして暗い場所 
で撮影すると、シャッタースピードび遅くなり、画面に® (手 
ブレ警告）アイコンび表示されます。兰脚などでカメラを安定 
させて撮影してください。また、このよラな状況で撮影された 
画像には、ノイズび発生する場合びあります。 
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ど) i 自分も一緒に写るにはーセルフタイマーの使い為- 

セルフタイマーを使用すると、シャッターボタンを巧してから約]日砂後に、自 
動的にシャッターびきれます。記念撮影など撮影者自身び写りたいときや、シャッ 
ターボタンを押すときに生じる手ブレを防ぎたいときなどに便利です。 


a 



广 

©OFF 

」 ' 

し 

C 



撮影時にマルチセレクターのづ（の）を巧す 
と、セルフタイマーモードの U ストび表示さ 
れます。 


间 



祖^^^ 

Q 劍」) 


Afll ■■【•■■が 


A または▽を押して、& ON を選択します。 


回 




@ を押すとセルフタイマーモードび日 N に 
セツトされ、画面にのアイコンび表示され 
ます。 

• @を押さないまま2秒上経過すると、 
設定せずに撮影モードに戻ります。 


口 曲 

1 回 


口 曲 

(§ 


IJ 


媛 


構図をまめたら、シャッターボタンを半押し 
してピントと露出を合わせます。 


间 


因 



シャッターボタンを半押ししたままさらに深く 
押し込むと、セルフタイマーび作動します。約 
10秒後、自動的にシャッターびきれます。 

• 撮影までの秒数を示すカウントダウン表示 
び画面に表示されます。 

• 作動中のセルフタイマーを停止するには、 
ちラ]回シャッターボタンを巧すか、マル 
チセレクターのづ（の）を巧してください。 


^- V^V 



セルフタイマーび作動すると、セルフタイマーランプび 
点滅し、シャッターびきれる約]秒前に点灯します。 


巧セルフタイマ;-使用時のごを意 

• セルフタイマーを使用するとさは、兰脚などでカメラを安定させてください。 

• セルフタイマーを日 N にすると、撮影メニューの連写モード（田 87) は自動的に単写 
に設定されます 。 BSS (田 89) は自動的に OFF に設定されます。 
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@ マク□モードについてのごを意 

•最短撮影距離は、ズーム位置によって変化します。 

• 広角側で約日. 4m (望遠側では約1 m) よりを近距離でスピードライトを使用すると、 
光び充分に行きわたらない（ケラレる）ことびあります。テスト撮影をして、液晶モニ 
夕で画像を確認してください。 

•マク□モードでは、シャッターボタンの半押しでピントび固定されるまで、カメラは 
常にピント合わせを繰り返します。 

• マク□モードやシーンモードの度給（ク□ーズアップ、田 47) で被写体に近づいて撮 
影すると、画像周辺部の解像度び若干低下する場合びあります。 


回 





@を巧すとマク□モードびセツトされ、 
画面に化アイコンび表示されます。 

• @を押さないまま2秒!;(上経過すると、 
設定せずに撮影モードに戻ります。 


回 



の [w|B 

II ITI 扯 

出 A 


4M^H — 

tVAino に化 g 


構図をまめます。 

• A アイコンとズーム表示び緑色に表示さ 
れるズーム位置では、レンズ前約1 cm ま 
での被写体にピントを合わせることびでさ 
ます。 

• 化アイコンとズーム表示び赤色に表示され 
ているとさは、約] m よりち近距離の被写 
体にピントを合わせることびでさません。 


化軽に接写するにはーマクロモードの使い方 - 

マク□モードを ON にすると、最短約] cm まで被写体に近づいて近接撮影する 
ことびでさます。 



撮影時にマルチセレクターの ▽(化） を押す 
と、マク□モードの U ストび表示されます。 


回 


© 


f ' V A J 

(pi"]) 


,朋11細&11網 


A または▽を押して、 A ON を選択します。 


いろいろな撮影 
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露出を捕正して撮影するには一 露出補正の使 

カメラび決めた適正露出値を意図的に変えることを露出補正といいます。被写体 
び極端に明るい、あるいは暗い場合や、被写体の明るさの差び著しく異なる場合 
は、露出補正の数値を変えることで、画像の明るさを調整でさます。露出補正値 
は一2.日 EV から+ 2.日 EV の範囲で、]/3ステップごとにセットすることびでさ 
ます。 


〇 




撮影時にマルチセレクターの^ (因）を押す 
と、露出補正の U ストび表示されます。 


间 





巧 誦峭■〔■欄 


A または▽を巧して、セットしたい露出補 
正値を選択します。 



〇を押すと、露出補正値びセットされ、画 
面に因アイコンと補正値び表示されます。 

• @)を押さないまま2秒!;(上経過すると、 
設定せずに撮影モードに戻ります。 

• 露出補正値を0にセットした場合は、因 
アイコンと補正値は表示されません。 


い 
ろ 
い 
ろ 
な 
i 最 
影 


の M 出補正をキャンセルするには 


露出補正をキャンセルするには、露出補正値を日にセツトしてください。 

^露出補正値の選びかた 

•構図の大部分び非常に明るい場合（太陽び反射する水や砂、雪を撮影する場合など） 
や、背景び被写体よりを明るすざる場合は、カメラび自動的に被写体を暗くする傾向 
びあります。被写体び暗すざるとさは露出補正値を+側にセツトしてください。 
•構図の大部分び暗い場合（濃い緑の森を撮影する場合など）や、背景び被写体よりを暗 
すざる場合は、カメラび自動的に被写体を明るくする傾向びあります。被写体び明る 
すざるとさは補正値を一側にセツトしてください。 





































C 日日 L 円 X48 日日では、 3種類の音声付さ動画を撮影でさます。音声の録音には、 
カメラの内蔵マイクを使用します。 



記載されている連続撮影記録時間はおおよその目安です。同じ容量でわ SD カードの種類によって 
連続撮影記録時間は異なります。内蔵メモ U または SD カードの残量びなくなるまで連続して撮景ミ 
でさます。 


動画の撮影と再生 
マ1動画を選択する 


動画の撮影と再生 
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動画モードの設定ち法は次のとおりです。 


の 


El 



モードダイヤルを11に合わせます。 



マルチセレクターの A または ▽を 押して、 
動画設定を 選択します。 



A または▽を押して、動画モードを選択し 
ます。 

• 動画モードの変更をキャンセルする場合 
は、 （ g ) ボタンを押します。 



@ボタンを押すと、動画メニューび表示さ 
れます。 


凸 


@ 



を押すと、動画設定の選択画面び表示され 
ます。 


hfi 

口 再生640 ■ 

ffk トヵメす再生32。漏 

IjEJia 長時間再生160 ■ 

@を巧すと、選択した動画モードにセットさ 
れます。 

• 設定後、動画メニューに戻る場合はづを 
押します。 



動画の撮影と再生 


57 


















































動画モードではオートフオーカスの方法 (AF-MODE) を設定することびできます。 


シングル AF 

(初期設定） 


シャッターボタンを半押するとピント合わせを行い、ピントび合うと 
AF □ックを行います。撮影を開始すると、シャッターボタンを押し 
込んだ時のピントに固定され、撮影中はピント合わせを行いません。 


常時 AF 撮影中、常にピント合わせを繰り返します。 


AF モードを変更するち法は次のとおりです。 



マルチセレクターの A または▽を押して、 

AF - MODE を選択します。 


国 



ns - AF シングル AF I 

■ C - AF 潮謀 I 


を巧すと、 AF-M 日 DE 選択画面び表示さ 
れます。 


圓 


S-AF シングル AF 



A または▽を押して、シングル AF または 
常時 AF を選択します。 



@を押すと、選択した AF - MODE にセツ 
卜されます。 



@ボタンを押すと、撮影画面に戻ります。 


動画の撮影と再生 
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動画を撮影する 


カメラのモードダイヤルを ► n に合わせ、 
カメラの電源を日 N にします。 

• 画面のち下には撮影可能コマ数のかわりに、 
撮影可能な記録時間び表示されます。 



2シャッターボタンを押し込んで、撮影を 
開始します。 

• 撮影中は画面に wmM アイコンび点滅し、撮 
影の進行状況を示すインジケータび表示され 
ます。 



シャッターボタンをもラー度押し込んで、 


\ 

撮影を終了します。 

畢 


• 内蔵メモ U または SD カードの残量びなく 



なった場合は、撮影を自動的に終了します。 

J 


0動画撮影時のズーム使用 

•動画撮影中は、光学ズームを使用でさません。光学ズームを使用したい場合は、撮影^ 
前に操作してください。撮影を始めると、光学ズーム位置は固定されます。 まり 

• 動画モードでは、電子ズーム（田 29) は2倍まで作動します。 画 

の 

0動画のファイル名 i 

動画のファイル名は、新規のファイル番号（画像記録フォルダ内にある最大の番号に]と 
を加えた番号）にお張子 「. MOV 」 びつきます（例： DSCN 日日日1 . M 日 V )。拡張子 .MOV g 
の QuickTime ムービーファイルは、パソコンに転送して再生することもできます。 ^ 

巧動画撮影についてのごを E 

•スピードライトモード（田已 1) は承（発光禁止）にセットされます。 

• セルフタイマー（西已3)、露出補正（田已已）は使用でさません。 

•撮影中はカメラのマイクに触れないようにごを意ください。撮影中の動作音び気にな 
る場合は、 AF-MODE (西已 8) を初期設定の シングル AF に設定して撮影することを 
おすすめします。 

• 連続撮影記録時間の表示は最大999までです。999秒政上撮影でさる場合でを 
999と表示されます。 
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動画を再生する 


1コマ再生モード（田 33) 時に、 CJ アイコン 
びついている画像を表示してマルチセレクター 
の@)を巧すと、動画を再生でさます。 

• 動画再生画面では画面上部に操作ボタンび表 
示されます。7ルチセレクターのづまたは 
でボタンを選択して@)を押すと、1；(下の操 
作を実行します。 


【ボタン 


内容 ^ 

'却 

巻き戻ず 

再生中に^を選択して@を押し続けると、動画を卷 
さ戻します。 ^ 


早送りずる 

再生中にを選択して@を巧し続けると、動画を早 
送りします。最後まで早送りすると、再生を終了します。^ 

' JU 

再生を一時停止 
ずる 

再生中に _UJ を選択して@を押すと、再生を一時停止^ 
します。 ^ 


1 フレーム 
戻る 

一時停止中に ィ山 を選択して@を巧すと、 1 フレーム 
前の画像を表示します。 


1 フレーム 
送る 

一時停止中にを選択して@)を押すと、]フレーム 
後の画像を表示します。 ^ 

'山 

再生を再開ずる 

一時停止中にを選択して@を押すと、再生を再開 
します。 ^ 

' _1 J 

再生を終了する 

_1 J を選択して@を押すと、動画の再生を終了して、 
再生画面に戻ります。 


撮 

S 因動画についてのごを意 

I 動画をダイレクトプ U ント （08 76) することはできません。 


□音量を調節するには 

動画の再生中に®または CZ ) ボタンを巧すと、音量を調節でさます。®ボタン 
を巧すと音量はルさくなり、 [ T ) ボタンを巧すと大さくなります。 

□動画ファイルの削除 

動画の再生中に®ボタンを押すと、削除確認画面び表示されます。マルチセレクター 
の A または▽を押してはいを選択し、@を巧すと、動画ファイルび削除されます。 
いいえを選択して@)を押すと、動画ファイルを削除せずに再生画面に戻ります。 
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動画再生中 

































广 

画像を削除ずる 

(D 

1ボタンを押すと、削除確認画面 
び表示されます。 A または▽を押 
してはいを選択し、@を押すと、 
選択した画像び削除されます。 
•いいえを選択して@)を押す 
と、画像を削除せずに再生画 
面に戾ります。 

曲 

13 徽圍臟義す 
よ SIUO でず跡管 

\ . いし、え）」 
.はし、：） 

' 1 コマ再生 

モードに戻る 

〇 

4コマ表示または9コマ表示を終了して、1コマ再生モー 
ドに戻ります。 ^ 

サムネイル再生 
を終了ずる 

© 

サムネイル再生を終了して、モードダイヤルに対応した^ 
画面に切り換わります。 
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いろいろな再を 
カメラで再生する 


ド」（曲 


画像を再生する （1 コマ再生モード） 

撮影時に©ボタンを押すと、「1コマ再生モ- 
33) になります。 

• 電源び OFF の状態で@ボタンを]秒!;1上巧し続ける 
と、 ] コマ再生モードで電源び ON になります。 

• 1コマ再生モードで〇を巧すと、画像び約3倍に拡大 
して表示されます（クイック拡大、曲34)。 



—覧表示ずる（サムネイル再生モード） 

1コマ再生モードで H ( W ) ボタンを押すと、縮ル表示さ 
れた画像（サムネイル画像）び4コマ並んで表示される r ヴ 
ムネイル再生モード」になります。 

サムネイル再生モードでは次の操作び巧能です。 



負 

い 

A 

y 

it 

If) 



画像を選択ずる 


0 


マルチセレクタ ーの A 、 ▽、づ、 
択します。 


1>を押して、画像を選 


表示コマ数を 
変更ずる 


H ( W ) 

9( T ) 


•4 コマ表示時に H ( W ) ボタンを押すと、9コマ表示に 
切り換わります。 

•9 コマ表示時に 9( T ) ボタンを巧すと4コマ表示に、 
4コマ表示時に R ( T ) ボタンを押すと]コマ表示 （1 
コマ再生モード）に切り換わります。 


いろいろな再生 

































画像を拡大する（拡大表示モード） 

1コマ再生モード時に 9( T ) ボタンを押すと、表示中の 
画像を最大約]日倍まで拡大表示でさます。 




ボタン 

内容 ^ 

画像を}広大表示 
ずる 

9( T ) 

9( T ) ボタンを押すごとに画像を拡大表示します。最 
大約1日倍まで拡大でさます。拡大表示中は9アイコ 
ンと拡大倍率び液晶モニタに表示されます。 ^ 

画像の他の部分 
を表示ずる 


マルチセレクターの A 、 ▽、づ、|>を押すと、押した 
方向に画像びスク□ールし、見たい部分を表示するこ 
とびでさます。 ^ 

J 広大倍率を 
下げる 

H ( W ) 

拡大表示中に H ( w ) ボタンを巧すと、拡大倍率び下1 
びります。倍率び]倍まで下びると、]コマ再生モー 
ドに戻ります。 ^ 

1 コマ 再生 モー 
、ドに戻る 

〇 

拡大表示中に〇を巧すと、拡大表示をキャンセルし 
て]コマ再生モードに戻ります。 ^ 

トリミング画像 
を作成ずる 
(の 63) 

■HUB 

シャッター 

ボタン 

拡大表示中にシャッターボタンを押すと、画像を表示1 
部分だけに卜 U ミングして、元の画像とは別の画像と 
して保をします。 ^ 


別の画像を見るときは、]コマ再生モードに戻ってから、マルチセレクターの厶， 
▽、づ、1>を押して、画像を選択してください。 


いろいろな再生 


P 控大表示についてのごを意 

動画（田已6)、スモールピクチャー(曲1日己）は、拡大表示できません。 
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トリミング 

拡大表示中の画像を表示部分だけに卜 u ミング（切り抜さ）して、元の画像とは別 
に新しく画像を作成します。 



画像を拡大している時に、 H ( W ) または9 
( T ) ボタンを押して画像を好みの大きさに 
し、マルチセレクターのん▽、く、を押 
して卜 U ミングしたい部分を表示します。 

Vs _> 



シャッターボタンを押すと、卜 U ミングの実 
行確認画面び表示されます。 



曲) 

豪赢 ( U で覆圖儀で 
禱義す 
朵窗しです跡を 

いいえ J 
\ はい）」 



保を終了 




A または▽を押して、はいを選択します。 

• いいえを選択すると、卜 U 三ングを行わず 
に1コマ再生モードに戻ります。 


@)を押すと、卜 U ミングした画像び作成さ 
れます。 


• 卜 IJ ミングで作成された画像は元の画像とは別の画像として保をされるので、個 
別に再生メニュー（曲 96) で設定を変更したり削除したりすることびできます。 

• 卜 IJ ミングで作成された画像は、 」PEG 形式で約 ]/8 に圧縮して保存されます。^ 
• 卜 IJ ミングで作成される画像のサイズは、拡大倍率により異なります。次のラち い 
から最適なサイズをカメラび自動的に選択します（単位：ピクセル)。 S 

• 国2288 X 1712 •咖] 600 X 12日日•晒]日24 x 768 子 

.の640 X 480 •田32日 X 240 • 。 ] 60 X ] 2日 養 

• 卜 U ミングで作成された画像の撮影日時は、元の画像と同じです。 ± 
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@ ，トリ ミンクで作成された画像について 

• 卜 U ミングで作成した画像は、元画像を削除してを削除されません。また、卜 U ミン 
グで作成した画像を削除してを元画像は削除されません。 

• 元画像で設定した 転送マーク設定（田] 日 3) は、卜 U ミングで作成した画像にを設定 
されます。 

•元画像で設定した プリント指定（田 74) とプ□テクト設定® 102) は、卜 U ミング 
で作成した画像には設定されません。 

• 卜 U ミングで作成された画像のファイル名は、先頭文字 「 RSCN 」 に新規のファイル 
番号（画像記録フォルダ内にある最大の番号に1を加えた番号）をつけた名前（拡張テ 
は JPG ) となります（例： RSCN 日日]己 JPG )。 

0 .トリミングについてのごま意 

• C 00 LPIX 4800 で卜 U ミングした画像を 、 C 日日 LPIX 48 日日し ソ外のデジタル カメラ 
で再生すると、正常に表示でさない場合やパソコンに転送でさない場合びあります。 

•C 日日 LPIX 48 日日 似外のデジタル カメラで 撮影された画像に対しては、 卜 U ミング機 
能の動作は保証しておりません。 

• 卜 U ミングで作成された画像、スモールピクチャー (の 105). 動画 （00 己 6) を卜 U 
ミングすることはでさません。 

• 内蔵メモ U または SD カードに充分な残量びない場合は、卜 U ミングでさません。 


いろいろな再生 
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音声メモを録音ずる/再生する 

1コマ再生モード（田 33) で、 mxi アイコンび表示 
されている画像には、カメラのマイクを使用して、最長 
で約2日秒の音声メモを録音することびでさます。 



録音ずる 


mum 

シャッター 

ボタン 


シャッターボタンを巧している 
間、最長約2日秒の音声メモを 
録音できます。シャッターボタ 
ンから指をはなすか、約2日秒 
経過すると、録音び終了します。 
• 音声メモを録音でさる画像に 
は、び表示されます。 

• 録音中は|»陌助び点滅します。 




曲 


7 

导 

ひ]アイコンび表示されている画像を表示してシャッター 

再生ずる 

ソヤぃノツー 

ボタンを押すと、音声メモを再生します。をう一度巧す 


ボタン 

か、録音内容び終了すると再生を終了します。 


音量を調節 
ずる 


音声メモの再生中に®または [ Z 3 ボタンを押すと、音 
量を調節でさます。 ® ボタンを押すと音量はルさくな 
'り、 CZ ) ボタンを押すと音量は大さくなります。 


音声メモ/ 
画像を削除 
ずる 


音声メモび記録された画像を表示中に、 •§ ボタンを押す 
と、削除確認画面び表示されます。マルチセレクターの A 
または▽を押しては い、 ひ]、 しル>え のいずれかを選択し、 
@を巧すと、選択した項目び実行されます。 


(D 


• はい： 

画像と音声メモび削除されます。 

•「紅 

涵 

B 可纔圓臟し義ず 
某蒼しです就を 

音声メモだけび削除されます。 

\ いい无 

)」 

• いいえ： 

「の 

) 

画像と音声メモは削除されません。 

はい 


































M 録音された音声メモの保?^ 

音声メモのファイル名は、音声メモを録音した画像と同じファイル番号で、拡張子び 
r . WAV 」 になります（例： DSCN 日日1己. WAV )。 

0音声メモについてのごま意 

•クイック拡大モード（の34)、サムネイル再生モード（の61)、拡大表示モード（田 
62) では、音声メモの録音や再生はでさません。 

• 動画（西己 6) には音声メモを録音できません。 

•すでに音声メモび録音されている画像には、音声メモを録音でさません。この場合、 
いったん音声メモだけを削除してから、再度音声メモを録音してください。 

•音声メモの録音中はカメラのマイクに触れないようにごを意ください。 

□ 音声メモび録音された画像について 

音声メモび録音された画像には[のアイコンと(音 
声メモ再生ガイド）び表示されます。 
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テレビで再生する 


付属の才ーディオビデオケーブル EG - CP 14化>(下 AV ケーブル）を使用して、撮 
影した画像をテレビやビデオデッキで再生することびでさます。 

1カメラの電源を日 FF にします。 


2 AV ケーブルをカメラに接続します。 

•端テカバーを開け、 AV ケーブルの黒いプラグを 
カメラのオーディオビデオ出力端子に接続します。 



端子 カバーの 開け方 


3 AV ケーブルを映像機器に接続します。 

• AV ケーブルの黄色のプラグをテレビやビデオ 
デッキなどの映像入力端テに、白色のプラグを音 
声入力端テに接続します。 




4映像機器の入力をビデオ入力または外部入力に切り換えます。 

• 詳しくは映像機器の使用説明書をご覽ください。 

5 © ボタンを1秒！;!上押して、再生モードでカメラの電源を日 N にし 
ます。 

•撮影した画像びテレビに表示され、カメラの液晶モニタには何を表示されい 
ません。 i 

0ビデオ出力につい重 

• C 日日 LPIX 4800とテレビまたはビデオデッキを接続する前に、セットアップメ 
ニューの ビデオ出力 （田]23)で、ビデオ出力形式をご確認ください（初期設定は 
NTSC です）。 

•セットアップメニューの ビデオ 出力を PAL に設定している場合、 C 00 LPIX 4800 とテ 
レビまたはビデオデッキとの接続中に動画撮影を開始すると、カメラの液晶モニタまた 
は電子ビューファインダーび点打して、ビデオ出力は一時停止します。 






























パソコンで再生する 


付属の US 巨ケーブル UC-E6 と PictureProject ソフトウエアを使用して、 
カメラで撮影した画像をパソコンに転送して再生でさます。画像を転送する前 
に、 PictureProject をパソコンにインストールする必要びあります。インス 
I-ールの方法および画像の転送ち法については、クイックスタートガイドおよび 
PictureProject U ファレンスマニュアル (CD-ROM) をご覧ください。 

カメラとパソコンを接続ずる前に 

カメラからパソコンへ画像を転送するには、次の2つのち法びあります。 

• カメラの@ (転送へのボタンを使用する方法 
• PictureProject の爾迸ボタンを使用ずる方法 

どちらのち法を使用するかは、ご使用のパソコンの日 S 
(オペレーティングシステム）およびカメラとパソコンの 
USB 通信ち式の組み合わせでみまります。 USB 通信ち 
式は！;(下の表を参考にしてセットアップメニューの USB 
で設定してください。初期設定では Mass Stora 呂 e に 
設定されています。 


カゾフの @ 1 PictureProject の 

瓶送へのボタン 1 _酷进ボタン_ 


USB 通信方式 


Windows XP Home Edition 
Windows XP Professional 

Mass Storage 
または PTP 

Mass Storage 
または PTP ^ 

'windows 2000 Professional 

Windows Millennium Edition (Me) 
Windows 98 Second Edition (SE) 

Mass Storage 

Mass Storage 

Mac OSX (1 日. 1 .己似降） 

PTP 

Mass Storage 
または PTP ^ 


P をメラの〇 (ぃ^)ボタンで画像を転送できない場台 

USB の設定び Mass Storage の場合、内蔵メモ U 内の画像、および書き込み禁止スイッ 
チび 「Lock」 （の 21) されている SD 力ード内の画像は、カメラの〇 いい 0ボタンで 
転送できません。円 ctureProject の虛送]ボタンで転送してください。 



カメラの@ (転送 W) 
ボタン 


いろいろな再生 
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USB 通信方式の設定方法 



モードダイヤルを SETUP に合わせると、 
セットアップメニューび表示されます。 


面 


セツトアッフ3 4 


か及細 



マルチセレクターの A または▽を押して、 
USB を選択します。 



を押すと、 US 巨設定画面び表示されます。 



A または▽を巧して、 PTP または Mass 
Storage を選択します。 



@ を押すと、 USB 通信方式び設定されます。 


いろいろな再生 
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専用 USB ケーブルでパソコンに接続ずる 


カメラの電源び OFF になっていることを確認して、カメラと起動済みのパソコン 
を、専用 US 目ケーブル UC - E 6 で下図のように接続します。接続び完了したら力 
メラの電源を日 N にします。電源を ON にすると、レンズび繰り出します。 



上記の日 S をご使用の場合には、セットアップメニューの USB を PTP に設定しないでく 
ださい。 

USB を PTP に設定して、上記日 S のパソコンと接続した場合には、次の要領でパソコン 
との接続を外してください。 

再度パソコンと接続する場合は、必ず USB を Mass Storage に変更してから、パソコン 
と接続してください。 

Windows 2000 Professional の場合： 

「新しい八ードウエアの検索ウイヴードの開始」と表示されるので、「キャンセル（中止)」 
を選んで画面を閉じ、パソコンとの接続を外してください。 

Windows Millennium Edition (Me) の場合： 

「八ードウてア情報データベースの更新」の後に「新しい八ードウてアの追加ウイヴード」 
と表示されるので、「キャンセル（中止)」を選んで画面を閉じ、パソコンとの接続を外し 
て < ださい。 

Windows 98 Second Edition (SE) の場合： 

「新しい八ードウエアの追加ウイヴード」と表示されるので、「キャンセル（中止)」を選ん 
で画面を閉じ、パソコンとの接続を外してください。 


pySBA ブについて 

US 目八ブに接続した場合の動作は保証しておりません。 
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ドライブ （E:) の 「E」 はご使用のパソコンによって異なります。 


ショートカクトの f 乍巧を） 


Mac OS X の場合： 

デスクトップ上の 「NO NAME 」 のアイコンをゴミ箱に 
捨ててください。 



カメラとパソコンの接続を外す 
USB 通信方式び PTP の場合： 

カメラの電源を OFF にして、 USB ケーブルを抜いてください。 

USB 通信方式び Mass Storage の場合： 

必ず次の操作を行ってか5、 カメラの電源を日 FF にして、 US 目ケーブルを抜い 
てください。 

• Windows XP Home Edition/Professional の場合： 

パソコン画面ち下の r ノ V — ドウエアの安全な取り外し」 

アイコンをク U ックして、 「 USB 大容量記憶装置デバ 
イス ー ドライブ （ E :) を安全に取り外します」を選択し 
て < ださい。 

• Windows 2000 Professional の場合： 

パソコン画面ち下の「八ードウエアの取り外しまたは 
取り出し」アイコンをク U ックして、 「 USB 大容量記 
憶装置デバイスードライブ （ E :) を停止します」を選択 
して < ださい。 

• Windows Millennium Edition ( Me ) の場を： 

パソコン画面ち下の「八ードウエアの取り外し」アイコ 
ンをク U ックして、 「 US 目ディスクードライブ （ E :) の 
停止」を選択してください。 

• Windows 98 Second Edition ( SE ) の場合： 

マイコンピュータの中の「1」ムーバブルディスク」上でマ 
ウスをちク IJ ックして「取り出し」を選択してください。 
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画像をプリントする 


内蔵メモ U または SD カードに記録した画像は、従来の写真のようにプ U ントし 
たり、曰付を写し込むことびでさます。 

プ U ントするには ■ 

撮影した画像は、次の方法でプ U ントすることびでさます。 


【 プリントずる方法 




' デジタルプ IJ ントサービス取扱店に、再生メニューの プリント 指定で枚 
数、曰付などを設定した SD カードを持ち込み、記録した画像のプ U ン 
t 卜を依頼する 

74 

カードス□ット付さ家庭用プ U ンタのカードス□ットに、再生メニュー 
の プリント 指定で枚数、日付などを設定した SD カードを装着し、 SD カー 
ドから直接プ U ントする 

74 

専用 USB ケーブル UC-E6 で、 PictBridge 対応プ U ンタとカメラを接 
続し、内蔵メモ U または SD カードに記録した画像をカメラから直接プ 
t U ントする 

76 

内蔵メモ U または SD カードに記録した画像を PictureProject を使用し 
てパソコンに転送し、パソコンでプ U ントする（詳細は PictureProject 
IJ ファレンスマニュアル (CD-ROM) をご覧ください） 

— 


0巧蔵メモリに記録した画像について 

•デジタルプ IJ ントサービス取扱店によっては、カメラを持参して内蔵メモ IJ に記録し 
た画像のプ U ントを依頼でさる場合びあります。 

•内蔵メモ U に記録された画像を SD 力ードにコピー(曲 107) してプ U ントする場合、 
い 再生メニューの プリント指定 （田 74) は SD 力ードに画像をコピーしてから行ってく 
ろださい。 

い 

I 0 プリント指定設定時のごま 意 

f • 再生メニューの プリント指定 （曲 74) を行わずに、デジタルプ U ントサービス取扱店 
^ やカードス□ット付さ家庭用プ U ンタでプ IJ ントすると、すべての画像び]枚ずつプ 
U ントされます。 

•プリント 指定では、プリントする画像やプリント枚数を指定できるほか、撮影情報や撮 
影曰時を写し込むかどうかを設定でさます。この設定によって、デジタルプリントサー 
ビス取扱店または家庭用の DPOF 対応プリンタで指定どおりにプリントすることびでさ 
ます。 プリント 指定の指定どおりにプリントしたい場合は、デジタルプ IJ ントサービス 
取扱店やご使用のプリンタび DP0F に対応しているか、あらかじめご確認ください。 
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写真に日付を写し込んでプリントするには ■ 

曰付の写し込みは、次の方法で設定することびでさます。 


[ 設定方法 1 




[ 撮影前にセットアップメニューの デート写し込みで 設定する 

119 ] 

( 再生メニューの プリント指定で 設定する 

74 ) 

' 画像をパソコンに転送し、 PictureProject の「印刷の設定：写真情報を 
印刷」で設定する（詳細は PictureProject U ファレンスマニュアルに D- 
ROM) をご覧ください） 

I " ■、 

1 

1 _ 

1 

1 


図 PPOF とは 


DPOF (デジタルプ U ントオーダーフォーマット） は、デジタルカメラで撮影した画像 
をデジタルプ U ントサービス取扱店や家庭用のプ U ンタで自動プ U ントするための記録 
フォーマツト です。 

□ 2リント指定とデート写し込みの日付写し込みの違いについて ^ 

セットアップ メニ ュ—の デ—卜写し 込み （田 2 ]]9)と、再生メニューの プリント指定 y 
(曲 74) で行う日付の写し込みには、次のような違いびあります。 い 

. デート写し 込みで日付の写し込みを設定する場合； 胃 

-撮影前に設定する必要びあります。 4 

•曰付び画像上に写し込まれます。プ U ント時には常に日付び写し込まれた状態でプ生 
U ントされます。ただし、写し込まれた日付は、画像上から消すことびでさません。 

• プリント 指定で 曰 付を設定する場合： 

-撮影した後に設定します。 

•曰付は画像上には写し込まれません。日付の情報は、 DPOF の設定ファイルにデー 
夕として記録され、 DPOF 対応のプ U ンタでプ IJ ントした場合にだけ、日付び写し 
込まれます。 
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プリント指定 

プ U ントする画像の選択、枚数の指定、撮影曰時や撮影情報を写し込むかどラか 
など、撮影画像をプ U ントするための設定をあらかじめ行うことびでさます。 
これらの内容を設定した SD 力ー ドを、デジタルプ U ントサービス取扱店に持ち 
込むか、家庭用の DP 日 F (西 73) 対応プ U ンタのカードス□ットに装着すること 
によって、指定どおりにプ U ントすることびできます。 



画像の再生時に©ボタンを押して、再生メ 
—ューを表术します。 



A または ▽を 押して、 複数画像選択を 選択 
します。 

• プリント指定取消を 選択すると、すべての 
プ U ント指定を取り消します。 



づまたは^を押して、プ U ントしたい画像 
を選択します。 

• 画面下部には選択した画像び表示されます。 


画 


I pHiAm 

© 1ぉ3複数画像選択 n 

I 白プリン y 旨定取消 I 

マルチセレクターの A または ▽を 押して プ 
リント指定を 選択し、を押すと、プリント 
指定メニューび表示されます。 



^を押すと、プ U ント画像選択画面に切り換 
わります。 


圆 



A を押して、プ U ント枚数を設定します。 

• 設定された画像には1(枚数）と岛アイ 
コンび表示されます。 


いろいろな再生 
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必要に応じて、プ u ント枚数を変更します。 

• A を押すとプ U ント枚数は増え（最高9 
枚)、▽を押すと減ります。 

• プ U ント指定を解除する場合は、プリント 
枚数とアイコンび消えるまで、▽を押 
します。 

•手順己〜7を繰り返して、プリントする 
画像と枚数を設定します。 


プリント設定終了 




を押すと画像の選択び完了し、プ U ント指定画面び表示されます。 A または ▽を押して、 
プ U ント時に印字する情報を選択します。 

•選択した画像すべてに撮影曰をプ U ントする場合は、日付を選択して@を押し、日付の 
前の□にゾを入れます。 

• 選択した画像すべてにシャッタースピードと絞り値をプ U ントする場合は、撮影情報を選 
択してを押し、撮影情報の前の□にゾを入れます。 

• 選択した項目のゾを解除するには、その項目を選択してを押します。 

• プ U ント指定を終了する場合は、 選択終了を 選択して〇を押します。 

• プ U ント指定を変更せずに終了する場合は、@ボタンを巧します。 


リント指定のリセット 

プリント 指定を設定した後、再度プ U ント指定画面（手順8の画面）を表示すると、日付と撮 

影情報の設定は IJ セットされます。をう一度設定してください。 

@ g 付のプリントについてのご注意 い 

•プ U ントされる日付は、撮影時にカメラに設定されていた曰時です。撮影後に日時設定を変ろ 
要してを、すでに撮影した画像の曰付は変更されません。撮影前に曰時び正しく設定されてい 
いるかご確認ください （の 23)。日時を設定せずに撮影した画像には、日付をプリントでき2 
ません。 S 

•プリント 指定による日付のプリントび可能なのは、 DPOF 対応プリンタだけです（プリントで 
位置はプリンタに依存します)。ご使用のプリンタび DPOF に対応していない場合は、セッ± 
トアップメニユーの デート写し 込み機能 （曲 11 9) をご使用ください（プリント位置は固定 
です）。 プリント 指定と デート写し这 みの両方で日付のプ U ントを指定した場合は、 デート 
写し 込みび優先されます。 

因! プリント指定表示 搞 

プリント指定した画像には、再生時にプ U ント指定アイコンび表示 

されます。 


フリント指定 
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ダイレクトプリント 

このカメラは、 Piet 目 rid 呂目のダイレクトプ U ント機能を搭載しています。カメラ 
と Piet 目 rid 呂目対応プ U ンタを、付属の US 目ケーブル UC - E 6 で接続することで、 
内蔵メモ U または SD カードに記録した画像を、パソコンを介さずにカメラから 
の操作で直接プ U ントでさます。 

ダイレクトプ U ントは、次の手順で行います。 



セットアップメニユーで USB 通信方式を PTP に設定ずる （SB 77) 





カメラとプリンタを接続ずる（西 77) 





ダイレクトプリントする 

•ダイレクトプ U ントする画像を直接選択する（西 78) 

• プリント指定で指定した画像をダイレクトプ U ントする（曲 79) 


い 

ろ 

5 P 5 ダイレクトプリントの前に 

な - 

再•ご使用のプ U ンタび円 C 旧 rid 旨 e に対応しているか、あらかじめご確認ください。 

^ •画像をプ U ントする用紙の種類および用紙サイズは、プ U ンタ側で設定します。詳し 
くはプ U ンタの使用説明書をご覧ください。 



Piet 目 ridge とは、デジタルカメラとプ U ンタメーカーの各社び相互接続を保証するも 
ので、デジタルカメラの画像をパソコンを介さずにプ U ンタで直接印刷するための標準 
規格です。 


76 











キャンセル ■ 

® は Piet 巨 ridge 
の□ゴです。 


0ダイレクトプリント時の電源について 

カメラとプ U ンタを接続してダイレクトプ U ントする場合は、確実に電源を供給でさる 
AC アダプタ EH - 已4 (別売）（函19、126)のご使用をおすすめします。バッテ U — 

を使用する場合は、残量び充分あるをのをご使用ください。 

77 1 


Hip 1 USB 通信方式を PTP に設定しまず 

ダイレクトプ U ントを行う場合、カメラとプリンタを接続ずる前に、セットアッ 
プメニューの USB で USB 通信ち式を PTP に設定してください。（初期設定は 

Mass Storage です）（曲68)。 


8^ p 2 専用 USB ケーブルでプリンタに接続ずる 


カメラの電源び OFF になっていることを確認して、カメラとプ U ンタを専用 
US 目ケーブル UC - E 6 で下図のように接続します。 



接続び完了したら、カメラとプ U ンタの電源を ON にし 
ます。正しく接続されていれば、カメラの液晶モニタに 
「 Piet 目 ridge 」 画面び表示されます。 


r DPOF プリント I 


いろいろな再生 

























動 tep # ダイレクトプリントする 
ダイレクトプリントする画像を直接選択する 



マルチセレクターの A または▽を押してプ 
リントを選択し、を押します。 

• キャンセルを選択すると、画像をプリント 
せずに、ダイレクトプ U ントを終了します。 


回 


陋ゴ由 

づまたは^を押して、プ U ントしたい画像 
を選択します。 

• 画面下部に選択した画像び表示されます。 


ブリント画像選択 



必要に応じて、プ U ント枚数を変更します。 

• A を押すとプ U ント枚数は増え（最高9 
枚)、▽を押すと減ります。 

• プ U ント指定を解除するには、プ U ント枚数 
と岛アイコンび消えるまで、▽を巧します。 
•手順3〜曰を繰り返して、プリントする 
画像と枚数を設定します。 


回 reM 

© 

A または▽を押してプリント選択を選択し、 
を押すと、プ U ント画像選択画面に切り換 
わります。 

•全画像 プリントを選択すると、プリントび 
始まり、内蔵メモ U または SD カードに記 
録されているすべての画像を1枚ずつプ 
IJ ントします。 



A を押して、プ U ント枚数を設定します。 

• 設定された画像には1(枚数）と白アイ 
コンび表示されます。 


J 

@) を押すと、選択した画像び縮小表示され 
ます。 

• A 、 ▽、づ、^を押して画像を確認します。 
• 画像の確認終了後、@を押すとプリント 
の実行画面び表示されます。 


J いろいろな再生 
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a 


© 




A または▽を押してプリント実行を選択し、@)を押すと、プリントび始まります。 

• プリントする画像を選択しなおしたい場合は、 選択に戻る を選択してください。 

• キャンセルを選択すると、画像をプ U ントせずにダイレクトプ U ントを終了します。 

• プ U ントを途中でやめる場合は、@を押します。カメラの電源を日 FF にして、カメラと 
プリンタの接続を外してください。 


m 


が 


EP 刷終了 
カメラ電源 OFF 
可能です 


ぶ 続 


プ U ントび終了すると、「印刷終了カメラ 
電源日 FF 可能です」といラ画面び表示され 
ます。カメラの電源を日 FF にして、カメラ 
とプ U ンタの接続を外してください。 


r プリント指定 J で指定した画像をダイレクトプリントする 

あらかじめ再生メニューのプリント指定（曲 74) で、プ U ントする画像やプ U ン 
卜枚数を設定しておくと、設定どおりにダイレクトプ U ントすることびできます。 


の 



■ プリント ■ 

■ DPOF プリント E 

■ ^•\^ン七ル ■ 


マルチセレクターの A または▽を押して 
DPOF プリントを選択し、を押します。 

• キャンセルを選択すると、画像をプリント 
せずにダイレクトプ U ントを終了します。 


回 


© 



A または▽を押して 画像の 確認を選択します。 
• キャンセルを選択すると、画像をプリント 
せずにダイレクトプ U ントを終了します。 


いろいろな再生 
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@) を押すと、プリント指定で指定した画像 
び縮ル表示されます。 

• A 、 ▽、 づ、^を巧して画像を確認します。 
• 画像の確認終了後、@を押すとプリント 
の実行画面び表示されます。 


EP 刷中 
001/006 


■! ■キャンセル 


A または▽を巧してプリント実行を選択し、@)を押すと、プリントび始まります。 

• キャンセルを選択すると、画像をプ U ントせずにダイレクトプ U ントを終了します。 

• プリントを途中でやめる場合は、@を押します。カメラの電源を日 FF にして、カメラと 
プリンタの接続を外してください。 


プ U ントび終了すると、「印刷終了カメラ 
電源日 FF 可能です」といラ画面び表示され 
ます。カメラの電源を日 FF にして、カメラ 
とプ U ンタの接続を外してください。 


@巨 POF プリントについてのごま意 

•プリント指定を 設定していない場合は、 DPOF プリントを 選択できません。 

い•プリント指定で日付と撮影情報を 印刷するように設定してを、ダイレクトプ U ント時 
を にはこれらの情報はプ U ントされません。 

I 因エラーメッセージが表示された場合 

プ U ント中にエラーメッセージび表示された場合は、プ U ン 
夕を確認してください。エラーの原因を取り除いた後、マル 
チセレクターの A または▽を押して継続を選択し、を押 
すとプ U ントを再開します。 キャンセルを 選択すると、その 
時点でプ IJ ントを中止します。 


が 


A プリンタ エラー 
A プリンタを確認 
してください 

継続 


卞ヤンセル） 


回 


ベ 


EP 刷終了 
カメラ電源 OFF 
可能です 


白 


続 
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メニューガイド ー _ 

メニュー 

モードダイヤルを回けート撮獻モードに合わせているときに©ボタンを押す 
と、画面に撮影メニューび表示されます。 

撮影メニューでは、下の項目び設定でさます。 


[;メニュー項目 

内容 I 

可 




f 画像モ-ド 

画像サイズと画質を選択します。 

83 ) 

ホワイト 

バランス 

照明に合わせてホワイトバランスを調整します。 

8己 

連写 

撮影方法を単写 （1 コマ撮影)、連写、マルチ連写、ヴーキユ 
ラー連写の中から選択します。 

87 

BSS 

手ブレの影響び少ない画像や露出び適正な画像を、カメラ 
び自動的に選択して記録する機能を設定します。 

89 

( 旧 0 感度設定 

撮影目的に応じて感度を変更します。 

91 ) 

( 階調補正 

記録する画像のコントラストを設定します。 

92 ) 

( 輪郭強調 

' 撮影した画像の輪郭を強調する度合いを設定します。 ； 

93 ) 

(AF エリア選択 

ピントを合わせる AF エ U アを選択します。 

94 ) 

ピクチャーカラー 

記録する画像の色調を変更します。 

9己 ） 


□初期設定に戻すには 

撮影メニューで設定した内容を初期設定に戻すには、セットアップメニューの 設定クリア 
(曲 124) を行ってください。。 
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メニユ—ガイド 


撮影メニユ I 

























撮影メニューの設定方法 


D 


€1 


\ホ&如 

モードダイヤルを〇に合わせます。 



@ボタンを巧します。 

• 撮影メニューび表示されます。 


回 


© 



マルチセレクターの A または▽を押して、 
設定したい撮影メニューを選択します。 


圓 


I 

錢 J 

0を押して、詳細項目の設定画面を表示します。 



A または▽を押して、設定したい項目を選 
択します。 


间 


I _ III ] 単写 1 

g|i B 严 1 

画圏マルチ連写 ■ 

@)を押すと、選択した項目び設定されます。 


跑 ilE 


撮影メニューを終了して撮影画面に戻るに 
は、@ボタンを押します。 


メニユ I ガイド J 撮影メニユ I 
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咖画像モード 

デジタルカメラで撮影された画像は、画像ファイルとして 
記録されます。画像ファイルの大きさは、画像サイズと画 
質（画像の圧縮率）によって決まります。このカメラでは、 
画像サイズと画質を組み合わせた画像モードを、次の已種 
類から選択でさます。目的に合った画像モードを選択する 
ことで、内蔵メモ U や SD カードを有効に利用できます。 


m 画像モード 



画像モード 


画像サイズ（ピクセル) 


圧縮率 


プリント時 
のサイズX 


国* 

高画質 
(2288*) 


2288 X 1712 


約1/4 


画像を拡大する場合や、細かい模 
様をプ U ンタで表現したい場合に 
適しています。 


約19 X 
1 4 cm 


咖 

標準 

(2288) 


2288 X 1712 標準的な画質です。通常の撮影に約19 X 


約1/8 


はこの画像モードび適しています。 


1 4 cm 


r 咖 

エコノミー 
(1600) 

1600 X 1200 

標準よりを画像サイズび小さいた 
め、より多くの撮影び行えます。 

約]4 X 

1日 cm 

約1/8 

パソコン 

(1024) 

1024 X 768 

約1/8 

パソコンのモニタに表示する場合 
に適しています。 

約9 X 
7 cm 

の 

TV 

(640) 

640 X 480 

電子メールやホームページに利用 
する場合や、テレビ画面に表示す 
る場合に適しています。 

約己 X 
4 cm 

約1/8 


出力解像度を300 dpi に設定した場合のサイズです。ピクセル数-出力解像度 （ dpi ) X 
2.54 cm で計算しています。 

撮影した画像を印刷するとさのプ U ントのサイズは、プ U ンタの出力解像度によって変わり 
ます（解像度び高いほどプリントのサイスホルさくなります)。 


□ シーンモードでの r 画像モード」設定 
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シーンモードでを「画像モード」を設定できます（曲39、41、44)。 









































図画像モードと撮影可能コマ数について 

内蔵メモ U や SD カードに記録でさるコマ数は、画像モードによって異なります。各画 
像モードで、内蔵メモ U (約] 3.已 M 目）および2已目 M 目の SD カードのそれぞれに記 
録でさるコマ数、および画像のファイルサイズのおおよその目安は次のとおりです。撮 
影可能コマ数は、同じ容量でを SD カードの種類や、 JPEG 圧縮の性質上、画像の絵柄 
によって大さく異なります。 


1 画像 = E - 

内蔵メモリ 
(約 13 .己 MB) 

SD 力ード 
(2 已 6MB) 

1 コマ当たりの' 
ファイルサイズ 

〔咖 ★ 高画質に 288*) 

約7 コ 7 

約12 已コ 7 

約 1.9 M 目 ] 

〔国標準に 288) 

約]4 コ 7 

約2 已日コマ 

約]. 0 M 目 ] 

〔咖エコノミ — （ 1600) 

約27 コマ 

約48 日コマ 

約 己 00 KB ] 

(QQ パソコン （ 1024) 

約 己 7 コマ 

約1 日 3 己コマ※ 

約 230 KB 1 

(ag TV (640) 

約123 コマ 

約222 日 

約11 0 KB ] 


^撮影画面には「999」と表示されます。 

^画像サイズについて 

•画像サイズを大さくすると、ファイルサイズび大さくなるため、記録でさる画像コマ 
数び減少しますび、大さくプ IJ ントするには適しています。 

メ •画像サイズをルさくすると、ファイルサイズびルさくなるため、電子メールで送る場 
- 合やホームページで使用するのに適しています。ただし、サイズび小さい画像を大さ 
t くプ IJ ントしようとすると、粒テの粗い画像になります。また、同じ画像サイズでを、 
ガプ U ント時の解像度び高いほどプ U ントサイズびルさくなります。 

^因画質と圧縮について 

画像を記録する際に、処理を施して画像のファイルサイズをルさくすることを圧縮とい 
います。 

•圧縮率を高くすると、ファイルサイズびルさくなり、記録できる画像コマ数は増加し 
ますび、画質び低下し、細かい部分の再現性は低下します。 

撮•圧縮率を低くすると、ファイルサイズび大さくなり、記録でさる画像コマ数は減少し 
I ますび、画像の細部の描写び維持され、高画質になります。 

二図画像モード表示 

I 設定した画像モードは、画面の左下に表示されます。 



厕咖のの 
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イホワイトバランス1 

A - WB ホワイトバランス 

人間の目には、晴天、曇り空、白熱電球や董光好の室内 
など光源の色に関係なく、白い被写体は白く見えます。 

これに対してデジタルカメラでは、光源の色に合わせて 
白色の調整を行う必要びあります。この調整を「ホワイ 
トバランスを合わせる」といいます。 

A - WB オートで 意図どおりのホワイトバランスにならない 
場合や、特定の照明光や撮影条件に固定したい場合には、 

A - WB オート 1^:1外のホワイトバランスに設定してください。 


1 設定 

内容 1 



A-WB 才ート 

照明の状態に合わせて、カメラびホワイトバランスを自動' 
的に調整します。ほとんどの場面で使用でさます。 ^ 

PRE プリセット 

撮影者び選択した白やグレーの被写体にホワイトバランス^ 
を合わせます（田86)。 

【兼太陽光 

太陽光での撮影に適しています。 ] 

(水電球 

白熱電球をなしている室内での撮影に適しています。 ) 

(b 堂光な 

堂光好を好している室内での撮影に適しています。 ) 

〔 A 曇天 

曇り空の下での撮影に適しています。 ) 

〔を スピードライト 

スピードライトを発光させて撮影する場合に適しています。 ) 



影メニユ I 
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PRE プリセットホワイトバランス 


プ U セットホワイトバランスは、強い色合いの照明下 
でホワイトバランスを調整する場合に使います（ホみび 
かつた照明下で撮影した画像を、普通の照明下で撮影し 
たよラに見せる場合など)。 

ホワイトバランスメニューから PRE プリセットを 選ぶ 
と、レンズび望遠側にズーミングして、プ U セットホワ 
イトバランス設定画面び表示されます。 



ホワイトバランス測定窓 


前回の設定 


前回プ U セツトされたホワイトバランスに設定します。 


新規設定 


新規にホワイトバランス値を測定します。撮影時に用いる照 
明の下で、白やグレーの被写体をホワイトバランス測定窓に 
映します。マルチセレクターの▽を押して新規設定を選択 
し、@)を押すと、プ IJ セットホワイトバランス値を測定し 
ます。プ U セット中はシャッター音びして、ズームレンズび 
作動しますび、画像は記録されません。 
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因之 J セツト時のスピードライトについて 

プリセツトホワイトバランスでは、スピードライト発光時のホワイトバランスは測定でさ 
-ません。 

靈因ヮィトバランス表示 

^ホワイトバランスを A’W 日才ート 政外に設定すると、設 
ユ定したホワイトバランスのアイコンび表示されます。 


を 


ID 

涵 

- 畿 
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イ EJ 回連写 


回連写 

撮影状況に合わせて、「単写 （1 コマ撮影)」または3種 
類の連続撮影から選択します。 



回単写 


シャッターボタンを深く押し込むと、]コマの画像を撮影 
します。そのままシャッターボタンを巧し続けてを、連続 
撮影はでさません。 


Oj 連写 


シャッターボタンを押し続けると、最速で約1.已コマ/秒 
で、約8コマ’ X ’1の連続撮影を行います。 


シャッターボタンを深く押し込むと、 


約2コマ/秒で ] 目コマの連続撮影を 


行います。画像は 4 X 4 コマに並べら 


哩 J マルチ連写 れ、1枚の画像 C 2288 X ] 712ピク 

IP-’- A ’.4- -A -J 

セル）として保存されます。画像モード 


は自動的に 厕標準 (2288) に設定さ 


れます。 



メ 


ふ 


面' ヴーキユラー連写 


シャッターボタンを押し続けると、約]コマ/秒で連続撮 
影を行い、シャッターボタンから指を離すと連続撮影を終 
了します。連続撮影した画像のうち、最後に撮影された已 
コマ^ 2 を記録します。 


画像モード （田 83) び 国標準 (2288) の場合のコマ数です。画像モードによって、 
続撮影コマ数は異なります。 

^画像モードび 厕*高画質（2288*) の場合は3コマを記録します。 


連 
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巧連写モードについてのごを意 

.単写 政がに設定した場合は、オートフォーカス、露出、ホワイトバランスは撮影1コ 
マ目の条件で固定されます。 

.単写 政外に設定した場合は、スピードライトモード（の已 1) は自動的に® (発光禁 
止）になります。 

•単写];^ 外に設定した場合は、 BSS (田 2 89) は自動的に OFF になります。 

• セルフタイマー撮影時（西己3)、または BSS (田 89) を OFF な州こ設定したときは、 
連写モードは自動的に 単 写に設定されます。 

•マルチ連写に 設定した場合、電子ズーム （曲 29) は使用でさません。 

因カメラの一時保存メモ U 

カメラには、撮影中に画像を一時保存しておくためのメモ U びあります。撮影中に一時 
保存メモ U の残量びなくなると、撮影画面上に g マークび表示され、連写び一時中断さ 
れます。画像び内蔵メモ U または SD カードに書さ込まれて一時保存メモ IJ の容量び空 
くと、 g マークび消え、撮影を再開します。一時保をメモ U に保存でさる画像コマ数は、 
画像モードによって異なります。 

H 澤写モ-ド表示 

連写モードを 単写 政外に設定すると、設定した連写モー 
ドのアイコンび表示されます。 


メ 


U3 

画 

職 
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シャッターボタンを深く巧し続けると、1日コマま 
での画像を連続撮影し、撮影された画像の中から 
もっとをシャープな1コマをカメラび自動的に選 
択して記録します。 

• 望遠側で撮影する場合やマク□撮影時、暗い場所 
でスピードライトを使用せずに撮影したい場合な 
どに効果的です。 

•スピードライトは® (発光禁止）となり、才ートフォーカス、露 
出、ホワイトバランスは]コマ目の条件に固定されます。 



BSS BSS (ベストショットセレクタ） 

ピント合わせや露出調整び難しい状況での撮影に便利な 
機能です 。 BSS (ベストショットセレクタ）および AE - 
BSS の2種類びあります。手ブレしやすい撮影状況で 
は目 SS び、露出の調整び難しい場合には AE - BSS び効 
果的です。 



BSS OFF 


BSS を設定しません。 
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AE-BSS 


函 AE-BSS 



シャッターボタンを押すと、已コマの画像を 
連続撮影します。撮影した画像のうち、次の 
3種類から選択した設定内容に合った1コマ 
を、カメラび自動的に選択して記録します。 


白とび最小： 

露出オーバーによる白とびび最を少ない画像を選択します。 

黒つぶれ最小： 

露出不足による黒つぶれび最を少ない画像を選択します。 

ヒストグラム最良： 

白とびや黒つぶれび少ない画像の中から、画像全体の露光量の平 
均び標準的な露光量に最を近い画像を選択します。 


•被写体の輝度差（明るい部分と暗い部分の差）び大さく、露出の調 
整び難しい場合などに効果的です。 

•スピードライトは® (発光禁止）となり、オートフオーカス、ホ 
ワイトバランスは1コマ目の条件に固定されます。 


メ 

a 

jj 因巨 SS についてのごを意 

^ 目 SS を ON に設定してを、動いている被写体を撮影したり、連続撮影中に構図を変え 
たりすると、適切な結果び得られない場合びあります。 

巧 gss 設定の制限について 

目 SS は次の場合は自動的に OFF になります。 

•セルフタイマー撮影時（田已 3) 

1 • 連写モード （田 87) び 単写 政外に設定された場合 

兰 図巨 SS 表示 

f 目 SS を ON に設定すると目 SS アイコンび、 AE-BSS 
に設定すると AE - BSS アイコンび表示されます。 



90 












^ ro 争 " wsD 感度設定 

A - ISO 旧 0 感度設定 

nso 感度」はカメラび光に巧して反応する感度を表した 
ものです。感度び高くなれば、ある一定の露出を行うた 
めに必要な光の量は少なくなり、より高速のシャッター 
スピードで撮影することび巧能になります。このため、 

暗い場所での撮影や動いている被写体の撮影などに効果 
的ですび、一方で、撮影した画像にはノイズび出て、粒 
テび粗くなる場合びあります。 


[ 設定 

内容 ^ 

■ 1 

才ート 1 

. 1 

通常は IS 日已日相当にセットされますび、暗い場所では自 
動的に感度び上びります。感度び上びると 旧0 (感度変更） 
アイコンび画面に表示されます。 ^ 

50 

IS 日日日相当。暗い場所での撮影や、動いている被写体を撮 
影する場合 iu 外の通常の撮影では、この感度に設定するこ 
とをおすすめします。これより高い感度で撮影すると、画 
像にノイズび出る場合びあります。 

( 100 

倍日1日日相当。 ) 

( 200 

ISO 200相当。 ） 

( 400 

ISO 400相当。 ） 


図 感度表示 

に日感度を オート 似外に設定すると、設定した感度び表 
示ごれます。 
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イ A 3 階調補正 1 


A3 階調補正 

記録する画像のコントラスト（階調）を設定します。 


む。ォ-卜 I 

I 〇標準 ■ 

コントラスト強め j 


r 設定 

内容 1 



ぐ 

A <3 オート 

カメラび撮影状況に応じて最適なコントラストを自動的に設^ 
定します。 j 

(〇標準 

標準的なコントラストに設定します。 ) 

3 +コントラスト強め 

明暗差を強調してコントラストをつけます。曇り空の下で撮1 
影した風景の画像や、コントラストび低い被写体の画像に効 
果的です。 ^ 

3 -コントラスト弱め 

明暗差を抑えてコントラストを低くします。強い光で被写体^ 
にくっさりとした影び出てしまラ場合などに効果的です。^ 













と 

巧輪郭強調についてのごま意 ミ 

輪郭強調の効果を、撮影時に画面で確認することはでさません。 ' 

0パソコンで画像を加工するときは 

画像をパソコンで加工する場合は、輪郭強調を OFF に設定することをおすすめします。 
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^ 17) A ◊輪郭強調 

A 0 輪郭強調 

撮影シーンや好みに応じて、記録する画像の輪郭の強弱 
を調整します。 



A0 才ート 


撮影した画像び最適な輪郭になるように、カメラび自動的に調整し 
ます（調整の度合いは画像によって異なります)。 


ク強 


輪郭を強めに強調します。個々の被写体の境目びはっさりとした画 
像になるため、画像にメ U 八 IJ をつけたい場合などに使用します。 


(〇標準 標準的なレベルで輪郭を強調します。 


〇弱 


輪郭を弱めに強調します。個々の被写体の境目びソフトな感じの画 
像になります。 


长 OFF 


輪郭を強調しません。 


メニユ—ガイド 


















イ EJ AF エリア割尺」 

〔■] AF エリア選択 

ピントを合わせるとさの、 AF ェ U アの選択ち法を設定 
します。 


【設定 

内容 ] 

戸 

〔■]才ート 

己つの AF エ U アのラち、最もカメラに近い被写体びある AF エ U アを 
カメラび自動的に選択してピントを合わせます。シャッターボタンを半 
押しすると、カメラび選択した AF エ U アび画面に表示されます。ピン 
卜合わせをカメラまかせにして、気軽に撮影したい場合に適しています。 

[【】〕マニュアル 

画面に表示された巳つの AF エ IJ アから、撮影者び選択した AF エリアの' 
みを使用してピントを合わせます。また、選択した AF エ U アを部分的に測 
光して露出を決定します（スポット測光)。被写体び画面中央にない場合や、 
AF □ック（田 32) を使用しないでピントを合わせたい場合に適しています。^ 

〔■〕 中央 

中央の AF エ U アのみを使用してピントを合わせます 。 AF □ック^ 
(の 32) を使用してピントを合わせたい場合に便利です。 


^雷子ズーム使用時の AF エリアについて 

電子ズーム（の 29) 作動中は、 AF エ U アは中央に固定されます。 AF エ U アは選択で 
さません。 

g AF エリア選択が r マニュアル」の場合 

• AF エ U ア選択を マニュアルに 設定した場合、已つの AF エ U アと AF エ U ア選択ガイ 
ドび画面に表示されます。マルチセレクターの@を押すと、 AF エ U アを選択できる 
状態になり、現在設定されている AF エ U アび赤色で表示されます。 A 、 ▽、づ、|>を押 
して被写体びある AF エ U アを選択して@を押すと、 AF エ U アび設定されてグレーで 
表示されます。 AF ェ U アを変更したい場合は、再度@を押して変更してください。 
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丽に化 g 




AF エリア AF エ U ア選択可能状態 X 設定終了 

(グレ-表示） T (赤色表示） T (グレ-表示) 


• AF エ U アの選択中には、スピードライトモード、露出補正、マク□モード、セルフ 
タイマーモードは設定でさません。@を巧して AF エ IJ アの選択可能状態を解除して 
から各モードの設定を行ってください。 
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ィ争► をピクチミ另 H 


好ヒクチャーカラー 

撮影する画像の色調を変えます。効果は己種類から選択 
できます。ピクチャーカラーを設定すると、撮影画面に 
表示される画像も、設定した色調になります。 


ピク子ヤーカラー1/ 


[ 設定 

内容 ^ 

な！標準カラー i 

I 自然な色調になります。 

(0 VI ビビッドカラー 

はっさりした色調になります。 

(知《白黒 

モノク□になります。 

(炼セピア 

セピア色になります。 

[0 C 夕_ル 

ブルー系のモノ I -ーンになります。 


因ピクチャーカラーについてのごを意 

ピクチャーカラーを白黒、セピア、クールに設定すると、ホワイトバランス（田8己）の 
設定はオートに固定されます。その後標準カラーおよびビビッドカラーに設定すると、 
元のホワイトバランス設定に戻ります。 

因ピクチャーカラー表示 

ピクチャーカラーを標準カラー切外に設定すると、設 
定したピクチャーカラーのアイコンび表示されます。 


くIな！標準 カラー 
な VI ビビット カラーI 

0 BW 口 黒 J 

田 
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再生メニユ - 


画像の再生中に©ボタンを巧すと、再生メニューび表示されます。 


再生メニューでは、 

下の項目を設定でさます。 




D 

/ 

プリント指定 

DPOF 対応プ U ンタや PictBrid 旨 e 対応プ U ンタで画 
像をプ U ントするための設定を行います。 

74 

ぐ 

スライドシヨー 

内蔵メモ U または SD カードに記録されている画像を、 

97 

1コマずつ順番に連続再生します。 

( 削除 

選択した画像、またはすベての画像を削除します。 

100] 

プ□テクト設定 

不用意に画像を削除しないように、画像にプ□テクト 
(保護）をかけます。 

102 

( 転送マーク設定 

画像をパソコンに転送するための設定を行います。 

103] 

スモールピクチャー 

撮影した画像のサイズを小さくして、元の画像とは別に 
新しい画像を作成します。 

10己 

画像コピー 

内蔵メモ U から SD カードへ、または SD カードから内 
蔵メモ U へと、画像をコピーします。 

i 107 

[日付フォルダ分類 

記録されている画像を、撮影した曰付別に分類します。 

109) 

簡易インデックス 

撮影した画像を4 X 4コマに並べて]枚の画像に一覧 

111 

表示した「簡易インデックス」を作成します。 

1 11 


再生メニユーの表示方法 


El /ニュー画面を終了するには 



メニユ—ガイド 4再生メニユ I 


メニュー画面を終了して再生画面に戻るには、極)ボタンを押します。 
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@ 木 m スライ ドシヨー • 

写! j スライド シヨー _ 

内蔵メモ U または SD カードに記録されている画像を、 

1コマずつ順番に連続再生します。約3秒間隔で、撮影 
順や指定した順番に再生します。 


( ggS 複数画像選択画像を選択し、指定した順番で再生します。) 

全画像選択^すべての画像を撮影順に再生します。1 



5目 S 画像を選択し、指定した順きで再生する 


の 


スライド シヨー 



マルチセレクターの A または▽を押して、 
複数画像選択を選択します。 



を押すと、再生画像選択画面に切り換わり 
ます。 


づまたはを押して、スライドショーで再1 
生したい画像を選択します。 

• 画面下部には選択した画像び表示されます。 

• 複数画像選択をキャンセルする場合は、 
@ボタンを押します。 


固 


再生画像選択 


© 



〇 



再生画像選択 


幕 I ■给 I 


A または▽を押して、スライドショーで再 
生する画像に設定します。設定された画像に 
は順番を示す番号び表示されます。 


田3ボタンを巧すと、選択した画像に^ 
アイコンび表示されます。再生時には時計 
回りに90°回転して表示されます。 

® ボタンを押すと、選択した画像に^ 
アイコンび表示されます。再生時には反時 
計回りに90°回転して表示されます。 
手順3、4を繰り返して、再生する画像を 
順番に設定します。設定した順番どおり 
に、スライドショーで再生されます。 
設定を解除する場合は、解除したい画像を 
選択して A または ▽を押し、番号の表示 
を消して < ださい。 


メニユ—ガイド 再生メニユ I 
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@ を押すと設定び完了し、スライドショー A または▽を押して、開始を選択します。 
開始画面び表示されます。 

V _ J V _ 



@)を押すと、スライドショーび始まります。 
•スライドショーび終了すると、「一時停止」 
メニューび表示されます。終了を選択して 
〇を押すと、再生メニューに戻ります。 
再開を選択して@)を押すと、スライド 
ショーを再開します。 


ずべての画像を撮影順に再生ずる 


メ 

3 . 

I 

ガ 


m 


© 



マルチセレクターの A または▽を押して、 
全画像 選択を選択します。 


スライトシヨー 


% 漏 ゾ匯□エンドレス1 

を押すと、スライドショー開始画面び表示 
されます。 


固 


i 回!スライドショーの自動繰り返し再生 

^スライドショーで画像を自動的に繰り返し再生するには、ス 
ュライドショー開始画面でエンドレスを選択して®を押し、エ 
I ンドレスの前の □ にを入れます。開始を選択して@を 
押すと、自動繰り返し再生を開始します。 

•自動繰り返し再生を解除するには、をう一度@を巧して 
因のゾを外します。 


スライドショー 
J 開始後の一時停止 


I H _始 ■ 

f □エンドレス B 
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スライド ^ 
シヨーを 終了 
ずる 


スライドショーの再生中に©)ボタンを巧すと、スライド 
ショーを終了して、再生画面に戻ります。 


M スライドショ—についてのごま意 

•エンドレスに設定してを、スライドショーを開始してカメラの操作をせずに3日分経 
過すると、オートパワーオフ機能により、自動的にカメラの電源び日 FF になります。 
•スモールピクチャー （の 1日己）、簡易インデックス (SB 111 ) は表示されません。 
•動画 （の已 6) は1フレーム目だけび表示されます。 
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A または▽を押して、開始を選択します。 @を巧すと、スライドショーび始まります。 

\_/ v _ 


スライドショーの再生中は次の操作び巧能です。 


[機能 

ボタン 

内容 ] 




スライド 
シヨーを一時 
停止ずる 


スライドショーの再生中にマルチセ 
と、スライドショーび一時停止し、 
示されます。 A または▽を押して 
し、@を巧すと、選択した項目び実 

•終了： 

スライドショーを終了して、 
再生メニューに戻ります。 

• 再開： 

スライドショーを再開します。 

レクターの （5) を巧す 
一時停止メニユーび表 
終了 または再開を選択 
行されます。 

く 終了 H 
再開 i | 

コマ送りずる 

© 

1>を押すとコマ送りします。巧し続けると早送りします。 

コマ戻しずる 

© 

づを押すとコマ戻しします。巧し続けると卷さ戻します。 


再生メニユ I 















































1 削除 

画像を削除します。 

曲 SD カードをカメラにセツトしていない場合： 

内蔵メモ U 内の画像び削除されます。 

□ SD 力ードをカメラにセツトしている場合： 

SD 力ー ド内の画像び削除されます。 


而削除 つ 


C 输削除画像選択 
■ W 全画像削除 I 


(输 削除画像選択 画像を選択して削除します。 


W 全画像削除 


内蔵メモリまたは SD カードに記録されているすべての画像を削 
除します。 


/如画像を選択して削除する 


口 

© Cl 输削除画像選択 □ 
■ W 全画像削除 I 

マルチセレクターの A または▽を押して、 
削除画像 選択を選択します。 


固 



区 R 过 

BHiH f^l 

mlMm aH 


づまたは ^ を巧して、削除したい画像を選 
択します。 

• 画面下部には選択した画像び表示されます。 
• 削除画像選択をキャンセルする場合は、 
@ボタンを押します。 


削除画像選択 



を押すと、「削除画像選択」画面に切り換 
わります。 


回 


割除画像選が 





A または▽を押して、削除設定を行います。 
設定した画像には m アイコンび表示されま 
す。 

• 手順3、4を繰り返して、削除したいすべ 
ての画像を設定します。 

• 設定を取り消す場合は、設定を解除したい 
画像を選択して A または▽を押し、而ア 
イコンを消して < ださい。 


メニユ—ガイド 再生メニユ I 
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@) を押すと、削除確認画面び表示されます。▽を押してはいを選択し、@を押すと、選 

択した画像び削除されます。 


• いいえを選択すると、画像を削除せずに再 
生メニューに戻ります。 


/が> すべての画像を削除ずる 



回 




▽を押してはいを選択し、@を押すと、内 
蔵メモ U または SD カードに記録されている 
すべての画像び削除されます。 

• いいえを選択すると、画像を削除せずに再 
生メニューに戻ります。 


メ 

IL 

I 

ガ 

イ 

ド' 


メ 

巧画像削除についてのごま意 ; 

•削除した画像はをとに戻すことびでさないのでご注意ください。残しておさたい画像 ' 
はパソコンに転送して保存することをおすすめします。 

• O-n アイコンび表示されている画像は、プ□テクト（保護）設定されているので削除 
されません （38 102)。 
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0" n プ□テクト設定 


替禾@未 


内蔵メモ U または SD カードに記録されている画像を 
誤って削除しないようにプ□テクト（保護）設定します。 



メ 

IL 

I 

ガ 

イ 

ド' 



マルチセレクターのづまたはを押して、 
プ□テクト設定したい画像を選択します。 

• 画面下部には選択した画像び表示されます。 
• プ□テクト設定をキャンセルする場合は、 
©ボタンを押します。 



A または▽を押して、プ□テクト設定を行 
います。設定した画像には〇,アイコンび 
表术されます。 

•手順1、2を繰り返して、プ□テクト設定 
したいすベての画像を設定します。 

• プ□テクト設定を取り消す場合は、設定を 
解除したい画像を選択して A または ▽を 
押し、〇,アイコンを消して<ださい。 




@ を押すと設定び完了します。 


m プ□テクト設定についてのごを意 

J I 一 

@プ□テクト設定された画像は削除でさなくなります。ただし、内蔵メモ U または SD 
星カードを初期化すると、プ□テクト設定された画像を含むすべての画像び消去されるの 
メ でご注意ください （の] 22)。 


t la プ□テクト表示 

プ□テクト設定した画像には再生時にプ□テクトアイコンび 
表示されます。 
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こ 転送マー ク設定 I ) 

ヘ^転送 マーク 設定 

撮影した画像をパソコンに転送するための設定を行います。 

転送マーク設定をした画像は、 PictureProject を使用し 
て、パソコンに一括して転送でさます。転送ち法について 
はクイックスタートガイドおよび付属の PictureProject 
IJ ファレンスマニュアル (CD-ROM) をご覧ください。 







全 ON 

撮影したすべての画像を転送設定します。設定後に撮影する^ 
画像をすべて転送するように設定されます。 ^ 

全 OFF 

撮影したすべての画像の転送設定を解除します。設定後に撮1 
影する画像をすべて転送しないように設定されます。 ^ 

( SBS 複数画像選択 

転送する画像を選択します。 ) 


巧匿送マーク設定についてのごま意 

•全 ON で一度に転送設定でさる画像は999コマまでです。] 000コマしソ上の画像を 
-括転送する場合は、 PictureProject をご使用くださし、詳しくは円 ctureProject 
U ファレンスマニュアル (CD-ROM) をご覧ください。 

• C00LPIX4800 政外のニコン製デジタルカメラで転送設定した SD カードを挿入してご 
わ、転送設定は認識され ません。 C 日日 LPIX48 日日で 再度転送設定を行って ください。 a 

0転送設定にっぃて ふ 

• 初期設定では全 ON にセットされています。撮影した画像すべてに(転送マーク）アイ？、、 
コンび自動的に表示されます。 I 


サムネイル再生モード ミ 

• 円 ctureProject びインスI-ールされたパソコンとカメラを専用 US 目ケーブルニ 
UC-E 目で接続し、カメラの® (転送 1^) ボタンを押して画像を転送すると、いい f f 
アイコンのついた画像びパソコンに転送されます。 

ただし、 USB (田 68) の設定び Mass Storage の場合、内蔵メモ U 内の画像、および 
書き込み禁止スイッチび 「Lock」 （田 21) されている SD 力ード内の画像は、カメラの 
@ (へ^)ボタンで転送できません。円 ctureProject の虛送]ボタンで転送して下さい。 
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BRB 転送する画像を選択する 


固 


転さマーク設定 


© 


マルチセレクターの A または▽を押して、 
複数画像選択を選択します。 


メ 

a 

I 

力‘ 



づまたはを押して、転送したい画像を選 
択します。 

• 画面下部には選択した画像び表示されます。 
• 転送画像選択をキャンセルする場合は、 
@ボタンを押します。 


転送マーク設定 



^を押すと、複数画像選択画面に切り換わり 
ます。 


回 


I 

© 

A または▽を押して、転送マーク設定を行 
います。設定された画像にはへ^アイコン 
び表示されます。 

• 手順3、4を繰り返して、転送したいすべ 
ての画像を設定します。 

• 転送マーク設定を取り消す場合は、設定を 
解除したい画像を選択して A または▽を 
押し、アイコンを消して<ださい。 


B 


〇 



@)を押すと、設定び完了します。 


再生メニユ I 
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s スモールピクチヤー 


IS スモールピクチャー 


撮影した画像の画像サイズをルさくして、ちとの画像と 
は別に、新しい画像を作成します。 



サイズ（ピクセ J レ） 


m 640 X 480テレビでの表示に適しています。 


([占320 X 240ホームページでの使用に適しています。読み込みの時間を短くでさます。) 

[n 160 X 120電子メールへの添付に適しています。送信、受信の時間を短くでさます。) 



豪蕭し覆圖像で 
撫#1^義す 
よ浸しも S です跡を 

\ いいえ心 
はい j 


スモールピクチャーを作成したい画像を表示 
してスモールピクチャーメニューを選択し、 
マルチセレクターの A または▽を押して、 
画像サイズを選択します。 

V_ * 


^を押すと、スモールピクチャーの作成確認 
画面び表示されます。 


回 



豪赢 (U でも 》 覆圖像で 
禱禱し義す 
基窗しも 》 です跡を 

いいえ J 
X . はい） 」 


因 



保を終了 


田 


▽を押して、はいを選択します。 

• いいえを選択すると、スモールピクチャー 
を作成せずに再生メニューに戻ります。 


@)を押すと、選択した画像サイズのスモー 
ルピクチャーび作成されます。 


• スモールピクチャーは元の画像とは別の画像として保をされるので、個別に再生 
メニュー （の 96) で設定を変更したり削除したりすることびできます。 

• スモールピクチャーは、 JPEG で約]/16に圧縮して保をされます。 

• スモールピクチャーの撮影日時は、元の画像と同じです。 


メ 

IL 

I 

ガ 

イ 

ド' 


再 

生 

メ 


ZL 
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M 作成されたスモールピクチャーについて 

•スモールピクチャーは、元画像を削除してを削除されません。また、スモールピク 
チャーを削除してを、元画像は削除されません。 

•元画像で設定した 転送マーク設定（の ] 日 3) は、スモールピクチャーにも設定されます。 

• 元画像で設定した プリント指定（田 74) とプ□テクト設定（田 1日 2) は、スモールビ 
クチャーには設定されません。 

• スモールピクチャーのファイル名は、先頭文字 「SSCN」 に新規のファイル番号徊像 
記録フォルダ内にある最大の番号に1を加えた番号）をつけた名前け広張テは. JPG) 
となります（例： SSCN 日日]已 JPG)。 

M スモールピクチャーについてのごま意 

•C 日日 LPIX48 日日で 作成したスモールピクチャーを、 C 日日 L 円 X48 日日 政外のデジタ 
ルカメラで再生すると、正常に表示でさない場合やパソコンに転送でさない場合びあ 
ります。 

• C00LPIX4800 しソがで撮影された画像に対しては、スモールピクチャー機能の動作 
は保証しておりません。 

•スモールピクチャー、卜 U ミング （田 63) で作成された画像、動画 （の 已 6) からス 
モールピクチャーを作成することはでさません。 

• 内蔵メモ U または SD カードに充分な残量びない場合は、スモールピクチャーを作成 
でさません。 

メ 因! スモールピクチャーの再生について 

^スモールピクチャーはグレーの枠で囲まれて表示されます。また、]コマ再生モード時 
Iは、画像サイズを示すアイコン （面、田、 US び表示されます。 

ガ 

イ 


再生メニユ I 
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G3 画像コピ^ 

旺]画像コピ_ 

内蔵メモ U の画像を SD カードに、 SD カードの画像を内 
蔵メモ U にコピーすることびでさます。 

SD カードびカメラにセツトされていないとさは、この 
メニューは選択でさません。 


g 目 S 画像を選択してコピーする 




マルチセレクターの A または▽を押して、 
曲■►じ!（内蔵メモリー SD 力ード）または 
じ K 血！ （SD 力ードー内蔵メモリ）を選択し 
ます。 



を押すと、コピー方法の選択画面に切り換 
わります。 A または ▽を巧して、 選択画像 
コピーを選択します。^を巧すと、コピー画 
像選択画面に切り換わります。 


コピー画像選択 



づまたは D> を押して、コピーしたい画像を 
選択します。 

• 画面下部には選択した画像び表示されます。 
• コピー画像選択をキャンセルする場合は、 
ボタンを押します。 


◎ 


コピー画像選択 


I 

© pufj 

A または▽を押して、コピー設定を行いま 
す。設定された画像には：]■日アイコンび表 
W とれます。 

• 手順3、4を繰り返して、コピーしたいす 
ベての画像を設定します。 

• コピー設定を解除する場合は、解除したい 
画像を選択して A または ▽を押し、！:]モ] 
アイコンを消して < ださい。 


回 





@)を押すと、画像コピーの確認画面び表示 
されます。▽を押してはいを選択し、@)を 
押すと、選択した画像びコピーされます。 

• いいえを選択すると、画像をコピーせずに 
再生メニューに戻ります。 


メニユ—ガイド 再生メニユ I 
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ESS すべての画像をコピーずる 


画 

© 

を押すと、コピー方法の選択画面に切り換 
わります。 A または▽を押して、 全画像 コ 
ピーを選択します。^を押すと、画像コピー 
の確認画面び表示されます。 


▽を押してはいを選択し、@)を押すと、す 
ベての画像びコピーされます。 

• いいえを選択すると、画像をコピーせずに 
再生メニューに戻ります。 




回 


マルチセレクターの A または▽を押して、 
曲■►じ!（内蔵メモリー SD 力ード）または 
じ K 曲 （SD 力ードー内蔵メモリ）を選択し 
ます。 




M 画像コピーについてのごを意 

と •コピー先のメモ U 残量び足りない場合には、「画像を登録できません」（曲] 31) とい 
a う警告メッセージび表示されます。不要な画像を削除するか、新しい SD カードに交 
I。 換（コピー先び SD カードの場合）してから、をラー度コピーしてください。 

5 •他社製のカメラで撮影した画像やパソコンでレタッチした画像に対しては、画像コ 
ド ピー機能の動作は保証しておりません。 

巧コピーした画像のファイル名について 

• 選択画像コピーの 場合、使用中のフォルダ（または次回撮影で画像び記録されるフォル 
ダ）に、画像びコピーされます。コピーされた画像のファイル名は、内蔵メモリおよび 
g SD カードの中で最大のファイル番号に]を加えた番号からの連番で付けられます。 
i •全画像コピーの 場合、画像はフォルダごとにコピーされます。フォルダ名はコピー先 
メ の最大のフォルダ番号に]を加えた番号からの連番で付けられます。ファイル名は変 
- わりません。 

' 0,プリント指定、転送マーク設定、プ□テクト設定について 

プリント指定（田 74)、 転送 マー ク設定（西] 03) を行った画像をコピーしても、これ 
らの設定内容はコピーされません。ただし、 プ□テクト設定（の ] 日 2) をした画像をコ 
ピーしたとさは、コピー先の画像をプ□テクトされます。 
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D 日がフオルダ分類 j 


• フォルダ名は3衍のフォルダ番号と4衍の撮影曰で構成され、カメラによって 
自動的に付けられます（例： ] 月23日の場合は「1日1_日123」など）。ファイ 
ル名はそれぞれの日付フォルダごとに日日日1からの連番で、カメラによって自 
動的に付けられます（例： DSCN 日日日 1.JPG)。 

• 日付フォルダ分類を行った後に撮影した画像は、分類前に使用していたフォルダ 
り日日 NIKON など）に保をされます。 

日付フォルダ分類によって、ファイルとフォルダの関係は、次の例のように変化し 
ます。 

【分類前】 


[100NIK0N] フオ J レダ 


撮影した画像 


撮影した画像 


DSCN 0001 

DSCN 0002 


DSCN 0003 


DSCN 0004 


DSCN 000 已 





份類後】 
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觀服撇 


[101_0123]フォルダ 


\ 

\ 

Y 

1 

\ 

、 


[10 

DSCN 0001 

DSCN 0002 

DSCN 0003 


2_012 4] フォ 

ルダ 


分類後に撮影した画像 


DSCN 0006 


[100NIK0N] フオ J レダ 


己日付フオルダ分類 

内蔵メモ U または SD カードに記録された画像を、撮影 
した日付ごとに分類します。 



いいを 


日付フオルダ分類を行いません。 


撮影した日付ごとに画像を分類します。撮影した日付ごとにフォ 
はい ルダを新しく作成し、画像を撮影曰別のフォルダに移してイ呆存 

し 9 〇 


メニユ—ガイド 


再生メニユ I 






















































m 曰付フォルダ分類についてのごを意 

•分類を行うと、画像び保をされるフォルダや画像のファイル名は変更され、元に戻す 
ことはでさません。 

•音声メモファイル （西 65) も画像とともに移動します。 

• 分類前に設定した プ□テクト設定（の1 02) は、分類後の画像にも設定されます。 

• 分類前に設定した プリント指定（田 74) と 転送マーク設定（の ] 日 3) は、分類後の画 
像には設定されません。 

• 違う年の同じ曰に撮影した画像は、同じ日付フォ J レダに分類されます。 

•内蔵メモ U または SD カード内の最大フォルダ番号び 999 に達したときは、フォル 
ダ分類をすることびでさません。 

巧曰付フォルダに分類されない画像 

次の画像ファイルは日付フォルダに分類されず、元のフォルダに残ります。 

• シーンモードのパノラマアシスト （田 48) モードで撮影された画像 
•スモールピクチャー （田31 日己）、卜 U ミング （田 63) で作成された画像、および簡易 
インデックス画像（曲11 1) 

• すでに曰付フォルダに分類されている画像 
• 撮影曰時の情報 （田 23) び記録されていない画像 


メ 


再生メニユ I 
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画簡易インデックス 1 

園簡易インデックス 

撮影した画像を4 X 4コマに並べて]枚の画像に一覧表 
示した、簡易インデックスを作成します。どのような画像 
を撮影したかを、ひと目で確認したい場合などに便利です。 




複数画像選択 


内蔵メモ U または SD カードに記録されて 
いる画像を]目コマまで選択して、簡易イ 
ンデックスを作成します。 



内蔵メモ U または SD カードに記録されて 
■■■ いるすべての画像（動画と簡易インデック 

全画像選択ス画像を除く）を使用して、カメラび自動 
的に簡易インデックスを作成します。 



画像を選択して簡易インデックスを作成ずる 


の 


簡易インテックス 


© 



マルチセレクターの A または▽を押して、 
複数画像 選択を選択します。 



を押すと、画像選択画面に切り換わります。 


回 



四 TT 却 

M 4, M 


づまたはを押して、簡易インデックスに 
表示したい画像を選択します。 

• 画面下部には選択した画像び表示されます。 
• 画像選択をキャンセルする場合は、@ボ 
タンを押します。 


U TO 

勒 酵 jL 团 

A または▽を押して、簡易インデックスに 
表示する画像として設定します。設定された 
画像には順番を示す番号び表示されます。 

• 手順3、4を繰り返して、簡易インデックス 
に表示する画像を1目コマまで設定します。 

• 設定を解除する場合は、解除したい画像を 
選択して▽を押し、番号の表示を消して 
<ださい。 


メニユ—ガイド 再生メニユ I 
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面 




@)を巧すと、簡易インデックス作成の確認 
画面び表示されます。▽を巧してはいを選択 
し、@)を巧すと、簡易インデックス画像び 
作成されます。 


簡易インデックスを自動作成ずる 



▽を押してはいを選択し、を押すと、簡 
易インデックスび自動的に作成されます。内 
蔵メモ U または SD カードに記録された画 
像を、フォルダ番号およびファイル番号のル 
さい順から1目コマずつ使用して、簡易イン 
デックスを作成します。 

• いいえを選択すると、簡易インデックスを 
作成せずに再生メニューに戻ります。 

_ J 

K • 簡易インデックスは、作成のたびに新たに作られる 「INDEX」 フォルダ（例： 
101 INDEX) に保をされます。ただし、フォルダ番号び最大のフォルダび 
「INDEX」 フォルダの場合は、そのフォルダに保をされます。 

• ] 7コマ1；(上の画像びある状態で 全画像 選択を選択すると、複数の簡易インデッ 
クスび作成されます。 

再 • ]已コマ下の画像で簡易インデックスを作成すると、 ] 6コマに満たない部分 
生 は空白になります。 

^ • 簡易インデックスの画像モードは 国標準 ( 2288 ) です。 

I 0 簡易インデックスについてのご注意 



•動画 （00 56) およびすでに作成済みの簡易インデックスを、簡易インデックスに使用 
することはでさません。 

•簡易インデックスはスライドシヨー(西 97) では再生されません。 


















セツトアップメニュ ー 


モードダイヤルを SETUP に合わせると、画面にセットアップメニューび表示され 
ます。 

セットアップメニューでは、下の項目び設定できます。 


L メニュー項目 

内容 1 

可 




オープニング 

カメラの電源を日 N にしたとさに表示される、オープニン 

1 巧 

画面 

グ画面を選択します。 

曰時設定 

カメラの内蔵時計の日時を設定します。タイムゾーンを自 

231 

宅から訪問先に変更することをでさます。 

I 17 

(デ ー ト写し込み 

撮影時の曰付と時刻を画像上に写し込みます。 

I 19) 

ド 

モニタ設定 

起動時の表示画面の選択、レビュー表示の設定、画面の明 
るさの調整を行います 

120 

操作音 

設定音、シャッター音、起動音の日 N/OFF や音量を設定 
します。 

121 

才ート 

ノくッテ IJ 一節約のため、液晶モニタまたは電子ビューファ 

122 

パワーオフ 

インタ'一び自動的に消なするまでの時間を設定します。 

^ メモリの初期化/ 

、カードの初期化 

内蔵メモ U または SD カードを初期化します。 

122 

f 表示言語/ 
LANGUAGE 

カメラに表示する言語を設定します。 

123 

USB 

ご使用のパソコンの日 S やプ IJ ンタに合わせて、 US 目 通 
信方式を設定します。 

68 

( ビデオ出力 

ビデオ出力形式を設定します。 

123) 

( 設定クリア 

カメラの各種設定を初期設定に U セットします。 

124) 

(バージョン情報 

カメラのファームウェアのバージョン情報を表示します。 

1251 


セットアップメニユ I 

3 


































セツトアップメニューの表示方法 



モードダイヤルを SET UP に合わせます。 セットアップメニューび表示されます。 

^ J v ___ 


メ 

a 

I 

ガ 

イ 

ド' 


セ 

ツ 

卜 

ア 

ツ 

プ 

メ 


因占ットアップメニユーを終了するには 

セツトアップメニューを終了するには、モードダイヤルを他のモードに切り換えてくだ 
さい。 
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アニメーション 


カメラの電源を日 N にしたとさ、ちのような 
オープニングアニメーシヨンび表示されます。 


C 日日 L 円 X 48 日日で 撮影し、内蔵 メモ U また 
撮影した画像は SD カードに記録されている画像から、オー 
プニング画面を選択します。 


4 SET UP 禾@ オープニング画 面 1' 

H オープニング画面 

カメラの電源を ON にしたとさに画面に表示され 
る、オープニング画面を設定します。 なし、 Nikon、 

アニメーション、撮影した 画像から選択できます。 


■ Nikon ■ 

R アニメーション I 


なし 


カメラの電源を日 N にしても、オープニング画面は表示されま 
せん。 


Nikon 


カメラの電源を日 N にしたとさ、ちのようなオー 
プニング画面び表示されます。 


COOL 口 IX 


COOLPIX 


メニユ—ガイド 


セットアップメニユ I 
























撮影した画像をオープニング画面に設定する 


国 


吉え三若苗''画面2 2 


© 



マルチセレクターの A または ▽を押して 
撮影した画像を選択し、^を押すと、画像選 
択画面び表示されます。 



づまたはを巧して、オープニング画面に 
使用したい画像を選択します。 

• 画面下部には選択した画像び表示されます。 
• 画像を選択せずに終了する場合は、@ボ 
タンを押します。 



@)を押すと、選択した画像びオープニング 
画面として設定されます。 


メ 

I。 0 設定をクリアした場合 

イ設定クリア（曲] 24) ではい を選択すると、オープニング画面は初期設定の アニメー 
トシヨンに 戻ります。ただし、 撮影した画像に 登録されている画像は U セットされません。 

巧スモールピクチャーやトリミング画像について 

画像サイズび 320 X 24 日しソ下のスモールピクチャー （曲 ] 日己）と卜 U ミング画像 
一（の 63) は、オープニング画面として設定でさません。 

ち因すでに r 撮影した画像」を登録済みの場合 

y オープニング画面メニューの 撮影した画像で、 すでに画像を 
ッ登録している場合、画像を変更するかどうかを確認する画面 
^び表示されます。変更する場合は はいを 選択し、手順 2、3 
-にしたびってをう一度設定してください。変更しない場合は 
ュいいえを 選択してください。 
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イ SETUP ^ 0 曰時設定 


© 日時設定 

カメラの内蔵時計のタイムゾーン（地域）と日時を設定し 
ます。また、タイムゾーンを 自宅から訪問巧に 変更する 
ことちでさます。 


曰時 

日付と時刻を設定します。詳しくは信語と日時を設定します」 （の 23) をご覽ください。 

ワールドタイム 

自宅と訪問先それぞれのタイムゾーンを設定でさます。 

自宅（を）または訪問先（争）のいずれか選択されている 
タイムゾーンの日時び、撮影画像に記録されます。時差 
のある地域でカメラを使用するとさに便利です。 


自宅および訪問先の選択アイコン 
(0 の方び選択されています） 

マルチセレクタ ーの A または▽を押して、自 
宅または訪問先のタイムゾーンを選択します。 

• 自宅のタイムゾーンを変更したい場合は、 
をを選択して@を押します。 

• 訪問先のタイムゾーンを変更したい場合 
は、争を選択して@を押します。 

• 夏時間を設定する場合は、 夏時間を 選択し 
て@を巧すと、□び因になります。 

M 

@ 

づまたはを押して、タイムゾーンを選択 
します。 

^ 一 







メニユ—ガイド セットアップメニユ I 
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@を押すと、タイムゾーンび設定されます。 
@ボタンを押すと、ワールドタイム画面に 
戻ります。 

•をを選択した場合は、選択したタイム 
ゾーンの日時に設定されます。 

•争を選択した場合は、自宅との時差を自 
動的に算出して、訪問先での曰付と時刻び 
表术されます。 

• 夏時間に因びついている場合は、時刻び 
1時間進みます。 


タイムゾーンと時差の関係は次のとおりです。 





レ Tokyo, Seoul 

0 ：) 

' EST(EDT): NewYork, 

Toronto, Lima 

-14 

L Beijing, HongKong, Singapore 

-O 

( Bangkok, Jakarta 

-2 ) 

’ CST(CDT): Chicago, 

Houston, Mexico City 

-15 

j 

C Colombo, Dhaka 

-3 ) 

( Islamabad, Karachi 

-4 ) 

’ MST(MDT): Denver, 

Phoenix, La Paz 

-16 j 

C Abu Dhabi, Dubai 

-5 う 

( Moscow, Nairobi 

-6 ) 

’ PST(PDT): Los Angeles, 

Seattle, Vancouver 

-17 

J 

( Athens, Helsinki 

-7 ) 

( Madrid, Paris, Berlin 

-8 ) 〔 Alaska, Anchorage 

-18 ) 

f London, Casablanca 

-9 〕 〔 Hawaii, Tahiti 

-19 ) 

( Azores 

-10 ) 〔 Midway, Samoa 

-20 ) 

(" Fernando de Noronha 

-11 ) 〔 Auckland, Fiji 

+3 \ 

f BuenosAires, SaoPaulo 

-12 ) 〔 New Caledonia 

+2 ) 

( Caracas, Manaus 

-13 ) ( Sydney, Guam 

+1) 


K ルドタイムの設定についてのごを意 


• カメラの内蔵時計は一般的な時計（腕時計など）ほど精度は良くありません。定期的に 
日時設定を行うことをおすすめします。 

•ワールドタイムは、日時で 日付と時刻を設定してからでないと、設定でさません。 

~ • 時差は]時間単位で自動的に設定されます。時刻を正確に合わせる場合は、 日時設定 
セ（西 23) で設定してください。 

^ • 自宅と訪問先を同じタイムゾーンに設定することはできません （田 132)。 

)ッ 図ワールドタイム表示 

く訪問先を選択すると、を^アイコンび画面に表示されます。 

-撮影画像には設定した訪問先の曰時び記録されます。 


Ef 曲 

挖 
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SETUP < 


丽デート写し込み 


M デー ト写し込み 

撮影時に日付と時刻を画像上に写し込みます。 

デート写し込みを設定すると、曰付と時刻び画像に直接 
写し込まれるので、 DP 日 F に対応していないプ U ンタで 
も日付と時刻入りの画像をプ U ントできます。 

日付と時刻は撮影と同時に画像のち下に写し込まれます。 
撮影後に写し込むことはでさないのでご注意ください。 


归 OFF 


曰付、時刻のどちらを写し込みません。 


( H 年•ち•曰 


画像上に曰付のみを写し込みます。 


( pg 年•月•曰.時刻 画像上に日付と時刻の両方を写し込みます。 


•セットアップメニューの 日時設定（曲 23、 ]] 7) で日時を設定していない場合、 デー 
卜写し込みは OFF に固定されます。 

• 連写モード （曲 87) び 連写 または ヴーキュラー連写に 設定されている場合、 BSS (SB 
89) び OFF 似外のとき、動画モード （の 已 6) およびシーンモードの 1 X 1 (パノラマ 
アシスト） （田 48) での撮影時は、 子ー ト写し込みの設定は解除されます。 

•一度写し込まれた日時を画像から消すことはでさません。 

•画像モード （の 83) び TV (640) に設定されている場合、写し込まれた日時び読み 
づらい場合びあります。画像モードは パソコン （ 1 024) iU 上に設定してください。 

•年、月、日の表示順序は、セットアップメニューの 日時設定（田 23) で選択した表示 
順序と同じになります。 

• 再生メニューの プリント指定（曲 74) の設定に関係なく、写し込まれた曰付や時刻は 
プ IJ ントされますので、 DPOF に対応していないプ U ンタでをプ U ントされます。 プ 
リント指定に よる日付設定との違いについては、73ページをご覧ください。 

^卜写し込み表示 

デート写し込みを OFF 似外に設定すると、設定したデー 

卜写し込みのアイコンび表示されます。 


醒 
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設 
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IDI モニタ設定 

起動時のモニタ表示、 
さを設定します。 


^ SETUPS I 曰モニタ設定 


レビュー表示の設定、画面の明る 



起動時モニタ表示 ■ 

電源を日 N にしたとき、液晶モニタを点灯するか、電子 
ビューファインダー ( EVF ) を点灯するかを設定します。 


設 


EVF 表示 


起動時には電子ビューファインダーび 
点なします。 


r モニタ表示起動時には液晶モニタび点なします 。I 



レビュー設定 ■ 

撮影後に、撮影した画像を約]砂間表示する「レビュー 
と 表示」をするかどうかを設定します。 


I 

ガ 

イ 

ド' 


設 


〔レビュー日 N レビュー表示をします。 

〔レビュー 日 FF レビュー表示をしません。 



画面の明るさ I 

t 画面の明るさを己段階で調整します。画面に表示される 
ッちの画像を目安にしなびら、マルチセレクターの A また 
y は▽を押して明るさを調整してください。@を巧すと 
ッ選択した明るさに設定されます。 

プ 

メ 
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*)) 操作音 


^ SET UP ^ Ki ) 操作を 


カメラの状態を知らせる設定音、起動時のオープニング 
音、シャツター音の日 N/OFF や種類、音量を設定します。 



=nii^3in 
欧/£■曰 


ON にすると、次のよラな場合に設定音び鳴ります。 

設定音が1回鳴る場合： 

SD カードの着脱時、データ削除時、内蔵メモ U または 
S □カードの初期化時、モードダイヤルを切り換えたとき 
設定音が 3 回鳴る場合： 

内蔵メモ U や SD カード、バッテ IJ 一の残量びない状態でシャッター 
ボタンを押したとさ、または SD カードの書さ込み禁止スイッチび 
「Lock」 の状態でシャッターボタンを押したとき 



シャッター音 


シャッターをきったときのシャッター音を3種類から 
選択できます。 OFF にすると、シャッターをきっても 
シャッター音は鳴りません。 


オープニング音 


ON にすると、起動時にオープニング音び鳴ります。 
ただし、 US 目ケーブルを接続して電源を日 N にしたと 
き（の70、 77) には、才ープニング音は鳴りません。 


シャツター音、才ープニンク音の大ささを 大、 標準の 
音量 2段階で調節でさます。 

OFF にすると、これらの音は鳴りません。 



図^ャッター音について 

スピードライト発光時、連写モード （田 87) び 単写 Iソ外のとき、巨 SS (田 89) び OFF Iソ外の 
とさ、シーンモードの聲（スポーツ ）（ 田 42) や動画モード（曲曰 6) での撮影時には、シャツ 
ター音は鳴りません。 
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メ 
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Im オートパワーオフ 


^ SETUP ^ ImTf- トパワーブつ I 


オートパワーオフ機能び作動するまでの時間を30秒、 
1分（初期設定)、日分、30分のいずれかに設定できます。 
内容については「撮影の準備」の「電源を ON にします」 
(西 22) をご貴ください。 


【5 トパワーオフについてのごま意 



• 2CR 已型 U チウム電池をご使用の場合、電源び日 N のままカメラを長時間放置すると、カメラ本 
体び熱くなることびあるので、オートパワーオフを日分!^ソ下に設定することをおすすめします。 

• オートパワーオフ機能び作動するまでの時間は、メニュー画面び表示されている場合は3分 
に、スライドショーをエンドレスに設定している場合、および AC アダプタ EH- 已4 (別売） 
を使用している場合は、30分に固定されます。ただし、 AC アダプタを使用し、同時に AV ケー 
ブルを接続している場合は、節電モードになってわビデオ信号は継続して出力されます。 


曲メモリの初期化/ □カードの巧期化 


SETUP 


^曲メモリの初期化 

じ]力ードの初期化1 J 


内蔵メモ U または SD カードを初期化（フオーマット） 
します。初期化すると、内蔵メモ U または SD カードに 
記録されている、すべてのデータび消去されます。 

と SD カードびセットされていないときは メモリの初期化 
3； メニューび表示され、 初期化す るを選択すると内蔵メモ 
I 。 U び初期化されます。 

^ SD カードびセットされているときは 力ードの初期化 メ 
ドニューび表示され、 初期化す るを選択すると SD カード 
び初期化されます。 



セ 

ツ 

卜 

ア 

ツ 

プ 

メ 


【5色!期化についてのごま意 

• 初期化中は、「メモ U 初期化中」または「カード初期化中」のメッ 
セージび表示されます。メッセージび表示されている間は、カメラ 
の電源を日 FF にしたり、バッテ U- や SD 力ードを取り出したり 
しないで<ださい。 

• 初期化すると、内蔵メモリまたは SD カード内のデータはすべ 
て消去されます。初期化する前に保をしたい画像をパソコンに転 
送することをおすすめします（の目目）。 

• SD カードは、撮影と削除を繰り返すと処理能力び落ちてくるた 
め、カメラの機能を充分に活用でさなくなります。定期的に SD 
カードを初期化することをおすすめします。 



力ード初期化中 
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〔画 NTSC _ 


NTSC 方式に設定します。通常、日本国内で使用されている方式です。) 

PAL 方式に設定します。通常、欧州で使用されているち式です。 


(画 PAL 
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イ SET UP 

Hi ビデオ出力 

ビデオの出力ち式を設定します。テレビやビデオデッキな 
ど、接続する機器に合わせて選択してください（田67)。 


SETUP < 


•, 表示言語 /LANGUAGE 

メニュー画面やメッセージ画面に表示する言語を選択し 
ます。表示言語は 、 rDeutsch (ドイツ語 )」、 「English 
(英語 )」、 [Espahol (スペイン語）」、 「 Fran 巧 is (フラ 
ンス語)」、「け aliano (イタ U ア語 )」、 「Nederlands (才 
ランダ語 )」、 rsvenska (スウェーデン語)」、 「日本語」、 
r 中文(简体） （簡体字中国語)」、「中文(繁體）（繁体字中国 
語)」、 「を呈 （韓国語)」のいずれかに切り換えることび 
でさます。 


’!• 表示言語 / LAN 训 AGE I 



づ SET UP 

•^USB 

パソコンとの US 巨通信ち式を設定します。内容につい 
ては「パソコンで再生する」（田 68) をご覧下さい。 


r USB 


J ) 




ビデオ出力 


-セットアップメニユ I 


メニユ—ガイド 


-3 


力 

出 

デ 

ビ 

函) 






















•設定ク U アを行うと、ファイル名の連番ち U セットされます。次の撮影からは内蔵 
メモ U または SD カード内にあるいちばん大さいファイル番号の次の番号から連番 
びつけられます。 

0ファイル名の連番を0001に U セットしたいときは 

ファイル名の連番を 000] に U セットしたいときは、まず内蔵メモ U または SD カード内の画像 
をすベて削除する （田 ] 0 0) か、内蔵メモ U または SD カードを初期化 （as ] 22) した後、設定ク 
U アを行ってください。 


因設定ク U ァ 

カメラの各種設定を初期設定に U セツトします。 


はいを 選択すると、下の設定項目び U セツ ト されます。 



メ 

a 

I 

ガ 


[ 設定項目 

巧期設定 H 

[ 設定項目 

初期設定 

( スピードライト 

AUTO (自動発光）） 

C 

連写モード 

単写 

( セルフタイマー 

OFF 


C 

巨 SS 

OFF 

( マク□モード 

OFF 

つ 

C 

に0感度設定 

才ート 

( 露出補正 

±0 


C 

階調補正 

才ート 

【 動画モード 

カメラ再生320 

〕 

C 

輪郭強調 

才ート 

( AF - M 0 DE 

シングル AF 


C 

AF エリア選択1 

中央 " 

( シーンモード 

パーティー 

〕 

( ピクチャーカラー 

標準カラー 

〔ポートレートモード 

ポートレート 


( オープニング画面 

アニメーシヨン 

〔に0感度設定 

感度アップ 

J 

C 

デート写し込み 

OFF 

( 風景モード 

風景 

3 



起動時モニタ 

( AE-BSS 

OFF 

J 


モニタ設定 

表示：モニタ表示 

( スポーツモード 

スポーツ 



レビユー設定：日 N 
画面の明るさ： 3 

( に0感度設定 

感度アップ 

1 

^1 


〔夜景ポートレートモード 

夜景ポートレート] 



設定音：日 N 
シャツター音：1 
才ープニング音： ON 

【に0感度設定 

感度アップ 】 


操作音 

( 画像モード 

標準に 288) 




音量：標準 

( ホワイトバランス 

才ート 

3 

( オートパワーオフ 

1分 


セットアップメニユ I 
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^ SETUP Ver. パージョン情報 

Ver . パ'—ジョン情報 

カメラのファームウェアのバージョン情報を表示します。 

7ルチセレクターのづを巧すと、セットアップメニュー 
に戻ります。 


Nikon Nikon 

み E 480 日 Ver ふ、日 

^ つ戻る 

Nikon Nikon 


メニユ I ガイド 


セットアップメニユ I 


5 

2 




付録 

別売アクセサリー 


C 00 LPIX 4800 には次の別売アクセヴ U —び用意されています。詳しくは販売 
店にお問い合わせください。 


t リチャージャブルバッテリー 

Li-ion リチャージャブルバッテリー EN - EL 1 ) 

( パ’ッテリーチャージャー 

バッテリーチャージャー MH -53 ) 

[ AC アダプタ ; 

IAC アダプタ EH - 己4 ] 

( ソフトケース 

ソフトケース CS - CP 19 J 

増なスピードライト^ 

ニコンスピードライト S 巨-30 (専用ブラケット' 
SK -9 が必要です） 

( ブラケット 

SB -30 専用ブラケット SK -9 ) 


^ SB -30 の調光範囲は、望遠側で約1〜3.日 m 、 広角側で約1〜目 m です。約 Im よりも 
近距離でスピードライトを使用する場合は、内蔵スピードライトのみをご使用下さい。 

推奨 SD カードー覧 


次の SD 力ー ドび動作確認されています。 


(SanDisk 製 

i 1日 MB 、32 MB 、 日 4 MB 、128 MB . 256 MB 、256 MB &、512 MB 、 日に MB &、 1郎) 

( 東芝製 

16 MB 、32 MB 、64 MB 、128 MB . 128 M が、巧 6 MB 、256 MB ^ 512 MB ) 

卜 anasonic 製 

16 MB 、32 MB 、64 MB 、128 MB 、 2已 6 M 目※、日 12 M 目※、 1 G 巨※ ] 


^10 M 目/上の高速タイプ 
PgD 力ードの取り扱い上のごを意 

• SD カードじ(外のメモ U —力ードは使用でさません。 

• SD カードをはじめて使用するときは、必ず初期化（フォーマット）をしてください。 

• SD カードの初期化中や画像の記録•削除中、パソコンとの通信時などに、政下のことをし 
ないでください。記録されているデータの破損やカードの故障の原因となります。 

-カードの着脱をする -カメラの電源を OFF にする 

. バッテ U —を取り出す -AC アダプタを抜く 

• 分解や改造をしないでください。 

•強い衝撃を与えたり、巧げたり、落としたり、水に濡らしたりしないでください。 

Q •端テ部を手や金属で触らないでください。 

^ •ラベルやシールを貼らないでください。 

• 高温になる車の中や直射日光の当たるところなどには置かないでください。 

• 湿度の高いところやほこりび多いところ、および腐食性のガスなどび発生するところには置 
かないで < ださい。 
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カメラのお手入れ方法 


クリーニングについて 


レンズ 


レンズのガラス部分をク U —ニングするときは、直接手で触らないようにごを意 
ください。ほこりや糸くずはブ□アーで仏います。ブ□アーで落ちない指紋や油 
脂などのミちれは、柔らかい布でレンズのガラスの中むから外側にゆっくりと円を 
描くように拭き取ってください。 

液晶モニタ 

ほこりや糸くずはブ□アーで仏ってください。指紋や油脂などの巧れは、乾いた 
柔らかい巧で軽く}式さ取ります。強く}式くと、破損や故障の原因となることびあ 
るのでごを意ください。 

カメラ本は 

ブ□アーを使用してほこりや糸くずを仏い、乾いた柔らかい巧で軽く}式いてくだ 
さい。海辺などでカメラを使用した後は、真水で湿らせてよく絞った柔らかい布 
で砂や塩分を軽くおさ取り、よく乾かします。 

^クリーニングの際、アルコール、シンナーなど揮凳性の薬品はほ用しないで< 
ださい。 


保管について 


長期間カメラを使用しないとさは、バッテ U —を取り出してください。バッテ U — 
を取り出す前に、カメラの電源び OFF になっていることをご確認ください。 

次の場所にカメラを保管しないようにご注意ください： 

• 換気の悪い場所や湿度の高い場所 
• テレビやラジオなど強い電磁波を出す装置の近辺 
• 温度び己び CIU 上、または一]ぴ CIU 下の場所 
• 湿度び6日％を超える部屋 
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カメラの巧り扱い上のご注意 


♦強いショックを与えないでください 

カメラを落としたり、ぶつけたりしないよ 
ラに注意してください。故障の原因になり 
ます。また、レンズやレンズバリアに触れた 
り、無理な力を加えたりしないで<ださい。 

♦水に濡らさないでください 

カメラは水に濡らさないように注意してくださ 
し、。カメラ内部に水滴び入ったりすると部品び 
サビついてしまい、修理費用び高額になるだけ 
でなく、修理不能になることびあります。 

参急激な温度変化を与スないでくたさい 

極端に温度差のある場所（寒いところから急 
激に暖かいところや、その逆になるところ） 
にカメラを持ち込むと、カメラ内外に水滴を 
生じ、故障の原因となります。カメラをバッ 
クやビニール袋などに入れて、周囲の温度に 
なじませてから使用してください。 

•強い電波や磁気を発生する場所で撮 
影しないで<ださい 

強い電波や磁気を発生するテレビ塔などの周 
囲および強い静電気の周囲では、記録データ 
が消滅したり、カメラび正常に機能しない場 
合があります。 

♦長時間、太陽に向けて撮影または放 
置しないでください 

太陽などの高輝度被写体に向けて長時間直接 
撮影したり、放置したりしないでください。 
過度の光照射は CCD の權色-焼さつをを起 
こす恐れびあります。また、その際撮影され 
た画像には、真っ白くにじみが生ずることび 
あります。 

♦保管する際には 

カメラを長期間使用しないとさは、バッテ 
リーをお、ず取り出しておいてください。ま 
た、カビや故障を防ざ、カメラを長期にわ 
たってご使用いただけるように、月に一度を 
S 目安にバッテリーを入れカメラを操作するこ 
とをおすすめします。 


♦バッテ U —や AC アダプタを取り外 
すとさは必ず電源び OFF の状態で 
行ってください 

電源が ON の状態で、バッテリーの取り出し、 
AC アダプタの取りがしを行うと、故障の原因 
となります。特に撮影動作中、または記録デー 
夕の削除中に前記の操作は行わないでください。 

参液晶モニタについて 

• 液晶モニタの特性上、一部に常時点打あるい 
は常時点打しない画素が存在することがあり 
ますが故障ではありません。予めご了承くだ 
さい。記録される画像には影響はありません。 
• 屋外では日差しの加減で液晶モニタび見え 
にくい場合びあります。 

• 液晶モニタ表面を強くこすったり、強く巧し 
たりしないで<ださい。液晶モニタの故障や 
トラブルの原因になります。もしホコ U やゴ 
ミ等び付着した場合は、ブ□アーブラシで吹 
さ仏ってください。ミちれびひどいとさは、柔 
らかい布やセーム革等で軽くおさ取ってくだ 
さい。万一、液晶モニタび破損した場合、ガ 
ラスの破片などでケガをするおそれがありま 
すので十分ごを意ください。また、中の液晶 
び皮膚や目に付着したり、□に入ったりしな 
いよラ、充分ご注意ください。 

参ス三アについて 

明るい被写体を写すと、液晶モニタ画像に縦 
に尾を引いたような（上下が帯状に白く明る 
くなる）現象び発生することがあります。こ 
の現象をスミア現象といい、故障ではありま 
せん。撮影された画像（動画を除く）には影 
響はありません。 

♦AF 補助光について 

AF 補助光（の31 ) に使用されているに D 
(発光ダイオード）は下の IEC 規格に準拠 
しています。 


クラス1 LED 製品 

IEC60825-1 Edition 1.2-™ 
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バツテリーの取り扱いについて 


•撮影の前に充電池をあらかじめ充電 
する 

リチャージャブルバッテリー EN - EL 1 で撮 
影の際は、電池の充電を行ってください。付 
属のリチャージャブルバッテリー EN - EL 1 
は、ご購入時にはフル充電されておりません 
ので、ご注意ください。 

♦バッテ U —使用上のご注意 

• バッテリーを電源として長時間使用した後 
は、バッテリーび発熱していることがあり 
ますので注意してください。 

• バッテリーを取り出す場合は、カメラの電 
源を OFF にして、電源ランプが消打してい 
ることを確認してから取り出してくださし、。 
• 使用推奨期限の過ざた 2 CR 己型リチウム 
電池は使用しないでください。 

• バッテリー容量のなくなったバッテリーを 
カメラに入れたまま、何度ち電源スイッチ 
の日 N / 日 FF を繰り返さないでください。 

♦予備バッテ U —を用意する 
撮影の際は、予備バッテリーをご用意くださ 
い。特に、海外の地域によっては入手び困難 
な場合びありますので、ご注意ください。 

♦持ち運ぶとさは端テカバーをつける 
カメラから取りがしたバッテ U —を保管した 
り、持ち運ぶ場合は、必ず付属の端子カバー 
をつけてください。バッテリーがショートす 
ると、液ちれ、発熱、破裂の原因となり危険 
です。 

♦低温時のバッテ U —について 
バッテリーは一般的な特性として、低温時に 
は性能が低下します。低温時に使用する場合 
は、バッテリーおよびカメラををやさないよ 
ラにして < ださい。 


♦低温時には容量の充分なノ くッテリーを 
使い、予備のバッテ U —を用意する 

低温時に消耗したバッテリーを使用すると、 
カメラび作動しない場合びあります。低温時 
に撮影する場合は新しいバッテリーか、充分 
に充電されたリチャージャブルバッテリーを 
使用し、保温した予備のバッテリーを用意し 
て暖めながら交互に使用してください。低温 
のために一時的に性能が低下して使えなかっ 
たバッテリーでち、常温に戻ると使える場合 
があります。 

♦バッテ U —の接点について 

バッテリーの接点が巧れていると、接触不良 
でカメラが作動しなくなる場合がありますの 
で、バッテリーを入れる前に接点を乾いた巧 
などで拭いてください。 

♦バッテ U —の残量について 

バッテリーの特性上、残量がなくなったバッ 
テリーを再度カメラに入れた場合、バッテ 
U 一の残量が十分な状態を示す（バッテリー 
表示が何ち表示されない状態）ことがありま 
すのでご注意ください。 

♦ U チャージャブルバッテ U — EN - EL 1 
の U サイクルについて 

ご使用済みのリチャージャブルバッテリー 
は貴重な資源です。リチャージャブルバッテ 
リーのリサイクルにご協力ください。+端子 
にテープ等を貼り付けて絶縁してから、 ニコ 
ンサービスセンターまたはリサイクル協力店 
へご持参ください。 

♦ル型充電式電池の U サイクル 

不要になった充電式電池は、貴重な 
資源を守るために、廃棄しないで巧 
電式電池リサイクル協力店へお持ち 
Li-ion <ださい。 
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警告メッセージについて 


液晶モニタまたは電子ビューファインダーに下記の警告メッセージび表示された 
場合は、修理やアフターサービスをお申し付けになる前に下記の対処ち法をご確 
認ください。 


画お表の 

原因 

対処法 

み 

国 

(点滅） 

カメラの時計び設 
定されていません。 

日付と時刻を設定してください。 

23 

電池残量がありません 

バッテリーの残量 
がありません。 

カメラの電源を日 FF にしてバッテ 
U —を交換して < ださい。 

18 

AF > 

( AF 表示の赤色点滅） 

ピントを合わせる 
ことびでさません。 

シャッターを半押しして被写体と 
同じ距離のちのにピントを合わせ、 
そのまま構図をちとにもどして撮 
影してください。 

32 

1 

シャッ ター スピー 
ドが遅くなり、手 
ブレのおそれがあ 
ります。 

次の方法でカメラを安定させてく 
ださい。 

•スピードライトを使用する 
• 兰脚を使用する 
•安定した場所におく 
•体にひじを付けて、両手でしっか 
りとカメラを固定する 

51 

13 

28 

記録中 

しばらくお待ちください 

• 画像の記録中に 
カメラの電源を 
OFF にしました。 

• 画像の記録中に 
@ボタンが押さ 
れました。 

記録が終了して警告表示が消灯する 
までお待ちください。 

31 

カードが□ック 
されています 

SD カードの書さ込 
み禁止スイッチが 
「 LOCK 」 にセット 
されています。 

SD カードの書さ込み禁止スイッチ 
の 「 LOCK 」 を解除してください。 

21 

このカードは使用 
でさません 

の 

SD カードへのアク 

• 動作確認済みの SD カードをご 
使用ください。 

• SD 力ー ドの端子部分び巧れてい 
ないかご確認ください。 

• 電源を日 FF にして、 SD 力ード 
び正しく挿入されているか、ご確 
認ください。 

126 

21 

カードに異常があります 

ご 

セス異常です。 

20 
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画面表示 


対処法 


初期化されていません 

田 

初期化する 

いい无 > 

SD 力ードび、 
COOLPIX 4800 
用に初期化されて 
いません。 

マルチセレクターの A を巧して 
「初期化する」を選択し、®を巧し 
て SD カードを初期化するか、力 
メラの電源を日 FF にして、適切な 
SD 力ー ドに交換してください。 

122 

20 

メモリ残量が 
ありません 

( IN ] または じ] 

画像を記録する空さ 
容量がありません。 

• 画像モードを変更してください。 

• 不要な画像を削除してください。 
•新しい SD カードを挿入してく 
ださい。 

83 

100 

20 

画像を転送するた 
めの通信情報を書 
さ込む容量があり 
ません。（カメラと 
パソコンを接続し、 
@ボタンを巧した 
場合のみ） 

不要な画像を削除し、ちラー度@ 
ボタンを押して < ださい。 

100 


• ファイルま号の 

•新しい SD 力ードに入れ換える 

20 


才ーバー □ — 
です。 

か、画像ファイルまたは音声ファ 
イルを削除してください。 

100 


•画像の編集（ス 

• 画像の編集で作成された画像や 

63 

画像を登録できません 

モールピクチャー、 
卜 U 三ング）がで 
さない画像や動画 
に対して、画像の 
編集を行おラとし 
ました。 

動画に巧しては、画像の編集を行 
ラことがでさません。 

10己 

[ M ) または じ] 

• オープニング画面 
に設定でさない画 
像を設定しよラと 
しましに。 

• サイズが320 X 240 (下の画 
像はオープニング画面に設定で 
さません。 

115 


•画像をコピーしよ 
ラとしましたが、 

•新しい SD カードに入れ換えて 
<ださい。 

20 


コピー先のメモ U 

• 内蔵メモリまたは SD カード内 

100 


残量び足りません。 

の不要な画像を削除するか、初期 
化してください。 

122 

このファイルは 
表示でさません 

パソコン、または他 
社のカメラで作成し 
たファイルです。 

撮影したカメラまたはパソコンで 
再生してください。 

— 
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画面表示 


対処法 


動画記録でさません 

SD カードに動画を記 
録するのに時間びか 
かっています。 

画像記録処理の速い SD カードに 
交換してください。 

126 

自宅と訪問先が同じ 
タイムゾーンです 

ワールドタイムの設定 
で、自宅と訪問先を同 
じタイムゾーンに設定 
しよラとしました。 

自宅と訪問先のタイムゾーンをち 
う一度確認してください。自宅と 
訪問先のタイムゾーンが同じであ 
れば、設定する么、要がありません。 

117 

モードダイヤル位置 
びずれています 

カメラの《指標に 
セツトされているモー 
ドびありません。 

モードダイヤルを回して、カメラ 
の喔 指標にいずれかのモードを 
セットして<ださい。 

17 

撮影画像びありません 

内蔵メモリまたは SD 
カードに、撮影された 
画像が入っていません。 

虽>43早—— K ' R ま-ザ々、ゾを抽 I 了 


表示可能な画像が 
ありません 

内蔵メモリまたは SD 
力ー ドに、 COOL 円 X 
4800で再生でさる 
画像が入っていませ 
ん。 

円•止で 日守-吗ゾソ化押レし 

撮影モードに切り換え、画像を撮 
影してください。 

33 

I このファイルは削除で 
| さません 

画像にプ□テクトがか 
かっています。 

画像のプ□テクトを解除して、ち 
ラー度画像を削除してください。 

102 

転送エラー 

転送がキャンセル 
されました 

画像転送中にエラーが 
発生しました。 
パソコン側で転送び 
キャンセルされました。 

カメラとパソコンが正しく接続さ 
れていること、およびバッテリー 
の残量が充分であることを確認し 
て、ちう一度転送してください。 

70 

27 

転送マーキングされた 
画像がありません 

転送マーク設定された 
画像びないときに@ 
ボタンでパソコンに画 
像を転送しようとしま 
した。 

カメラとパソコンの接続をがし、 
少な<とち！枚 liLb の画像に転送 
マーク設定をセットして、もう一 
度転送してください。 

68 

103 



付 
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画面表示 


対処法 

公 

通信エラー 

パソコンに画像を転 
送中、またはプリンタ 
に画像を転送中に、イ 
ンターフェースケーブ 
ルの接続ががれたか、 
SD 力ードび取り出さ 
れました。 

パソコンのモニタに警告メッセー 
ジが表示された場合、 [OK] をク 
リックして円 ctureProject を終 
了してください（パソコンに画像 
を転送中の場合)。カメラの電源を 
日 FF にした後、ケーブルを再接続 
するか、ちう一度電源を日 N にし 
て転送してください。 

68 

ご使用のパソコンの 
0S とカメラの USB 
通信方式の組み合わせ 
では、カメラの@ボ 
タンで転送できません。 

カメラの電源を日 FF にし、いった 
ん USB ケーブルをがして、セット 
アップメニューの 「USB」 の設定を 
変更した後、パソコンとちラー度 
接続してください。この操作で警 
告メッセージが消えない場合には、 
円 ctureProject の[転送]ボタン 
を使用して転送して下さい。 

68 

円 ctu re Project び起 
動していません。 

@ボタンを押す前に 
PictureProject び起動しているこ 
とを確認してください。 

68 

システムエラー 

カメラの内部回路にエ 
ラーが発生しました。 

カメラの電源を日 FF にして、 AC 
アダプタを使用している場合はア 
夕’プタをがして、バッテリーを取 
り出します。ちラー度バッテリー 
を入れて、電源を日 N にしてくだ 
さい。システムエラーの表示が続 
く場合は、ニコンサービスセンター 
までご連絡ください。 

18 

レンズエラー 

レンズの作動不良です。 

カメラの電源を日 FF にしてくだ 
さい。もう一度電源を日 N にして 
もレンズエラー表示が続く場合は、 
ニコンサービスセンターまでご連 
絡ください。 

22 
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故障かな？とおった 6 


カメラび正常に作動しないとさは、お買い上げの販売店やニコンサービスセンター 
にお問い合わせいただく前に、下表の項目をご確認ください。 


♦デジタルカメラの特性について 

さわめて希なケースとして、液晶モニタに異常な表示び点灯したまま、カメラび作動しなく 
なることびあります。原因として、外部から強力な静電気び電子回路に侵入したことび考え 
られます。万一このような状態になった場合は、電源を日 FF にしてバッテリーを入れ直し、 
電源を日 N にしてカメラを作動させてみてください。その際、カメラを長時間使用していま 
すとバッテ U —び熱くなっていることびありますので、取り扱いには十分にごミち意ください。 
AC アダプタをご使用時は、しりたんカメラから取りはずして再度カメラに取り付け、電源 
を日 N にしてカメラを作動させてみてください。また、この操作を行ラことでカメラび作動 
しなくなった状態のとさのデータは、失われるおそれびありますび、すでに SD カードに記 
録されているデータは失われることはありません。この操作を行ってもカメラに不具合び続 
く場をは、ニコンサービスセンターにお問いをわせください。 


こんなとさは 

ここをご 確認く ださい 



• カメラの電源び入っていません。 

22 


• 撮影画像は電子ビューファインダーに表示され、液晶モニタ 
は消打しています。@ボタンを巧して液晶モニタを点打し 
て < ださい。 

16 


• バッテリーび正しく装着されていません。またはバッテ 

18 

液晶モニタに何ち 

リーカバーがしっかりと閉まっていません。 


映らない 

• バッテリーの残量がありません。 

27 


• AC アダプタ EH-54 (別売）が正しく接続されていません。 

19 


• カメラび節電モードになっています。シャッターボタンを 
半押ししてください。 

22 


• USB ケーブルび接続されています。 

— 


• AV ケーブルが接続されています。 

— 

カメラの電源が突 

• バッテリーの残量がありません。 

27 

然切れる 

• バッテリーの温度が低すざます。 

129 


画像モードなど、 
カメラの設定内容 
の情報や画像情報 
が表示されない 


• 撮影情報や画像情報を非表示にセツトしている可能性びあ 
ります。撮影情報または画像情報び表示されるまで©ボ 
タンを巧して < ださい。 


16 


液晶モニタの画面 
ィゴがよく見えない 


•周囲が明るすざます。電子ビューファインダーを使用する 16 
ことをおすすめします。 

• 液晶モニタの明るさを調整してください。 120 

• 液晶モニタが巧れています。 127 
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こんなとをは 


ここをご確認ください 


画像の色合いが不 
自然になる 
スピードライト撮影 
時に、画像に白い点 
が写り込む 

画像を再生でさない 


• 適切なホワイトバランスが選択されていません。 

• スピードライトの光び空気中のほこりなどに反射して写り 
込んでいます。スピードライトモードを® (発光禁止）に 
して撮影するか、ズームの望遠側で撮影してください。 
•パソコンか他社製のカメラで、画像が上書さされました。 
または名前が変更されました。 


シャッターボタン 
を巧し込んでち撮 
影でさない 

• カメラび再生モードになっています。 

•バッテリーの残量がありません。 

• スピードライト表示が点滅しています：スピードライトが 
充電中です 

• 画面に「初期化されていません」というメッセージび表示さ 
れます： SD カードが C 日日 L 円 X 4800 用に初期化されて 
いません。 

• 画面に r メモリ残量がありません」というメッセージび表示 
されます：内蔵メモリまたは SD カードに画像を記録する 
空さ容量がありません。 

•画面に「カードが□ックされています」というメッセージ 
が表示されます： SD カードの書さ込み禁止スイッチが 
「 LOCK 」 にセットされています。 

33 

27 

30 

122 

100 

21 

撮影した画像が暗 

すざる 

(露出不足） 

• スピードライトが発光禁止になっています。 

• スピードライトび指などでさえざられています。 

• 被写体がスピードライトの光び届かない位置にあります。 

• 露出補正値が低すざます（一側)。 

• 逆光で撮影しています。シーンモードの「逆光」で撮影するか、 
スピードライトモードをち（強制発光）にして撮影してください。 

已1 

28 
已2 
己己 

48. 51 

撮影した画像が明 

るすざる 

(露出過度） 

• 露出補正値び高すざます （+ 側)。 

已已 

ピントが合わない 

• オートフォーカスび苦手な被写体です 。 AF □ックを使用し 
て撮影してください。 

•撮影距離が近すざます。被写体から離れるか、マク□モー 
ドにするか、ズームを広角側にしてください。 

32 

29、 

已4 

画像びブレる 

• 撮影中にカメラが動さました。次の方法でちう一度撮影し 
て < ださい。 

-スピードライトを使用してください。 

- BSS (ベストシヨットセレクタ）機能を使用してください。 
一兰脚を使用して、カメラを安定させてください（セルフ 
タイマーを使ラと効果的です)。 

已1 

89 
已3 


付録 




如引 


5 

3 




















こんなとをは 


ここをご確認ください 


画像の編集（トリミ 
ング、スモール ピ 
クチ ヤーの 作成）び 
でさない 


ノイズが発生し、 
画像がザラつく 


スピードライトが 
発光しない 


再生時に画像の拡 
大表示がでさない 


カメラをパソコン 
に接続したとさ、ま 
たは SD カードを 
力ー ド U - ダー や 
カードス□ットに 
挿入したときに、 
PictureProject が 
自動的に起動しない 


カメラの@ボタン 
を押してち画像が 
転送でさない 


• 表示画像が動画です。画像の編集は静止画像に対してしか 已目 
行えません。 

• 表示画像びスモールピクチャー、トリミングで作成された 目3 
画像です。 10己 

•内蔵メモリまたは SD カードの残量び少ない場合、画像の100 
編集ができない場合があります。画像の削除などを行って、 

空さ容量を確保してから作成してください。 

• シャッタースピードが遅すざます。速いシャッタースピー 
ドで撮影するにはスピードライトを使用してください。 

《シーンモードの图(夜景ポートレート）、固（夜景）、 

X トワイライト）では、シャッタースピードの低速 己1 
時にノイズ除去機能が自動的に作動します。撮影状況に 
合わせてこれらのシーンモードにセットすることをおす 
すめします。 

• スピードライトび発光禁止になっています。次の場合、ス 己1 
ピードライトは自動的に発光禁止になるのでご注意くださ 
い： 

-シーンモードの圍(風景[左背景とち背景を除く])、 36 

をスポーツ)、全(夕焼け)、固(夜景)、血(ミュージア 
ム)、墻 :( 打ち上げ花乂)、□(モノク□コピー)、口(パノ 


ラマアシスト)、 X トワイライト）にセットした場合 
- m (動画）モードにセットした場合 己6 

-連写モードを r 単写」 m 州こ設定した場合 87 

-巨 SS を 「 ON 」、「 AE - 巨 SS 」 に設定した場合 89 

• 表示画像が動画です。 己6 

• 表示画像がスモールピクチャーです。 10已 

• 表示画像が320 X 240下にトリミングされています。 63 
• カメラの電源が OFF になっています。 22 


• AC アダプタ EH -54 (別売）び正しく接続されていません。19 
またはバッテリーの残量がありません。 

• US 目ケーブルび正しく接続されていません。または SD 70 
カードびカード U —夕’ 一、 カードアダプタ、またはカード 

ス□ットに正しく挿入されていません。 

• カメラのデバイス登録が正しく行われていません。 一 

•セットアップメニューの rUSB 」 が 「 PTP 」 に設定されています 68 
(Windows 2000 Professionals Windows Me 、 
Windows 98 SE の場合)。 

円 ctureProject につい " C は、付属の PictureProject リファ 
レンスマニュアル （ CD - ROM ) をご参照ください。 

•「 US 目」を 「Mass Storage 」 に設定した状態で、内蔵メモ 
リの画像をカメラの@ボタンで転送しようとしました。 bu 
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主な仕様 


0 


撮影距離 

AF エリア 
AF 補助光 


型式 

ニコンデジタルカメラ E 4800 

有効画素数 

4.0 メガピクセル 

撮像素子 

1/2.已型原色 CCD 、 総画素数 4.24 メガピクセル 

画像モード 

• 2288 X 1712 [高画質（2288^) /標準 （22 呂8)] 

• 1600 X 1200 [エコノミー(1600)] 

• 1024 X 768 [パソコン（1024)] 

. 640 X 480 [TV (640)] 

レンズ 

8.3 倍ズーム ED ニッコールレンズ 

焦点距離 

f 二6〜己 0 mm (3 已 mm 判換算3目〜300 mm ) 

絞り 

F 2.7 〜 F 4.4 

レンズ構成 

9群11枚 

電子 ズーム 

最大4倍 （3 已 mm 判換算で約1 200 mm 相当） 

才ートフ ォー カス 

コントラスト検出方式、 AF 補助光付 



レンズ前約 40 cm 〜〇〇 ( 広角側）、約 1.8 m 〜〇〇 ( 望違側） 
[マク□モード時はレンズ前約 1 cm 〜〇〇 (広角側）、レンズ前約 
1 m 〜〇〇 (望遠側)] 

中央、オート、マニュアル 

クラス1 LED 製品 （ IEC 6082已 -1 Edition 1 .2'^°°') 

最大出力値2000心 W 

カラー液晶ビューファインダー、 0.44 型高温ポリシリコン TFT 
液晶、235,000画素、視度調節機能付さ 


上下左ちとち約97% 


] 


3〜+ 1 m—i 


1 .8 型イ氏温ポリシリコン TFT 液晶、 
機能付さ（已段階） 


] 


118,000画素、輝度調節 


上下左ちとち約97% (対実画面） 


内蔵メモリ（約13.已 MB)、SD メモリーカード 


Design rule for Camera 円 le System ( DCF)、Exit 2.2 準拠、 
Digital Print Order Format ( DPOF ) 準拠 _ 


圧縮： JPEG-Baseline 準拠 
動画 ： QuickTime 


マルチ測光に已目分割)、已点 AF スポット測光対応 


プ□グラムオート、露出補正 （一2 〜 +2 EV 、1/3 EV ステップ）可能 


広角側 ： EV + 2.9 ' 
望遠側 ： EV + 4.3 ' 


'+ 14.8 
'+ 14.3 


メカニカルシャツターと CCD 電子シャツターの併用 


3 4〜1/2000秒 


m 
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絞り 

電磁駆動による開□選択方式 

I 制御段数 

2 ( F 2.7、 F 3.6 [広角側]) 

撮像感度 

IS 日已〇相当、感度切り換え可能（才 一 K に0日0、 ISO 100. 
ISO 200、 ISO 400相当） 

セルフタイ 7 — 

約10秒 

内蔵スピードライト 


調光節囲 

約0.4〜約 4.3 m (広角側） 

約 1 .0 〜約 2.6 m (望遠側） 

調光方式 

自動調光制御 

インターフェース 

USB 2.0 FullSpeed 

ビデオ出力 

NTSC 、 PAL から選択可能 

入出力端子 

オーディオビデオ出力/デジタル端子 ( USB ) 

電源 

• Li - ion リチャージャブルバッテリー EN - ELl (リチウムイオン 
充電池：付属）1本 

• リチウム電池 2 CR 已（別売）1本 

• AC アダプタ EH -54 (別売） 

連続撮影コマ数 
(CIPA 規格^による） 

約240 コマ （ EN - EL 1 使用時）/約360 コマ （2 CR 已使用時） 

大きさ 

約106 ( W ) X 目巨 （ H ) X 己4 ( D ) mm (突起部除く） 

質量 （重さ） 

約2已己 g (バッテリー、 SD 力ード除く） 

動作環境 


温度 

〇〜40で 

湿度 

8己％じ(下（結露しないこと） 


* CIPA 規格は、カメラ映像機器工業会による電池寿命測定方法を定めた規格です。測定条件は、 
2日で、撮影ごとにズーム、2回に1回の割合でスピードライト撮影、画像モード r 標準」です。 

• 仕様中のデータは、すべて常温 （2 已で）、付属のリチャージャブルバッテリー EN - EL 1 をフル充電 
で使用時のちのです。 

• 電池の銘柄、製造曰からの保存期間、使用温度によって電池性能に差があるため、撮影可能コマ数 
が少なくなる場合があります。 

^ Design rule for Camera File system (DChj について 

C 日日 LPIX 48 日日は、 Design rule for Camera 円 le system ( DCF ) に準拠しています。 DCF 
は、备社のデジタルカメラで記録された画像ファイルを相互に利用し合うための記録形式です。 

-@ - Ex け "" Version 2.2 について 

C 日日 L 円 X 4800 は、 Exif Version 2.2 に対応しています。 Exif Version 2.2 は、デジタル 
カメラとプ U ンタの連携を強化し、高品質なプ U ント出力を簡単に得ることを目指した規格で 
す。 Exif Version 2.2 対応のプ U ンタを使用することで、撮影時のカメラ情報をいかした最 
適なプ U ント出力を得ることびでさます。プ U ンタの使用説明書をご参照ください。 

一 Exif = Exchangeable image file format 
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アフターサービスについて 


■この製品の操作方法や修理についてのお問い合わせは 

この製品の操作方法や修理について、ご質問がございましたら、ニコンカスタマー 

ヴポートセンターまでお問い合わせください。 

• ニコンカスタマーヴポートセンターにつさましては、使用説明書裏面をご覧ください。 

♦お願い 

• お問い合わせいただく場合には、次ページの「お問い合わせ承り書」の内容をご確認の 
上お問い合わせください。 

•より正確、迅速にお答えするために、ご面倒でを次ページの「お問い合わせ承り書」の 
所定の項目にご記入いたださ、 FAX または郵送でお送りください。「お問い合わせ承り書」 
は、コピーしていただくと、繰り返しお使いいただけます。 

■修理を依頼される場合は 

ご購入店、またはニコンサービスセンターにご依頼ください。 

• ニコンサービスセンターにつきましては、「ニコンサービス機関のご案内」をご覧ください。 

• ご転居、ご贈答品などでご購入店に修理を依頼することびでさない場合は最寄りの販売 
店、またはニコンサービスセンターにご相談ください。 

• 修理に出されるとさに、 SD カードびカメラ内に挿入されていないかご確認ください。 

■補修用性能部品について 

このカメラの補修用性能部品（その製品の機能を維持するために必要な部品）の 

イ呆有年数は、製造打ち切り後己年を目安としています。 

• 修理可能期間は、部品な有期間内とさせていたださます。なお、部品保有期間経過後も、 
修理可能な場合をありますので、ご購入店またはニコンサービスセンターへお問い合わ 
せください。水没、乂災、落下等による故障または破損で全損と認められる場合は、 
修理び不可能となります。なお、この故障または破損の程度の判定は、ニコンサービス 
センターにお任せください。 

■インターネットご利用の方へ 

•ソフトウェアのアップデート、使用上のヒントなど、最新の製品テクニカル情報を次の 
当社 Web サイトでご覧いただくことびでさます。 

http://www.nil<on-ima 旨 e.com/jpn/ei_cs/index.htm 

•製品をより有効にご利用いただくため定期的にアクセスされることをおすすめします。 
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ニコンカスタマーヴポートセンター行 

TELO 曰 70-0S- 8000 FAX:03 - 曰 977-7499 

【お問い合わせ承り書】 太枠内のみご記入ください 


お問い合わせ曰： 

年月 曰 

お買い上げ曰： 

年月 曰 

製品名： 

シ U アル番号： 

フ1」ガナ 

お名前： 


連絡先ご住所：□自宅 □会社 


TEL: 

FAX: 


ご使用のパソコンの機種名： 

メモ U 容量： 

八ードディスクの空さ容量： 

0S のバージョン： 

ご使用のインターフェースカード名： 

その他接続している周辺機器名： 


ご使用のアプ U ケーションソフト名： 


ご使用の当社ソフトウェアのバージョン名： 



問題び発生した時の症状、表示されたメッセージ、症状の発生頻度 
(おわかりになる範囲で結構ですので、でさるだけ詳しくお書さください） 


《このページはコピーしてお使いください。 整理番号 















Nikon 


製品の使い方と修理に関するお問い合わせ 


く ニコン カスタ マーヴポートセンター> 


き固共 _ -A 営業時間： 9:30〜18:00件末年始、夏期俩勝を除く毎日） 

巧 0570-02-8000 携帯電話、ドが 等をご使用の場合は、 03-5977-7033 にお 

肺!通話料金でご麵いただけます 6 M:K だ 5U。 


巿巧ほ話巧で OK 

j ■ビブイトル退 


FAX でのご相談は、 03-5977-7499 におかけください。 


音声によるご案内に従い、ご利用窓口の番号を入力してください。お問い合わせ窓口の担当者 
びご質問にお答えいたします。 


ニコン宅配修理ヴービスのご案内 


修理品捆包資材のお届けから修理品のお引さ取り、修理後の製品のお届けまでのサービスは下記 
をご利用ください。（有料サービス） 


く ニコン 宅配修理 ヴー ビスお申し込み専用窓 □> 

，， 携帯電話や PHS 等からのご利用はでさません。 

S a 01 20-868-545 営業時間： 9:30〜17:30吐•日 • 祝日を除く毎日）年末年始、夏期休暇等、 

休業する場合びあります。 

なお、上記フ U —ダイヤルでは宅配修理サービス関連!;^外のご案内は行っておりません。 


株式会社二3 > 

ニコ >力が販売株式を社 


Printed in Japan 
SB4K03(10) 
6MAOS 110- 






